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Algemeen 


Alfa Romeo 33 1990-1994 


Figuur 1.1: Nuova Alfa 33 Sedan (Saloon) 


1 Algemeen 


Dit werk is in feite een beknopt werkplaatshandboek. De importeur, Fiat Auto 
Nederland BV, is ons bijzonder behulpzaam geweest om de benodigde gege- 
vens te verkrijgen, waarvoor nog onze hartelijke dank. 


1.1 Inleiding 

Met deze beschrijving sluiten we het tijdperk van de Alfa Romeo 33 definitief 
af. Medio 1994 stopte Alfa met de produktie van de 33. 

De sinds september 1994 leverbare Alfa 145 is officieel niet de opvolger van de 
33, dat wordt de Alfa 146 medio 1995. Die vijfdeurs 146 heeft een iets conven- 
tioneler lijn dan de driedeurs 145, maar met eenzelfde kort kontje eraan als de 
33 had. 


In 1990 werd de in 1983 geïntroduceerde Alfa 33 voor het eerst ingrijpend ver- 
nieuwd. Het nieuwe gezicht van de auto kwam tot stand zonder dat de basis- 
structuur werd gewijzigd. De 33 werd enkele centimeters langer. Dat komt met 
name door de nieuwe voor- en achterzijde. De grille en de koplampen werden 
vernieuwd. De nieuwe voorbumper heeft een geïntegreerde spoiler. De achter- 
ste dakstijlen werden opnieuw ontworpen, de achterklep is vlakker komen te 
liggen en de achterlichtpartij werd vernieuwd. De lichtunits zijn van hetzelfde 
ontwerp als de Alfa 164, met een reflecterende band tussen de achterlichten. 
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Algemeen 


Figuur 1.2: Nuova Alfa 33 Sport Wagon (Giardinetta) 


Het karakteristieke aan de achterzijde (het kontje) is gebleven, maar de bekende 
schuin oplopende knik in de taillelijn is nu verdwenen. 


Ook het onderstel onderging enige veranderingen. Het principe bleef echter 
ongewijzigd, met MacPherson-veerpoten voor en een starre as met vier 
reactiestangen in lengterichting en een panhardstang achter. 

In 1991 volgde de stationcar-uitvoering, de Sport Wagon, welke een nieuwe 
neus kreeg. 


De eerste 33 met een zo schoon mogelijke motor was de 1.7, die in 1989 met 
benzine-inspuiting en een katalysator leverbaar werd. Tevens heeft deze motor 
een brandstofdampafzuigsysteem in het brandstofcircuit dat voorkomt dat 
benzinedampen in de atmosfeer terechtkomen. 

In 1991 verscheen de 1,5 L-motor met katalysator en in 1992 werd de kleinste 
motor vervangen door een schone met benzine-inspuiting en een katalysator. 
Let op! In België wordt de kleinste motor aangeduid met 1.3, in Nederland en 
andere landen als 1.4, hetgeen voor de Belgische markt vooral te maken heeft 
met het tarief voor de motorrijtuigenbelasting. De ogenschijnlijk ‘nieuwe 1,4 
L-motor’ heeft echter exact dezelfde cilinderinhoud als de voorheen toege- 
paste 1,351 L-motor en is, met uitzondering van het brandstofsysteem, feitelijk 
ook gelijk aan de ‘oude’ 1,3 L-motor. Mede op basis van afronding heeft Alfa ge- 
meend de aanduiding 1,4 L te rechtvaardigen. 


Behalve enkele speciale actiemodellen zoals: Imola en Elegante, is de Alfa 33 
vanaf 1990 tot en met 1994 in de volgende typen geleverd: 
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Algemeen 


Figuur 1.3: Alfa 33 1.5 IE 


hpt 5-deurs Sedan (Saloon) 1990 t/m 1994 
Alfa 33 1.3 S/V/VL/IE/IE-L 

— Alfa 33 1.4 IE/IE-L 

— Alfa 331.51E 

— Alfa 33 1.7 IE/S-IE/IE-4x4* 

— Alfa 33 1.7 16V/Boxer-16V/Boxer-16V-QV/S-16V-QV/S-16V-QV-permanent 
4* 


Typenoverzicht 5-deurs Sport Wagon (Giardinetta) 1991 t/m 1994 
— Alfa 33 1.3 L/4x4*/IE/IE-L/IE-Ax4* 

— Alfa 33 1.4 IE/IE-L/IE-4Ax4* 

— Alfa 33 1.5 IE/IE-4Ax4* 

— Alfa 33 1.7 IE/IE-4Ax4* 

— Alfa 33 1.7 16V/Boxer-16V 

*Vierwielaandrijving is niet beschreven. 
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Algemeen 


Figuur 1.4: Alfa 33 1.51E Sport Wagon 


e Ees 


Figuur 1.5: Alfa 33 17 16V Quadrifoglio Verde Permanent 4* 


*De 16V-motor is wel beschreven; vierwielaandrijving is niet beschreven in deze uit- 
gave. 
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1.2 Dashboard en instrumentenpaneel 


Algemeen 


Zie figuur 1.6 voor het dashboard; figuur 1.7 en figuur 1.8 voor het instrumen- 


tenpaneel. 


Figuur 1.6: Dashboard 


Claxon 

Instrumentenpaneel 
Verklikkerlampjes 
Voorruitontwaseming 
Alarmknipperlichtschakelaar 
Centrale luchtventilatiekleppen 
Dashboardkastje 
Zijluchtuitlaat 

Luispreker rechts 

10 Radio 

11 Pakjesvak 

12 Kachelbedieningspaneel 

13 Alfa Control* 

*Niet op alle uitvoeringen aanwezig 


OOIDT EUN 


14 Asbak en sigarette-aansteker 

15 Ruitewisser/- sproeierschakelaar 

16 Stuurwielhoogteverstelling 

17 Luidspreker links 

18 Motorkapontgrendeling (noodkabel) 

19 Motorkapontgrendeling 

20 Pakjesvak/deksel zekeringenkastje 

21 Contactslot 

22 Verlichtingsschakelaar 

23 Zijluchtuitlaat 

24 Schakelaars voor mistlampen*, 
mistachterlicht en achterruitverwar- 
ming 
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Algemeen 


Figuur 1.7: Instrumentenpaneel 


1 Verklikkerlampje brandstofreserve knipperlichten 

2 Verklikkerlampje maximum 10 Laadstroomcontrolelampje 
koelvloeistoftemperatuur 11 Verklikkerlampje verlichting 

3 Koelvloeistoftemperatuurmeter 12 Motoroliedrukcontrolelampje 

4 Toerenteller 13 Nulstelknop dagteller 

5 Verklikkerlampje handrem 14 Dagteller 

6 Verklikkerlampje ABS 15 Snelheidsmeter 

7 Verklikkerlampje remvloeistof- 16 Kilometerteller 
niveau/remblokslijtage-indicator 17 Brandstofhoeveelheidsmeter 

8 Verklikkerlampje grootlicht 

9 Verklikkerlampje alarm- 


6 — ALFA ROMEO 33 


Algemeen 


Figuur 1.8: Alfa Control (niet op alle types) 


Waarschuwingslampje defecte 
verklikkerlampjes op instrumenten- 
paneel 

Waarschuwingslampje te laag 
motorolieniveau 
Waarschuwingslampje te laag 
koelvloeistofniveau 
Waarschuwingslampje defect rem- 
licht 


5 
6 
7 


Waarschuwingslampje remblok- 
slijtage 

Waarschuwingslampje algemeen 
defect 

Waarschuwingslampje defect stads/ 
parkeer/achterlicht 
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1.3 Identificatieplaatjes 
Zie figuur 1.9 voor de diverse identificatieplaatjes. Zie de tabellen 1.1 en 1.2 
voor de voertuig-identificatiecodes op het typeplaatje. 


Figuur 1.9: ldentificatie- 
plaatjes 
Chassisnummer 
Motornummer 
Typeplaatje 
Smeervoorschriften 
Lakgegevens 


Ta WN 


lE/IE L 907A1/A1A* 
16V/16V-QV 907A1B/A1C 
IE-4x4** 907A1D/907A1E* 
S 16V-perm. 4** 907A1F/907A1G* 


*Met katalysator. 
**De 16V-motor is wel beschreven; vierwielaandrijving is niet beschreven in deze uit- 
gave. 


Tabel 1.2: Voertuig-identificatiecodes Alfa Sport Wagon 


IE/IE L 907B3B* | 907B3B* 907B2A* 907B1/B1A* 
16V/16V-QV - - 907A1B/A1C 


Axa 907B3A - 907B2* = 
IE-4x4** 907B3C* | 907B3C* 907B2* 907B1D/B1E* 
16V/B-16V - - - 907B1F/B1G* 


*Met katalysator. 
**De 16V-motor is wel beschreven; vierwielaandrijving is niet beschreven in deze uit- 
gave. 
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1.4 Adressen 
Let op! Bij correspondentie met de fabrikant of importeur/invoerder vermel- 
den: wagentype, chassisnummer, motornummer, afleveringsdatum, kilome- 
terstand en overige relevante gegevens die betrekking hebben op de aankoop 
van de auto. 


Fabrikant: Alfa-Lancia Industriale S.p.A., Viale Alfa Romeo, 20020 Arese (Mi- 
lano), Italië. 


Importeur voor Nederland: Fiat Auto Nederland B.V. Afdeling: Alfa, Hullen- 
bergweg 1-3, 1101 BW Amsterdam zuidoost, Tel. 020-6520700. 


Invoerder voor België: Fiat Auto Belgio NV. Afdeling: Alfa, Invalidenlaan 210, 
1160 Brussel, tel. 02-6744511. 
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2 Benzinemotoren 


2.1 Inleiding 

De Alfa Romeo 33 is uitgerust met een lichtmetalen viercilinder-boxermotor 
meteen cilinderinhoud van 1,3, 1,4, 1,5 of 1,7 liter met twee bovenliggende nok- 
kenassen die ieder apart door een distributieriem worden aangedreven, met 
twee kleppen per cilinder (8V) en een driemaal gelagerde krukas. De 1,7 L-mo- 
tor is tevens leverbaar in een zestienkleps-uitvoering (16V) met 2x2 bovenlig- 
gende nokkenassen. Alle 8V- en 16V-motoren zijn nu uitgerust met hydrauli- 
sche klepstoters. De achtkleps-carburatie- en inspuitmotoren worden geza- 


menlijk beschreven in paragraaf 2.2 en verder; eventuele onderlinge verschil- bn 
len worden in de tekst duidelijk aangegeven. 
De 1,7 L-zestienkleps-inspuitmotor wordt, met name om het afwijkende 
cilinderkop- en distributiegedeelte, beschreven in paragraaf 2.3 en verder. 
Let op! De al sinds 1983 toegepaste 1,351 L-motor met twee dubbele carbura- 
teurs heeft in 1990 hydraulische klepstoters gekregen en wordt medio 1992 de- 
finitief opgevolgd door de 1,4 L-inspuitmotor. Deze ogenschijnlijk ‘nieuwe 1,4 
L-motor’ heeft echter exact dezelfde cilinderinhoud als de 1,351 L-motor en is, 
met uitzondering van het brandstofinspuitsysteem, feitelijk ook gelijk aan de 
voorheen toegepaste 1,3 L-motor met carburateurs. Mede op basis van afron- 
ding heeft Alfa gemeend de aanduiding 1,4 L te rechtvaardigen. 
2.2 Achtklepsmotoren 
Tabel 2.1: Technische gegevens 1,3 L-benzine-carburatiemotor (8V) 

Motortype Boxer 8V 

Motorcode 30732 

Produktietijdvak: 

vanaf 1990 

tot en met 1992 

Boring (mm) 80,0 

Slag (mm) 67,2 

Cilinderinhoud (L) 1,351 

Vermogen (kW(pk)/1/min) 63(86)/6000 

Koppel (Nm/1/min) 119/4000 

Compressieverhouding (:1) 9,5 

Compressie-einddruk (bar) min. 10,3 

verschil cilinders onderling max. 0,98 

Motoroliedruk (bar): 

stationair 1,18-2,75 

bij 5500 1/min 4,12-5,69 

Kleppendiagram: 

inlaat opent voor BDP 30° ke 

inlaat sluit na ODP 84° 


uitlaat opent voor ODP 
uitlaat sluit na BDP 
Brandstofsysteem 
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68° 

34° 

2 dubbele Weber/DellOrto val- 
stroomcarburateurs 


Motortype 
Benzinesoort 


Emissiecode 
Ontsteking 
Fiscaal vermogen België (pk) 


Benzinemotoren 


Boxer 8V 
Super loodhoudend of Superplus 
loodvrij (RON 98) 


geen 
elektronisch (transistor) 
8 


Tabel 2.2: Technische gegevens 1,3/1,4 L-benzine-inspuitmotor (8V) 


Motortype 

Motorcode: 

zonder katalysator 

met katalysator 
Produktietijdvak: 

vanaf 

tot en met 

Boring (mm) 

Slag (mm) 

Cilinderinhoud (L) 
Vermogen (kW(pk)/1/min): 
motorcode 30755: 
motorcode 30753: 

Koppel (Nm/1/min): 
motorcode 30755: 
motorcode 30753: 
Compressieverhouding (:1) 
Compressie-einddruk (bar) min. 


verschil cilinders onderling max. 


Motoroliedruk (bar): 
stationair 

bij 5500 1/min 
Kleppendiagram: 
inlaat opent voor BDP 
inlaat sluit na ODP 
uitlaat opent voor ODP 
uitlaatsluit na BDP 
Brandstofsysteem 
Benzinesoort 
Emissiecode: 

met katalysator: 
zonder katalysator: 
Ontsteking 

Fiscaal vermogen België (pk) 


Boxer 8V 


30753 
30755 


1991 
1994 
80,0 
67,2 
1,351* 


64(87)/6000 
65(90)/6000 


108/3200 
113/4500 
9,5 

10,3 

0,98 


1,18-2,75 
4,12-5,69 


30° 

84° 

68° 

34° 

Multipoint-inspuiting Weber IAW 
Euro loodvrij (RON 95) 


U9/E2 

geen 

Volelektronisch (lAW) 
8 


* Aanduiding België: 1,3 L. Aanduiding Nederland 1,4 L. 
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Tabel 2.3: Technische gegevens 1,5 L-benzine-inspuitmotor (8V) 


Motortype 

Motorcode: 

zonder katalysator 

met katalysator 
Produktietijdvak: 

vanaf modeljaar 

tot modeljaar 

Boring (mm) 

Slag (mm) 

Cilinderinhoud (L) 
Vermogen (kW (pk)/1/min): 
zonder katalysator 

met katalysator 

Koppel (Nm/1/min): 

zonder katalysator 

met katalysator 
Compressieverhouding (:1) 
Compressie-einddruk (bar) min. 


verschil cilinders onderling max. 


Motoroliedruk (bar): 
stationair 

bij 5500 1/min 
Kleppendiagram: 
inlaat opent voor BDP 
inlaat sluit na ODP 
uitlaat opent voor ODP 
uitlaat sluit na BDP 
Brandstofsysteem 


Benzinesoort 
Emissiecode: 
zonder katalysator 
met katalysator 
Ontsteking: 
LE3-Jetronic 
Motronic MP3.1 


Fiscaal vermogen België (pk) 


Boxer 8V 


30750 
30751 


1990 
1994 
84,0 
67,2 
1,490 


71(98)/6000 
70(97)/6000 


126/4500 
125/4500 
9,5 

10,3 

0,98 


1,18-2,75 
4,12-5,69 


30° 

84° 

68° 

34° 

Multipoint-inspuiting Bosch LE3- 
Jetronic of Bosch Motronic MP3.1 
Euro loodvrij (RON 95) 


geen 
U9/E2 


Elektronisch (transistor) 
Volelektronisch (motor- 
management) 

8 


Tabel 2.4: Technische gegevens 1,7 L-benzine-inspuitmotor (8V) 


Motortype 
Motorcode: 
zonder katalysator 
met katalysator 


Produktietijdvak: 
vanaf modeljaar 
tot modeljaar 
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Boxer 8V 


30736 
30737 


1990 
1994 


Motortype 

Boring (mm) 

Slag (mm) 

Cilinderinhoud (L) 
Vermogen (kW(pk)/1/min): 
zonder katalysator 

met katalysator 

Koppel (Nm/1/min): 
zonder katalysator 

met katalysator 
Compressieverhouding (:1) 
Compressie-einddruk (bar) min. 


verschil cilinders onderling max. 


Motoroliedruk (bar): 
stationair 

bij 5500 1/min 
Kleppendiagram: 


inlaat opent voor BDP 
inlaat sluit na ODP 
uitlaat opent voor ODP 
uitlaat sluit na BDP 
Brandstofsysteem 


Benzinesoort 
Emissiecode: 
zonder katalysator 
met katalysator 
Ontsteking: 
LE3-Jetronic 
Motronic MP3.1 


Fiscaal vermogen België (pk) 


2.2.1 Klepspeling (8V) 


Alle 8V-motoren zijn uitgerust met onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. 


Benzinemotoren 


Boxer 8V 
87,0 

72,2 
1,712 


79(110)/5800 
77(107)/5800 


148/4500 
145/4500 
9,5 

10,3 

0,98 


1,18-2,75 
4,12-5,69 


30° 

84° 

68° 

34° 

Multipoint- inspuiting Bosch 
LE3-Jetronic of 

Bosch Motronic MP3.1 

Euro loodvrij (RON 95) 


geen 
U9/E2 


Elektronisch (transistor) 
Volelektronisch (motor- 
management) 

9 


Zie ook paragraaf 2.2.4 voor de kleponderdelen. 


2.2.2 Distributieriemen vervangen (8V) 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Moer van spanrol (koud) . ........ ee 37-46 (3,7-4,6) 
Speciaal gereedschap 
Blokkeersleutel voor nokkenas. . . . eee Alfa A.5.0195 


Algemeen 


Alle achtkleppers hebben een 2x1 bovenliggende en 3x gelagerde nokkenas- 
sen, met twee kleppen per cilinder, aangedreven door twee distributieriemen 
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met mechanische spaninrichtingen. De krukas draait rechtsom, gezien van 
distributiezijde. 


Distributieriemen uitbouwen 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Bouw de koelventilateur uit. 

— Verwijder de bougies. 

— Verwijder de aandrijfriem van de dynamo en de waterpomp. 

— Verwijder de distributiedeksels. 

Verwijder het kleppendeksel. 

Verwijder de afdichting van de opening in het vliegwielhuis. 

Verdraai de krukas tot de zuiger van cilinder nr. 1 zich in het BDP aan het « 
einde van de compressieslag bevindt (merkteken T op het vliegwiel tegen- 
over het vaste merkteken; zie figuur 2.1). 


Figuur 2.1: Zuiger van de eerste cilinder 
in BDP aan het einde van de compres- 
sieslag: het merkteken T op het vliegwiel 
(1) moet tegenover het vaste merkteken 
staan 


— Draai de borgmoeren van de riemspanners los en ontspan de riemen, zet de 
moeren van de riemspanners weer vast (zie 2 in figuur 2.2). 


Figuur 2.2: Borgmoeren van de riem- 
cs spanners (2) 
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Let op! Verwijder eerst de rechter distributieriem en dan de linker. 


Distributieriemen inbouwen en spannen 


Figuur 2.3: Merkteken (2) op linker 
nokkenasriemwiel 


Figuur 2.4: Merkteken (3) op rechter 
nokkenasriemwiel 


Verdraai, indien nodig, de krukas tot de zuiger van cilinder nr. 1 zich in het 
BDP aan het einde van de compressieslag bevindt. 

Verdraai de krukas nu ongeveer 45° verder om te voorkomen dat de zuiger 
van cilinder nr. 2 tegen de kleppen komt als de linker nokkenas wordt ver- 
draaid. Verdraai de linker nokkenas tot de tand en de twee groeven op het 
linker nokkenasriemwiel te zien zijn door de inspectie-opening (zie figuur 
2.3). 


Verdraai de krukas tot de zuiger van cilinder nr. 1 zich in het BDP aan het 
einde van de compressieslag bevindt. Breng de linker distributieriem aan. 
Draai de moer van de spanner los, zodat de riem gespannen wordt. 
Verdraai de krukas ongeveer 45° om te voorkomen dat de zuiger van cilinder 
nr. 1 tegen de kleppen komt als de rechter nokkenas wordt verdraaid. Ver- 
draai de rechter nokkenas tot de tand en de twee groeven op het rechter 
nokkenasriemwiel te zien zijn door de inspectie-opening (zie figuur 2.4). 


Verdraai de krukas tot de zuiger van cilinder nr. 1 zich in het BDP aan het 
einde van de compressieslag bevindt. 

Breng de rechter distributieriem aan. Maak zo nodig gebruik van speciaal 
gereedschap (Alfa A.5.0195) om meedraaien van de nokkenas te voorko- 
men. 

Draai de moer van de spanner los, zodat de riem gespannen wordt. 
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— Verdraai de krukas in de normale draairichting tot de zuiger van cilinder nr. 
1 zich in het BDP aan het einde van de compressieslag bevindt. 

— Draai de krukas verder tot het merkteken op het vliegwiel (driehoekje) in lijn 
staat met het vaste merkteken (zie figuur 2.5). Let op! In deze positie maken 
de vier nokken van de rechter nokkenas (cilinders 1 en 3) geen contact met 
de klepstoters. 


Figuur 2.5: Het merkteken op het vlieg- 
wiel (driehoekje 2) tegenover vaste merk- 
teken 


— Draai de moer van de rechter spanner los zodat de riem wordt gespannen, 
zet de moer vast met 37-46 Nm (zie figuur 2.6). 

— Verdraaide krukas een hele omwenteling tot het merkteken op het vliegwiel 
(driehoekje 2) weer in lijn staat met het vaste merkteken (zie figuur 2.5). 

— Draai de moer van de linker spanner los zodat de riem wordt gespannen, zet 
de moer vast met 37-46 Nm (zie figuur 2.6). 


Figuur 2.6: Distributieriemspanrollen 
1 Rechter spanrol 2 Linker spanrol 


Controleer de afstelling van de distributiemerktekens. De rest van het inbou- 
wen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


16 — ALFA ROMEO 33 


Benzinemotoren 


2.2.3 Cilinderkoppakking(en) vervangen (8V) 


Let op! Alfa beveelt het vervangen van de cilinderkoppakking(en) bij uitge- 
bouwde motor aan. Als de cilinderkop daarentegen bij ingebouwde motor 
wordt uit- en ingebouwd, gebruik dan speciaal gereedschap (verlengstuk voor 
momentsleutel Alfa A.5.0198 verkrijgbaar in twee lengtes; 300 of 400 mm) om 
de cilinderkopbouten vast te zetten. Olie in beide gevallen de cilinderkopbou- 
ten in met motorolie. 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 
Cilinderkopbouten (bij uitgebouwde motor): 


TaSe IL NT Cte ane Bee se me ne Re ie & 30 (3,0) 
TASO AI nm Ee ee en et de WGE ee de eo 60 (6,0) 
fASO 3 er eender see a erdee ma em Gas 81-87 (8,1-8,7) 
fase 4. ..... motor inbouwen, laten warmdraaien en weer afkoelen 
fase.B.…. al see a er h cilinderkopbouten losdraaien en inoliën 
fase 6. … … an ak bre ent e  aen e e 'e 81-87 (8,1-8,7) 
Cilinderkopbouten (bij ingebouwde motor en 300 mm-momentsleutel): 

fase 1 met 300 mm-momentsleutel. . . . ....... 57-62 (5,7-6,2) 
(ASS Lan) aen tee Bs ate motor warmdraaien en weer laten afkoelen 
fASO 3 nae var arena ve a ien je cilinderkopbouten losdraaien en inoliën 
fase 4 met 300 mm-momentsleutel. . . . ....... 57-62 (5,7-6,2) 
Cilinderkopbouten (bij ingebouwde motor en 400 mm-momentsleutel): 

fase 1 met 400 mm-momentsleutel. . . . 62-67 (6,2-6,7) 
fäSS 2 … are Brace u motor warmdraaien en weer laten afkoelen 
fase 3: … se en nere an cilinderkopbouten losdraaien en inoliën 
fase 4 met 400 mm-momentsleutel. . . . ....... 62-67 (6,2-6,7) 
Speciaal gereedschap 


Momentsleutel bij ingebouwde motor Alfa A.5.0198; lengte 300 of 400 mm 


Uitbouwen 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Bouw desgewenst de motor uit (zie paragraaf 2.2.5 voor de 8V-carburatie- 
motor of paragraaf 2.2.6 voor de 8V-inspuitmotoren). 

— 8V-Motor met carburateurs: Bouw de externe onderdelen uit in de volgorde 
aangegeven in figuur 2.7. 

— 8V-Motor met inspuiting: Bouw de externe onderdelen uit in de volgorde 
aangegeven in figuur 2.8. 
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Figuur 2.7: Externe onderdelen (8V-motor met carburateurs) 


Gasklepstang 
Gasklepstangsteun 
Carburateur 
Stroomverdeler 
Brandstofpomp 
Waterinlaat 
Waterpomp 
Distributiedeksels 
Waterpomppoelie 
10 Aandrijfriem waterpomp/dynamo 
11 Dynamo 


OMODA WN= 
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12 Thermostaathuis 

13 Oliefilter 

14 Thermocontact koelventilateur 
15 Oliepeilstok 

16 Oliedrukschakelaar 

17 Koelvloeistoftemperatuursensor 
18 Overdrukpijp 

19 U-steun 

20 Inlaatspruitstuk 

21 Onderdrukslang 


Benzinemotoren 


Figuur 2.8: Externe onderdelen (8V-motor met inspuiting) 


Inspuitventielen 
Brandstofverdeelstuk(ken) 
Motorophangogen 
Inlaatspruitstuk 
Brandstof-pulsatiedemper 
Brandstofdrukregelaar 
Inlaatspruitstuk-tussenstukken 
Luchtomlooptoevoer 
Inlaatspruitstukpakking 

10 Koelvloeistoftemperatuurmeter 
11 Inlaatspruitstukpakking 

12 Koelvloeistoftemperatuursensor 
13 Oliepeilstok 


OON WN == 


14 Motoroliedruksensor 

15 Stroomverdeler 

16 Pijp 

17 Waterpomp 

18 Distributiedeksels 

19 Waterpomppoelie 

20 Aandrijfriem waterpomp/dynamo 
21 Dynamo 

22 Thermostaat 

23 Oliefilter 

24 Thermocontact koelventilateur 
25 Inlaatluchttemperatuursensor 


— Verwijder de distributieriem(en) (zie paragraaf 2.2.2). 
— Bouw het desbetreffende nokkenasriemwiel en het achterste distributie- 


deksel uit. 


— Draai de zes cilinderkopbouten van het midden uit kruiselings los (zie figuur 
2.9). Let op! De vier kleinere nokkenashuisbouten kunnen desgewenst blij- 


ven zitten. 


— Neem de cilinderkop met de cilinderkoppakking los van het motorblok. 


Inbouwen 


Let op! Voor het monteren van de cilinderkop(pen) moet de zuiger van de 1e- 
cilinder in het BDP van de compressieslag staan (zie ook figuur 2.5) met de nok- 
kenassen in de neutrale positie. Pas bij het monteren van de cilinderkop op, dat 
eventueel uitstekende kleppen niet tegen het motorblok stoten; dit om bescha- 


diging te voorkomen. 
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Figuur 2.9: Cilinderkopbouten los- 
draaien 

2 Cilinderkopbouten (6x) 

3 Nokkenashuis (bouten 4x) 


— Olie de zes cilinderkopbouten in met motorolie. 

— Zie figuur 2.10: Zet de zes cilinderkopbouten in de volgorde A tot en met F 
in fasen met het voorgeschreven aanhaalmoment vast. Let op de verschil 
lende aanhaalprocedures, afhankelijk van de uitbouwprocedure (uit- of in- 
gebouwde motor) en de lengte van de gebruikte momentsleutel met 
verlengstuk (speciaal gereedschap: A.5.0198). 

— De rest van het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbou- 
wen. 


bd 
| 
N= 


D) 
. 


% AT alm: iS E 
CLYSSIE AODNIERS 


B Figuur 2.10: Aanhaal- 
F D volgorde van de cilinder- 
Paosrtzen kopbouten 
1 Zes cilinderkopbouten (A 
t/m F) 


2 2 Vier nokkenashuisbouten 
(24 Nm (2,4 kgf.m)) 
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2.2.4 Cilinderkop(pen) reviseren (8V) 
Let op! De revisiematen van de cilinderkop staan vermeld in hoofdstuk 16. 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Nokkenashuis . … - - - eee ee 19-24 (1,9-2,4) 
Nokkenasriemwiel … . . - … eee 64-71 (6,4-7,1) 
Spanrol (bij koude motor) . … … … «re 38-47 (3,8-4,7) 
Oliedrukzender. … . … eee 34-42 (3,4-4,2) 
Waterpomp . … « « «eee eee 19-24 (1,9-2,4) 
Inlaatspruitstuk . ...--e0e eee 19-24 (1,9-2,4) 
Gever koelvloeistoftemperatuur … … … … - enn 34-42 (3,4-4,2) 
Koelvloeistoftemperatuurzender . . … … … 34-42 (3,4-4,2) 
Bougies. «se nreene ete pee 25-35 (2,5-3,5) 
Speciaal gereedschap: 

Zie ook figuren. … …. …… eee 2.11, 2.14 en 2.15 
Klepverentang . … … … …… Alfa A.3.0321/A.3.0324/A.3.0103-0010 
Klephouderplaat . . « « « - «eee ee Alfa A.2.0226 
Stempel voor verwijderen klepgeleider . . … … Alfa A.3.0311 
Stempel voor aanbrengen klepgeleider . . . ………--… Alfa A.3.0312 
Ruimer voor klepgeleider . . « « « - - ee Alfa U.6.007 
Stempel voor montage klepsteelrubber. . … … Alfa A.3.0469 
Montagegereedschap nokkenaskeerring … . Alfa A.3.0314 


Figuur 2.11: Cilinderkop demonteren 


1 _Vleugelmoer van standaard A Achterste nokkenashuisdeksel met 
(A.2.0226) pakking 

2 Standaard (A.2.00195) 5 Nokkenashuisbouten (4x) 

3 Bouten van achterste nokkenashuis- 6 Nokkenashuis met pakking 


deksel 
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Cilinderkop uit elkaar nemen 

— Bouw de cilinderkop(pen) uit (zie paragraaf 2.2.3). 

— Plaats de cilinderkop op een geschikte standaard (zie figuur 2.11). 

— Verwijder de vier nokkenashuisbouten en neem het nokkenashuis los van 
de cilinderkop (zie figuur 2.11). 

— Verwijder de vier hydraulische klepstoters uit het nokkenashuis (zie figuur 
2:12): 


Figuur 2.12: Hydraulische 
klepstoters (1) 


— Verwijder met behulp van een schroevedraaier de nokkenaskeerring (2 in fi- 
guur 2.13). 


Figuur 2.13: Nokkenaskeerring 
(2) met schroevedraaier verwij- 
deren 


— Monteer de klepverentang en houd daarbij de kleppen tegen met de klep- 
houderplaat (1) (zie figuur 2.14). 

— Zie figuur 2.15 en figuur 2.16: Druk met de klepverentang (2) de klepveren 
in en verwijder de klepspieën. Verwijder vervolgens de kleponderdelen. 
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Figuur 2.14: Speciaal gereed- 
schap aanbrengen (klepveren- 
tang en klephouderplaat 1) 


Figuur 2.15: Klepverentang (2) 


Figuur 2.16: Kleponderdelen 
Bovenste klepveerschotel 
Klepveren 
Klepsteelrubber 
Onderlegring 

Onderste klepveerschotel 
Klep 
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Diverse onderdelen van de cilinderkop controleren 
Let op! De revisiematen staan vermeld in hoofdstuk 16. 


1 - Cilinderkop 

— Controleer de vlakheid van de cilinderkop met een stalen rei en een voeler- 
maat in zes richtingen, zie figuur 2.17. Zo nodig de kop vlakken, waarbij u wel 
de minimumhoogte van de cilinderkop in acht moet nemen. 


Figuur 2.17: Vlakheid van de 
cilinderkop (1) meten met voeler- 
maat en stalen rei 


2- Klepgeleiders 

— Meet met een klokmicrometer de binnendiameter van de klepgeleider. Als 

de voorgeschreven waarden worden overschreden, moet de klepgeleider 

worden vervangen. 

Tik de klepgeleider met stempel A.3.0311 vanaf de nokkenaszijde uit de 

cilinderkop. 

Breng de nieuwe klepgeleider aan met stempel A.3.0312. 

— Ruim de boring van de nieuwe klepgeleider tot de juiste maat op met behulp 
van ruimer U.6.0007. 


3 - Kleppen 

— Bepaal met een micrometer de klepsteeldiameter en de klepschotel- 
diameter. Bepaal de maximale speling tussen klepsteel en geleider. 

— Bewerk de klepzittingen na en schuur de kleppen in op de zittingen. 


4 - Klepzittingen 

— Controleer de klepzittingen op beschadigingen. 

— Indien de klepzittingen nog niet te ver zijn ingesleten, kunnen deze worden 
nabewerkt. De juiste maten en dergelijke staan vermeld in hoofdstuk 16 
revisiematen. 


Indien de klepzittingen te ver zijn ingesleten, moeten deze op de volgende wijze 

worden vervangen: 

— Frees twee uitsparingen en een groef in de zitting. 

— Plaats een beitel in de groef en sla de klepzitting stuk. 

— Tik via het in- of uitlaatkanaal in de cilinderkop met een drevel de klepzitting 
uit de cilinderkop. 

— Meetmeteen binnenmicrometer de boring voor de klepzitting in de cilinder- 
kop op. 

— Kies een nieuwe klepzitting (zie hoofdstuk 16 ‘Revisiematen'). 
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— Ruim de klepzittingboring tot de juiste overmaat op. 
— Verwarm de cilinderkop tot 140 °C. 
— Breng de klepzitting aan. 


5 - Nokkenas en klepbediening 

— Controleer de nokken en de lagertappen op beschadigingen. 

— Meet met een binnenmicrometer de lagerboring voor de nokkenas op. 

— Meet met een micrometer de buitendiameter van de lagertappen van de 
nokkenas op. 

— Bepaal de speling van de nokkenaslagering. Zo nodig onderdelen vernieu- 
wen. 

— Meet de nokhoogte op met een micrometer. 

— Bepaal de klepveerlengte onder de voorgeschreven belasting. 


Letop! Pakkingen, oliekeerringen en klepsteelrubbers moeten in elk geval wor- 
den vernieuwd. 


Cilinderkop in elkaar zetten 

— Breng de onderste klepveerschotel en de onderlegring aan en monteer met 
stempel A.3.0469 nieuwe klepsteelrubbers op de klepgeleiders. 

— Breng de kleppen, klepveren, spietjes enzovoort aan met een passende 
klepverenspanner. Let op! Het uiteinde van de klepveren met nauwere win- 
dingen moet naar de cilinderkop toe worden aangebracht. 

— Hydraulische klepstoters rijkelijk insmeren met motorolie. 

— Schuif de nokkenas in het nokkenashuis. 

— Bevestig het nokkenashuis op de cilinderkop. Zet de vier bouten kruiselings 
en met het juiste aanhaalmoment vast. 

— Breng met speciaal gereedschap A.3.0314 een nieuwe nokkenaskeerring 
aan. Vóór inbouw de buitenzijde van de keerring insmeren met motorolie. 

— Vul het nokkenashuis met circa 0,15 liter motorolie en monteer het deksel 
van het nokkenashuis. 

Het inbouwen van de cilinderkop(pen) gaat in de omgekeerde volgorde van het 

uitbouwen (zie paragraaf 2.2.3). 


2.2.5 Carburatiemotor uit- en inbouwen (8V) 


Let op! De motor wordt samen met de versnellingsbak naar beneden uitge- 
bouwd. Specifiek beschreven is de 1,3 L-carburatiemotor. 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Versnellingsbak aan motor … .. eee 39-48 (3,9-4,8) 
Centrale onderste motorsteun . . . . . 30-35 (3,0-3,5) 
Speciaal gereedschap 

Hydraulische kriktafel. . . . . eee universeel 


— Plaats de auto op een hefbrug. 

— Schakel de eerste versnelling in en trek de handrem aan. 

— Verwijder de motorkap. 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— In de wagen: Draai de versnellingspookknop los van de hefboom en verwij- 
der de stofkap. 
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Figuur 2.18: Luchtfiltersysteem carburatiemotor 
Koudelucht-aanzuigbuis 5 Bevestigingsbouten 
Hetelucht-aanzuigbuis 6 Luchtfilterhuis 
Extra-luchtslangen 
Extra-luchtinspuitsysteem 


— Zie figuur 2.18: Verwijder de aangegeven onderdelen van het luchtfilter- 


systeem. 

— Zie figuur 2.19 en figuur 2.20: Verwijder de aangegeven onderdelen van het 
carburateurbedieningssysteem (zie ook hoofdstuk 3). 

— Zie figuur 2.21: Verwijder de aangegeven elektrische aansluitingen. 


N= 


Figuur 2.19: Carburateurbedie- 
ningssysteem 

1 Gaskabelhouder 

2 Regelaar 

3 Twee bevestigingsbouten 
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Figuur 2.20: Carburateur- 
bedieningssysteem (vervolg) 
4 Klemveren 

5 Klembouten 


Figuur 2.21: Elektrische aanslui- 
tingen 

Massa 

Hoogspanningskabel 
Bobinekabels 

Dynamo 

Thermocontact koelventila- 
teur 

Koelventilateur 

Startmotor 


awWN= 


l OD 


Figuur 2.22: Elektrische aan- 

sluitingen en 

onderdelen (vervolg) 

1 Oliedrukzender 

2 Thermocontact aan radiateur 

3 Mistlamp voor 

4 Koplamp 

5 Claxon 

6 Koelvloeistoftemperatuursensor 
op inlaatspruitstuk 

7 Stroomverdeler 

8 Stroomverdelerkap 


— Zie figuur 2.22: Maak de aangegeven elektrische aansluitingen en onderde- 
len los. 
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— Breng de hefbrug omhoog. 
— Zie figuur 2.23: Tap de diverse motorvloeistoffen af. 


Figuur 2.23: Aftappluggen 
2 Koelvloeistof 

3 Motorolie 

paoosozoz 4 Versnellingsbakolie 


@) 
Lel 


Figuur 2.24: Slangaansluitingen 
Kachelslang (toevoer) 

Kachelslang (retour) 

Expansievatslang 

Radiateurslang (retour) 

Radiateurslang (toevoer) 
Brandstoftoevoerslang vanaf pomp 
Brandstoftoevoerslang naar carburateur 


JDN 
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— Laat de hefbrug weer zakken. 
— Zie figuur 2.24: Maak de aangegeven slangaansluitingen los. 
— Zie figuur 2.25: Maak de aangegeven slangaansluitingen los. 


Figuur 2.25: Slangaansluitingen (vervolg) 
1 Onderdrukslang 2 Koppelingsvloeistofslang 


— Zie figuur 2.26: Maak de onderste centrale motorsteunbout los, maar laat de 
bout zitten. 
— Breng de hefbrug omhoog. 


Figuur 2.26: Centrale motorsteunbout (3) 
lossen 


— Zie figuur 2.27: Maak de aangegeven onderdelen los. 
— Maak de snelheidsmeterkabel en de achteruitrijlichtschakelaar aan de ver- 
snellingsbak los. 


ALFA ROMEO 33 — 29 


Benzinemotoren 


WN 


6 4 7 5 
5 
u 
Figuur 2.27: Maak de aangegeven onderdelen los 

Inlaatluchtvoorverwarmingssteun 5 Dwarsbalksteunbouten (4x) 
Uitlaatspruitstukken (beide zijden) 6 Langs/dwarsbalksteunbout rechts 
Achterste uitlaatgedeelte 7 Langs/dwarsbalksteunbout links 
Voorste motorsteunbouten (2x) 
Maak de beide aandrijfasflenzen los van de versnellingsbak (zie ook hoofd- 
stuk 8). 
Plaats een hydraulische kriktafel onder de motor. 
Draai de voorste dwarsbalk (1) zo dat er ruimte ontstaat voor het uitbouwen 
(zie figuur 2.28). 

Figuur 2.28: Voorste dwarsbalk (1) 

draaien Ds 


Overtuig u ervan dat alle aansluitingen tussen motor en carrosserie zijn los- 
genomen. 

Zie figuur 2.29: Maak de onderste motorsteun (2) los en laat de motor met 
de versnellingsbak met de hydraulische kriktafel onder uit de motorruimte 
zakken. 
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Figuur 2.29: Onderste motorsteun (2) 


Versnellingsbak van motor scheiden 

— Bouw de startmotor uit. 

— Draai de bevestigingsbouten van de versnellingsbak aan de motor los en 
verwijder de versnellingsbak. 


Het inbouwen van de motor met de versnellingsbak gaat in de omgekeerde 
volgorde van het uitbouwen. Zet alle bouten met het voorgeschreven aanhaal- 
moment vast. Ontlucht het koppelingssysteem. Vul de juiste hoeveelheid en 
soort motorolie en versnellingsbakolie bij. 


2.2.6 Inspuitmotor uit- en inbouwen (8V) 


Let op! De inspuitmotor wordt samen met de versnellingsbak naar beneden 
uitgebouwd. Specifiek beschreven is de 1,5 en 1,7 L-8V-inspuitmotor met het 
Bosch LE3-Jetronic-inspuitsysteem. De beschrijving kan ook worden gehan- 
teerd voor de 1,4 L-8V-inspuitmotor. Aanvullende informatie omtrent het We- 
ber IAW-inspuitsysteem voor de 1,4 L-inspuitmotor vindt u in hoofdstuk 3. 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Versnellingsbak aan motor … . ... eee 39-48 (3,9-4,8) 
Centrale motorsteun . . . eee 30-35 (3,0-3,5) 
Speciaal gereedschap 

Hydraulische kriktafel. . . . .. .-… eee universeel 


— Plaats de auto op een hefbrug. 

— Schakel de eerste versnelling in en trek de handrem aan. 

— Verwijder de motorkap. 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— In de wagen: Draai de versnellingspookknop los van de hefboom en verwij- 
der de stofkap. 

— Zie figuur 2.30: Maak de aangegeven onderdelen los van het luchtfilter- 
systeem. 
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1 
Figuur 2.30: Luchtfiltersysteem inspuitmotoren 
1 _Luchtfilterhuisdeksel 4 Metalen pijp 
2 Meerpolige steker lucht- 5 Bevestigingsbouten (3x) van lucht- 
hoeveelheidsmeter hoeveelheidsmeter 


3 Olieafscheiderslang 


— Maak de gasklepbedieningsslang los aan het gasklephuis. 
— Verwijder het complete luchtfilterhuis met de luchtaanzuigbuizen. 
— Verwijder de stroomverdelerkap met de hoogspanningskabels. 


Figuur 2.31: Slangen van het brandstofsysteem 


A Met katalysator 3 Onderdrukslang brandstofdamp- 

B Zonder katalysator afzuigsysteem 

1 _Onderdrukslang brandstof- 4 Onderdrukslang gasklephuis 
drukregelaar 5 Luchttoevoerslang brandstofdamp- 

2 Onderdrukslang stroomverdeler afzuigsysteem 
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Figuur 2.32: Slangen van het brandstofsysteem (vervolg) 
Bypass-slang stationairsysteem 3 Onderdrukslang rembekrachtiger 
Luchtinlaatslang 


Zie figuur 2.31: Maak de aangegeven slangen van het brandstofsysteem los. 
Zie figuur 2.32: Maak de aangegeven slangen van het brandstofsysteem los 
(vervolg). 

Neem de steker van de koelvloeistofniveausensor los en bouw het expan- 
sietankje van het koelsysteem uit. 

Breng de auto met de hefbrug omhoog. 

Tap de koelvloeistof van de motor af (twee aftappluggen). 

Tap de motorolie af. 

Tap de versnellingsbakolie af. 

Verwijder de radiateurslangen. 

Verwijder de koelvloeistofontluchtingsslangen aan het gasklephuis. 
Verwijder de beide kachelslangen. 

Verwijder de brandstoftoevoerslang van de pulsatiedemper en verwijder de 
daarnaast liggende brandstofretourslang van de brandstofdrukregelaar. 
Maak de gaskabel los van het gasklephuis. 

Maak de steker(s) van de lambda-sonde los. 

Verwijder het systeemrelais en het brandstofpomprelais uit de houder 
(rechts tegen het schutbord). 

Neem de elektrische kabels tussen motor en schutbord los. 

Neem de steker van de gasklepschakelaar op het gasklephuis los. 

Neem de meerpolige steker van de elektronische regeleenheid los (rechts 
achter de accu). 

Bouw het inlaatspruitstuk met het gasklephuis uit. 

Bouw de oliepeilstaafhouder uit. 

Maak de hydraulische leiding aan de koppelingshoofdcilinder los. 

Maak de kabels los van de koplampverlichting, mistlampen voor en de 
claxons. 

Maak alle bobinekabels los. 

Maak alle elektrische aansluitingen aan de linkerzijde van de radiateur los 
en neem de steker van de koelventilateur los (zie ook hoofdstuk 3). 

Maak alle elektrische dynamo-aansluitingen los. 
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— Zie figuur 2.33: Maak de aangegeven elektrische aansluitingen los. 


Figuur 2.33: Elektrische aansluitingen van: 


1 Koelvloeistoftemperatuursensor 4 Oliedrukzender 
2 Startmotor 5 Maximum-motortemperatuurzender 
3 Startmotor 6 Minimum-motorolieniveauzender 


— Zie figuur 2.34: Maak de snelheidsmeterkabelsteker (1) en de massakabels 
(2) los. 


Figuur 2.34: Snelheidsmeterkabelsteker (1) en massakabels (2) 


— Draai de centrale motorsteunbout (1) een paar slagen los, maar laat de bout 
zitten (zie figuur 2.35). 
— Maak de achteruitrijlichtschakelaar op de versnellingsbak los. 


Figuur 2.35: Centrale motorsteunbout (1) 
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— Maak de beide voorpijpen aan de uitlaatspruitstukken los en verwijder deze 
met de katalysator. 

— Zie figuur 2.36: Bouw de beide aandrijfassen (1) uit (zie ook hoofdstuk 8). 
Maak de motorsteunbouten (2) op de langsbalk los en plaats een geschikte 
hydraulische kriktafel (3) onder de motor. 


_ 


Figuur 2.36: Motor uitbouwen (zie tekst) 
Aandrijfas 3 Hydraulische kriktafel 
Motorsteunbouten 


Zie figuur 2.37: Maak de aangegeven bouten los. 


Figuur 2.37: Maak de aangegeven bouten los 


Onderste motorsteun centraal los 3 Motorlangsbalk rechts 
Onderste motorsteun links- en 4 Motorlangsbalk links 
rechtsvoor 5 Stabilisatorstang 


Draai de voorste dwarsbalk (1) zo, dat er ruimte ontstaat voor het uitbouwen 
(zie ook figuur 2.28). 

Overtuig u ervan dat alle aansluitingen tussen motor en carrosserie zijn los- 
genomen. 

Zie ook figuur 2.35: Maak de onderste centrale motorsteunbout (1) los en 
laat de motor met de versnellingsbak met de hydraulische kriktafel onder uit 
de motorruimte zakken. 
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Versnellingsbak van motor scheiden 

— Bouw de startmotor uit. 

— Draai de bevestigingsbouten van de versnellingsbak aan de motor los en 
verwijder de versnellingsbak. 

Het inbouwen van de motor met de versnellingsbak gaat in de omgekeerde 

volgorde van het uitbouwen. Zet alle bouten met het voorgeschreven aanhaal- 

moment vast. Ontlucht het koppelingssysteem. Vul de juiste hoeveelheid en 

soort motorolie en versnellingsbakolie bij. 


2.2.7 Motorrevisie (8V/16V) 


Speciaal gereedschap 
Stempel voor montage klepsteelrubber. . . ....... Alfa A.3.0469 
Montagegereedschap nokkenaskeerring . ........ Alfa A.3.0314 
Stempel voor montage achterste krukaskeerring. . . ... Alfa A.3.0337 
Vliegwielblokkeerpal. …… … Aelst Aken AAR ed Alfa A.2.0378 
Stempel voor montage voorste krukaskeerring ...... Alfa A.3.0338 
Sleutel voor vastdraaien van cilinderkopbouten bij 

ingebouwde motor... MEL et ee eee ee Alfa A.5.0198 
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 

Hoofdlagerkappen . . . eeen 66-73 (6,7-7,4) 
Bouten haaks op hoofdlagerkappen (figuur 2.52). . ... 40-49 (4,1-5,0) 
Achterste motordeksel . . . ....... eee 19-24 (1,9-2,4) 
VAE A Ee 96-107 (9,6-10,7) 
Drijfstanglagerkappen …........ ee 44-49 (4,4-4,9) 
Voorste motordeksel . . . . 19-24 (1,9-2,4) 
Centrale moer krukaspoelie . . .......... 120-147 (12,0-14,7) 
Waterpomp. en oe B oe ne beker ee eee 19-24 (1,9-2,4) 
Nokkenashus maden an aas SE A PE en 19-24 (1,9-2,4) 
Nokkenasriemwiel=. A, Se. Three 64-71 (6,4-7,1) 
Spanrol(bij:koudeimetor):£ eg n t weeom { « 38-47 (3,8-4,7) 
Oliepomp aan achterste motordeksel. . . . ...... 19-24 (1,9-2,4) 
Oliepomp aan lagerdeksel. . . . eee. 8-10 (0,8-1,0) 
Brandstofpomp. fAA ke fd Re cite heerde ZU. 19-24 (1,9-2,4) 
Oliedrukzendar sf. Ver. 4... Mh dB. rn. 34-42 (3,4-4,2) 
InläatspruiStuRERN. beleden tagen Oe 4 19-24 (1,9-2,4) 
Gever koelvloeistoftemperatuur . . .......... 34-42 (3,4-4,2) 
Koelvloeistoftemperatuurzender . . . ......... 34-42 (3,4-4,2) 
BOUGIES: ZE atten al dopen sia a B aneh 25-35 (2,5-3,5) 
Let op! Het reviseren van de motor wordt beschreven bij uitgebouwde motor 
(zie de desbetreffende paragrafen). De revisiematen staan vermeld in hoofd- 
stuk 16. Het reviseren van het cilinderkopgedeelte van de achtklepsmotoren 
staat beschreven in paragraaf 2.2.4. Het reviseren van het cilinderkopgedeelte 
van de zestienklepsmotor staat beschreven in paragraaf 2.3.4). « 


— Bouw de motor uit, zie de desbetreffende paragrafen en plaats deze op een 
geschikte steun. 

— Bouw de startmotor uit. 

— Verwijder de bevestigingsbouten van motor/versnellingsbak en scheid de 
versnellingsbak/differentieel van de motor. 
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Figuur 2.38: Vliegwielblokkeerpal 
(1) 


Figuur 2.39: Voorste krukaskeerringhuis 


2 
3 
4 
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8V-Motor met carburateurs: Bouw de externe onderdelen uit in de volgorde 
aangegeven in figuur 2.7. 

8V-Motor met inspuiting: Bouw de externe onderdelen uit in de volgorde 
aangegeven in figuur 2.8. 

Bouw de distributieriemen uit (zie paragraaf 2.2.2 of paragraaf 2.3.2). 
Bouw de beide cilinderkoppen uit (zie paragraaf 2.2.3 of paragraaf 2.3.3). 
Zie figuur 2.38: Verwijder de vliegwielafdekplaat en blokkeer het vliegwiel 
met de vliegwielblokkeerpal (1). 

Zie figuur 2.39: Verwijder het voorste krukaskeerringhuis. 


Bevestigingsbouten 
Keerringhuis 

Bevestigingsbouten 
Voorste motorsteun 


Zie figuur 2.40: Verwijder de krukaspoelie-onderdelen. 
Zie figuur 2.41: Verwijder de carterpan. 
Zie figuur 2.42: Verwijder de oliepomp. 
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2 Carterpan 


Figuur 2.40: Krukas- 
poelie-onderdelen 


Moer 

Ring 
Afstandsring 
Krukaspoelie 
Riemwiel rechter 
distributieriem 
Afstandsring 
Riemwiel linker 
distributieriem 
Riemgeleideplaat 


Figuur 2.41: Carterpan 
1 Carterpanbouten 


Figuur 2.42: Oliepomp 


3 Oliepompbouten 


4 Oliepomp 


Zuigers en drijfstangen 


— Merk de inbouwpositie van drijfstanglagers, hoofdlagers en zuigers. 
— Draai de drijfstanglagerkapbouten gelijkmatig los en leg deze op volgorde 


weg. 


— Druk de zuigers met de drijfstangen naar boven uit het motorblok. 
Let op! Verwijder de eventueel aanwezige koolaanslagrand. 
— Neem de bovenste drijfstanglagerschaalhelften uit de drijfstang en leg deze 


op volgorde weg. 
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— Verwijder de zuigerpenborgveer met een schroevedraaier en verwijder de 
zuigerpen uit de zuiger. 
— Verwijder de zuigerveren met een zuigerveertang. 


Krukas en vliegwiel 
— Zie figuur 2.43: Verwijder het voorste motorhuisdeksel. 


Figuur 2.43: Voorste 

motorhuisdeksel 

1 Bevestigingsbouten 

2 Motorhuisdeksel met 
pakking (vervangen) 

3 Keerring (vervangen) 


— Verwijder de vijf vliegwielbevestigingsbouten (met het vliegwiel geblok- 
keerd). 
— Zie figuur 2.44: Verwijder het achterste motorhuisdeksel. 


Figuur 2.44: Achterste motorhuis- 

deksel 

4 Bevestigingsbouten 

5 Motorhuisdeksel met pakking 
(vervangen) 

6 Keerring (vervangen) 


— Zie figuur 2.45: Verwijder de hoofdlagerkapbouten (1 en 2) en leg deze op 
volgorde weg. 
— Neem de krukas uit het motorblok. 


(ONE 


Figuur 2.45: Hoofdlagerkapbouten (1 
en 2) 2 
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— Raadpleeg figuur 2.46 en figuur 2.47 voor de interne onderdelen van het 
draaiend gedeelte. 


PAO17D201 
Figuur 2.46: Draaiend gedeelte interne onderdelen 
1 Distributieriemspanner 15 Klepgeleider 
2 Distributieriem 16 Onderste klepveerschotel 
3 Nokkenasriemwiel rechts 17 Plaatje 
4 Achterste distributiedeksel 18 Klepsteelrubber 
5 Voorste motorafsluitplaat 19 Klepveren 
6 Krukaskeerring 20 Bovenste klepveerschotel 
7 Motorblok 21 Klepspieën 
8 Afstandsplaat 22 Klepstoter 
9 Krukasriemwiel 23 Nokkenashuis 
10 Krukaspoelie 24 Nokkenas 
11 Afstandsplaat 25 Afsluitdeksel 
12 Afstandsbus 26 Pakking 
13 Klep 27 Oliekeerring 
14 Cilinderkop 28 Distributiedeksel 


Diverse motoronderdelen controleren 

Let op! De revisiematen staan vermeld in hoofdstuk 16. 

1 - Krukas 

— Meet met een micrometer de onrondheid van de lagertappen op. 
— Meet met een micrometer de tapsheid van de lagertappen op. 

— Meet de slingering van de krukas bij de middelste lagertap op. 


40 — ALFA ROMEO 33 


Benzinemotoren 


Figuur 2.47: Draaiend gedeelte interne onderdelen (vervolg) 


Hoofdlagerschalen 

Spie 

Halve drukringen (axiaallagers) 
Oliepompaandrijving (wormwiel) 
Afstandsbus 

Keerring 

Achterste motorhuisdeksel 
Olievulpijp 

Vliegwiel 

10 Flensplaat 

11 Zuigerpenborgveer 

12 Zuigerpen 


O ONIN 


2 - Hoofd- en drijfstanglagers 


13 Zuigerveren 

14 Olieschraapveer 
15 Oliepomp 

16 Carterpan 

17 Olie-aftapplug 

18 Hoofdlagerkappen 
19 Zuiger 

20 Drijfstang 

21 Drijfstanglagerschalen 
22 Drijfstanglagerkap 
23 Krukas 


— Controleer de lagerschalen op slijtage. 
— Meet de lagerspeling op met behulp van ‘Plastigage’. 


3 - Zuigers en zuigerveren 


— Meet de hoogtespeling van de zuigerveren in de groef. Bij te grote speling 


de zuigers vervangen. 


— Meet de diameter van de zuiger op. Doe dit haaks op de zuigerpen en op + 


10 mm vanaf de onderzijde. 
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4 - Cilinderboringen controleren 

Bij elke cilinderboring staat in het motorblok een letter ingeslagen (A, B, C‚ D 
of E), zie figuur 2.48. Hiermee kan de klasse van de cilinderboring worden be- 
paald, zie hoofdstuk 16 ‘Revisiematen’. 

— Meet de cilinderboringen op volgens figuur 2.49. 


Figuur 2.48: Op het motorblok zijn letters 
ingeslagen ter identificatie van de klasse 
van de cilinderboringen 


Wij 
. 
uil 


I 


nf 


Ean ven 


BSASSSSS 
he 
95 +100 


Ne 


Figuur 2.49: Cilinderboring opmeten 
met binnenmicrometer 

__ A-—B Max. 0,02 mm 

C-D Max. 0,04 mm 

X-Y Max. 0,02 mm 


— Zo nodig kan de cilinderboring worden opgeboord. Voor verdere details zie 
hoofdstuk 16 ‘Revisiematen’. 


5 - Cilinderkoponderdelen 


Revisie van de cilinderkoponderdelen is beschreven in paragraaf 2.2.4 of para- 
graaf 2.3.4. 
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Motor in elkaar zetten 
Letop! Pakkingen, oliekeerringen en klepsteelrubbers moeten in elk geval wor- 
den vernieuwd. 


1 - Cilinderkop in elkaar zetten 
Het in elkaar zetten van de cilinderkoponderdelen is beschreven in paragraaf 
2.2.4 of paragraaf 2.3.4. 


2 - Motor in elkaar zetten 

— Stel de zuigers en drijfstangen samen. Borg de zuigerpen met nieuwe borg- 
veren. Let op! Bij de zuigers voor de rechterzijde van de motor moeten de 
op de zuigerbodem aangebrachte pijlen naar boven wijzen en bij de zuigers 
voor de linkerzijde van de motor naar beneden (zie figuur 2.50). N.B: Links 
en rechts is altijd vanaf de bestuurdersplaats gezien. 


Figuur 2.50: Zui- 

gers en drijfstan- 

gen samenstellen 

1 Zuigerpennen 
en boring 

2 Zuigerpen en 
boringen 

3 Zuigerpenborgveren 


— Breng de zuigerveren met een zuigerveertang aan. Let op dat de op de zui- 
gerveren aangebrachte merktekens naar boven wijzen. 

— Monteer het wormwiel voor de aandrijving van de oliepomp op de krukas. 
Let op de juiste positie, zie figuur 2.51. 


Figuur 2.51: Juiste positie van het oliepomp- 

wormwiel op de krukas 

a Motorcodes 30732/30736/30737/30750/ 
30746/30747: 24° 22° 

a. Motorcode 30753: 22°-26° 

a Motorcode 30755: 30° +15’ 


— Monteer het toplager. 

— Breng de onderste hoofdlagerschalen en axiaallagers aan en monteer de 
krukas in het motorblok. 

— Zie figuur 2.52: Monteer de hoofdlagerdeksels met de lagerschalen, het 
middelste hoofdlagerdeksel met axiaallagers. Zet de hoofdlagerschalen in 
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twee tot drie fasen met het juiste aanhaalmoment en in de juiste volgorde 
vast. Zet in twee tot drie fasen de zes bouten, die haaks op de lagerschalen 
staan, met het juiste aanhaalmoment in de juiste volgorde vast. 


40 — 49 N el 
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Figuur 2.52: Hoofdlagers en schalen, aanhaalmomenten en aanhaalvolgorde 
1 Hoofdlagerschaal 3 Hoofdlagerkapbouten 
2 Hoofdlagerkapbouten 4 Bouten haaks op de hoofdlagers 


— Meet de axiale krukasspeling op. Zo nodig het zijvlak van het achterste 
hoofdlagerdeksel zover afslijpen tot met behulp van overmaatse axiaal- 
lagers een juiste axiale speling kan worden verkregen. 

— Breng een nieuwe O-ring aan in het motorblok (zie figuur 2.53) en monteer 
het achterste motordeksel. 


Figuur 2.53: O-ring (1) vernieuwen en achterste 
motordekselaanbrengen 


— Breng meteen passende stempel een nieuwe achterste krukaskeerring aan. ‘e 
— Monteer het vliegwiel. 
— Blokkeer de krukas en zet het vliegwiel met het juiste aanhaalmoment vast. 
— Controleer aan de hand van figuur 2.54 of de zuigerveersloten op de juiste 
wijze over de omtrek van de zuiger zijn verdeeld. 
— Breng de lagerschalen aan in de drijfstang. 
— Olie cilinderwanden, zuigers en lagerschalen in met motorolie. 
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|é 
< je 
Figuur 2.54: Verdeling van de zuigerveer- 8 
sloten over de omtrek van de zuiger 8 # e . 
P1 Slotopening van de bovenste zuiger- 
veer 
P2 Slotopening van de onderste zuiger- Pd 
1 H 


veer 


P3 Slotopening van de olieschraapveer 
Zuigerpenas „Lie 


Drukas 


Monteer een zuigerveerspanband, bij voorbeeld Hazet 794-1. 

Monteer de zuiger met de drijfstang in de bijbehorende cilinder. Let op! Pijl 
op zuigerbodem moet aan de rechterzijde van het motorblok naar boven 
wijzen en aan de linkerzijde naar beneden. 

Monteer de drijfstanglagerkappen, let op de merktekens. 

Zet de drijfstanglagerkappen met het juiste aanhaalmoment vast. 

Meet de axiale speling van de drijfstangen op de kruktap. 

Monteer het voorste motordeksel. 

Breng het achterste distributiedeksel aan en monteer met een passende 
stempel een nieuwe krukaskeerring. 

Monteer de afstandsring, het krukasriemwiel, de krukaspoelie, de afstands- 
plaat enzovoort en zet de centrale moer met het juiste aanhaalmoment vast. 
Breng de waterpomp aan en zet deze met het juiste aanhaalmoment vast. 


Oliepomp inbouwen 


Figuur 2.55: Juiste stand van de as van de 
oliepomp (1) bij inbouw 


3 


Bouw de oliepomp in: controleer of de zuiger van de eerste cilinder in het 
BDP van de compressieslag staat. Verdraai de as van de oliepomp zó dat het 
wormwiel op de krukas ingrijpt op de worm van de as. De hoek 4, zie figuur 
2.55, moet 22° bedragen (een en ander is belangrijk om de stroomverdeler 
op de juiste wijze te kunnen inbouwen; zie ook hoofdstuk 5). 


22° 
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— Breng de carterpan aan. Smeer de pakking in met vloeibare pakking. 
— Breng de stroomverdeler aan, zie ook hoofdstuk 5. 


Cilinderkop inbouwen 
Het inbouwen van de cilinderkop is beschreven in paragraaf 2.2.3 of paragraaf 
2533 


Distributieriemen inbouwen 

Het inbouwen van de distributieriemen is beschreven in paragraaf 2.2.2 of pa- 
ragraaf 2.3.2. ’ 

De rest van het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


« 
2.2.8 Smeersysteem (8V/16V) 
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 
Oliepomp aan achterste motordeksel. . . ....... 19-24 (1,9-2,4) 
Oliepomp aan lagerdeksel. . ... 8-10 (0,8-1,0) 
Figuur 2.56: Schematische weergave smeersysteem (8V-motoren) 
1 Bypass-klep 5 Carterpan 
2 Oliefilter 6 Oliepomp 
3 Hydraulische klepstoters 7 Oliedrukreduceerklep 
4 Nokkenashuis 
Motoroliedruk 
De motoroliedrukken staan vermeld in de tabellen 2.1 tot en met 2.5. 
— Breng de motor op bedrijfstemperatuur. 
— Verwijder de oliedrukzender (1 in figuur 2.57) en monteer een manometer 
op de aansluiting. Bepaal de motoroliedrukken bij de voorgeschreven toe- he 


rentallen. 
Oliepomp uitbouwen 


— Carburatiemotor: Bouw de brandstofpomp uit. 
— Tap de motorolie af. 
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Figuur 2.58: Oliepompbevestiging 
(1) 


Benzinemotoren 


16V-inspuitmotor: Verwijder de oliepijpen (4 in figuur 2.73) naar de cilinder- 
koppen. 

Verwijder de carterpan. 

Verwijder de oliepomp (zie figuur 2.58). 

Neem desgewenst de oliepomp uit elkaar met behulp van figuur 2.59. 


Oliepomp inbouwen 


Zet zo nodig de oliepomp weer in elkaar (zie figuur 2.59). 

Breng de oliepomp aan (zie figuur 2.60 voor de aanhaalmomenten). 
Verdraai de krukas en controleer of de oliepomp goed wordt aangedreven. 
Monteer de carterpan met vloeibare pakking (Sealant Dow Corning Silastik 
732 RTV). Zet de bouten gelijkmatig vast. 

Vul de motor met de voorgeschreven soort en hoeveelheid olie. 


2.3 Zestienklepsmotor 

In deze paragraaf wordt met name het afwijkende distributie- en cilinderkop- 
gedeelte van de zestienklepsmotor beschreven. Voor overeenkomstige hande- 
lingen wordt u terugverwezen naar de achtklepsmotoren in paragraaf 2.2. 
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Figuur 2.59: Oliepomp in onderdelen 
Oliepompbevestiging aan lagerdeksel 
Wormwiel 

Klep 

Veer 


Dm WN 


Figuur 2.60: Aanhaalmomenten 
oliepomp 


Tabel 2.5: Technische gegevens 1,7 L-benzine-inspuitmotor (16V) 


Motortype Boxer 16V 
Motorcode: 

zonder katalysator 30746 
met katalysator 30747 
Produktietijdvak: 

vanaf modeljaar 1990 

tot modeljaar 1994 


Boring (mm) 87,0 

Slag (mm) 72,2 
Cilinderinhoud (L) 1,712 
Vermogen (kW(pk)/1/min): 

zonder katalysator 98(137)/6500 
met katalysator 95(132)/6500 
Koppel (Nm/1/min): 


48 — ALFA ROMEO 33 


Motortype 

zonder katalysator 

met katalysator 
Compressieverhouding (:1) 
Compressie-einddruk (bar) min. 


verschil cilinders onderling max. 


Motoroliedruk (bar): 
stationair 

bij 5500 1/min 
Kleppendiagram (16V): 
inlaat opent voor BDP 
inlaat sluit na ODP 


uitlaat opent voor ODP 
uitlaat sluit na BDP 
Brandstofsysteem 


Benzinesoort 


Emissiecode: 

zonder katalysator 

met katalysator 

Ontsteking 

Fiscaal vermogen België (pk) 


2.3.1 Klepspeling (16V) 


Benzinemotoren 


Boxer 16V 
157/4600 
151/4600 
10,0 

10,3 

0,98 


1,18-2,75 
4,12-5,69 
le-paar/2e-paar 
8°/35° 

48°/48° 

52°/42° 

12°/22° 
Multipoint- inspuiting Bosch 
Motronic ML4.1 
Euro loodvrij 
(RON95) 


geen 

U9/E2 

Volelektronisch (Motronic) 
is) 


De 16V-motor is uitgerust met onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. Zie 
ook paragraaf 2.3.4 voor de kleponderdelen. 


2.3.2 Distributieriemen vervangen (16V) 


EE 
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 
Moeren van spanrol (koud) . . . eee 37-46 (3,7-4,6) 


mn 


Algemeen 

De zestienklepper heeft 2x2 bovenliggende en 3x gelagerde nokkenassen, met 
vier kleppen per cilinder, aangedreven door twee distributieriemen met me- 
chanische spaninrichtingen. De krukas draait rechtsom, gezien van distributie- 
zijde. 


Distributieriem uitbouwen 

— Bouw de koelventilateur uit. 

— Verwijder de bougies. 

— Verwijder de aandrijfriem van de dynamo en de waterpomp. 

— Verwijder de distributiedeksels. 

— Verwijder de stroomverdelerkap. 

— Zie figuur 2.61: Verdraai de krukas tot de zuiger van cilinder nr. 1 zich in het 
BDP aan het einde van de compressieslag bevindt (merkteken T (4) op het 
vliegwiel tegenover het vaste driehoeksmerkteken (4) en de rotor (5) tegen- 
over de aansluiting van de 1e-cilinder). 
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Figuur 2.61: Zuiger van de eer- 

ste cilinder in BDP aan het 

einde van de compressieslag: 
! het merkteken T op het vlieg- 

| Ï wiel (4) moet tegenover het 

| vaste driehoeksmerkteken (4) 


tel 

|: 

‘| 

Î 1 

jet en staan en rotor (5) in stroomver- 

iä H deler wijst naar aansluiting van 
2 eerste cilinder 


— Draai de twee nokkenassen in de neutrale positie (kleppen gesloten). 

— Ziefiguur 2.62: Draai de borgmoeren van de rechter riemspanner los en ont- 
span de rechter distributieriem, zet de moeren van de riemspanner weer 
vast. Verwijder de rechter distributieriem. Herhaal deze procedure voor de 
linker distributieriem. 


Figuur 2.62: Nokkenasriemwielen en merktekens rechterzijde in de juiste stand (lin- 
kerzijde: zie figuur 2.63) 


1 Borgmoeren rechter spanrol |_Merkteken uitlaatnokkenasriemwiel 
2 Rechter spanrol Il Merkteken inlaatnokkenasriemwiel 
3 Rechter distributieriem T BDP-merktekens 


Distributieriem inbouwen en spannen 

— Verdraai de krukas, indien nodig, tot de zuiger van cilinder nr. 1 zich in het 
BDP aan het einde van de compressieslag bevindt (zie figuur 2.61). 

— Verdraai de krukas nu ongeveer 45° rechtsom (in rijrichting gezien) om te 
voorkomen dat de zuiger van cilinder nr. 1 of 2 tegen de kleppen komt als de 
nokkenassen worden verdraaid. 

— Verdraai de linker nokkenas tot het merkteken op het uitlaatnokkenasriem- 
wiel in het midden tussen de beide merktekens op het inlaatnokkenasriem- 
wiel staat (zie figuur 2.63). 
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Figuur 2.63: Nokkenasriem- 
wielen en merktekens linker- 
zijde in de juiste stand (rechter- 
zijde: zie figuur 2.62) 

1 


Figuur 2.64: Nokkenasriem- 
wiel-BDP-merktekens (3, T) 
exact tegenover elkaar 
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Nokkenasriemwielen linker- 
zijde 

Borgmoer linker spanrol 
Merkteken uitlaatnokkenas- 
riemwiel 

Merkteken inlaatnokkenas- 
riemwiel 

BDP-merktekens 


Verdraai de krukas tot de zuiger van cilinder nr. 1 zich in het BDP aan het 
einde van de compressieslag bevindt. 

Breng de linker distributieriem aan. 

Draai de moer van de spanner los, zodat de riem gespannen wordt. 
Verdraai de krukas nu ongeveer 45° om te voorkomen dat de zuiger van ci- 
linder nr. 1 tegen de kleppen komt als de rechter nokkenas wordt verdraaid. 
Verdraai de rechter nokkenas tot de merktekens op de beide nokkenasriem- 
wielen juist staan. 

Verdraai de krukas tot de zuiger van cilinder nr. 1 zich in het BDP aan het 
einde van de compressieslag bevindt. 

Breng de rechter distributieriem aan. Draai de moer van de spanner los, zo- 
dat de riem gespannen wordt. 

Verdraai de krukas een aantal omwentelingen in de normale draairichting. 
Verdraai de krukas tot de zuiger van cilinder nr. 1 zich in het BDP aan het 
einde van de compressieslag bevindt. Draai de krukas verder tot het merk- 
teken op het vliegwiel (driehoekje) in lijn staat met het vaste merkteken. 
Draai de moeren van de rechter spanner los zodat de riem wordt gespannen, 
zet de moeren vast met 37-46 Nm. 

Verdraai de krukas een hele omwenteling tot het merkteken op het vliegwiel 
(driehoekje) weer in lijn staat met het vaste merkteken (zie figuur 2.61) en de 
nokkenasriemwiel-BDP-merktekens (3, T) exact tegenover elkaar staan (zie 
figuur 2.64). 


Draai de moer van de linker spanner los zodat de riem wordt gespannen, zet 
de moer vast met 37-46 Nm. 
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Controleer nogmaals de afstelling van de distributiemerktekens (ziefiguur 2.61 
en figuur 2.64). De rest van het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. 


2.3.3 Cilinderkoppakking(en) vervangen (16V) 


Let op! Alfa beveelt het vervangen van beide cilinderkoppakkingen bij uitge- 
bouwde motor aan. Als de cilinderkoppen daarentegen bij ingebouwde motor 
wordt uit- en ingebouwd, gebruik dan speciaal gereedschap (verlengstuk voor 
momentsleutel Alfa Nr. 1.822.101.000 verkrijgbaar in twee lengtes; 300 of 400 
mm) om de cilinderkopbouten los te draaien en vastte zetten. Olie in beide ge- 
vallen de cilinderkopbouten in met motorolie. 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 
Cilinderkopbouten (bij uitgebouwde motor): 


OEE ele le nn EE een mes nn SN 30 (3,0) 
FASE IAR hortent ars Tena trie veestaner de EEK vene ora 60 (6,0) 
TASONE a tte ara ot eert nne actes 93-97 (9,3-9,7) 
Cilinderkopbouten (bij ingebouwde motor en 300 mm-momentsleutel): 

fase 1 met 300 mm-momentsleutel. . . . 20 (2,0) 
fase 2 met 300 mm-momentsleutel. . . . . 40 (4,0) 
fase 3 met 300 mm-momentsleutel. . ......... 65-67 (6,5-6,7) 
Cilinderkopbouten (bij ingebouwde motor en 400 mm-momentsleutel): 

fase 1 met 400 mm-momentsleutel. . . . 25 (2,5) 
fase 2 met 400 mm-momentsleutel. . . . . 50 (5,0) 
fase 3 met 400 mm-momentsleutel. . ......... 70-73 (7,0-7,3) 
Speciaal gereedschap 

Momentsleutel bij ingebouwde 

MODE tettert san zee Alfa nr. 1.822.101.000; lengte 300 of 400 mm 


— Plaats de auto op een hefbrug. 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Verwijder de motorkap. 

— Breng de auto omhoog. 

— Tap de motorolie en het koelsysteem af. 

— Maak de voorpijp aan het uitlaatspruitstuk los. 

— Zie figuur 2.65: Bouw het uitlaatspruitstuk (2) uit en maak de flexibele olie- 
leiding (3) aan de cilinderkop los. 

— Bouw de linker aandrijfas uit (zie ook hoofdstuk 8). 

— Laat de hefbrug weer zakken. 

— Zie figuur 2.66: Maak de steker van de luchthoeveelheidsmeter (1) los en 
maak de brandstofretourleiding (2) los. 

— Zie figuur 2.67: Maak de aangegeven onderdelen van het luchtinlaat- 
systeem los. 

— Maak de steker van de extra-luchtschuif voor het stationair toerental los en 
verwijder de extra-luchtschuif. 

— Verwijder de stroomverdelerkap en de bougiekabels. 

— Maak de gaskabel aan het gasklephuis los. 

— Verwijder de brandstofdrukregelaar en de brandstof-pulsatiedemper. 
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Figuur 2.65: Uitlaatspruitstukbouten (2) 
en flexibele olieleiding (3) 


Figuur 2.66: Steker van de luchthoeveelheidsmeter (1) en brandstofretourleiding 
(2) 


Figuur 2.67: Luchtinlaatsysteem 

1 Luchtinlaatbuisklem 

2 Luchtfilterhuisdekselklem 

3 Bevestiging lucht- 
hoeveelheidsmeter 

4 Luchthoeveelheidsmeter en 
luchtfilterhuisdeksel 

5 Onderste deel luchtfilterhuis 

6 Steun 
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Bouw het luchtverdeelhuis uit door de vier klemmen aan de beide inlaat- 
spruitstukken los te draaien. 

Bouw het stangenstelsel van de gasklepbediening uit. 

Bouw de grille uit. 

Maak de stekers van de radiateurventilateur en de koelvloeistof- 
temperatuurgever aan de radiateur los (zie ook hoofdstuk 3). 

Maak alle radiateurslangen los en bouw de radiateur uit (zie ook hoofdstuk 
3). 

Maak de stekers van de inspuitventielen, de koelvloeistoftemperatuur- 
sensor aan het thermostaathuis en de overige stekers aan het gasklephuis 
los. 

Maak alle brandstof- en onderdrukslangaansluitingen aan het gasklephuis/ 
inlaatspruitstuk los. 

Verwijder de motoroliepeilstaaf en bouw de peilstaafhouder uit. 

Bouw de inspuitventielen uit (zie ook hoofdstuk 4). 

Bouw de aandrijfriem van de stuurbekrachtigingspomp en de dynamo uit. 
Bouw de distributieriemen uit (zie paragraaf 2.3.2). 

Bouw de beide nokkenashuisdeksels uit. 

Draai de zes cilinderkopbouten los in de omgekeerde volgorde aangegeven 
in figuur 2.68; gebruik het speciaal gereedschap nr. 1.822.101.000, ook voor 
het losdraaien (zie figuur 2.69). 


Figuur 2.68: Aanhaal- 
volgorde cilinder- 
kopbouten 


Let op! Voor het monteren van de cilinderkop({pen) moet de zuiger van de 1e- 
cilinder in het BDP van de compressieslag staan (zie ook figuur 2.61) met de 
nokkenassen in de neutrale positie. Pas bij het monteren van de cilinderkop op 
dat eventueel uitstekende kleppen niet tegen het motorblok stoten; dit om be- 
schadiging te voorkomen. 


Olie de zes cilinderkopbouten in met motorolie. 

Zie figuur 2.68: Zet de zes cilinderkopbouten in de volgorde A tot en met F 
in fasen met het voorgeschreven aanhaalmoment vast. Let op de verschil- 
lende aanhaalprocedures, afhankelijk van de uitbouwprocedure (uit- of in- 
gebouwde motor) en de lengte van de gebruikte momentsleutel met 
verlengstuk (speciaal gereedschap: nr. 1.822.101.000; zie figuur 2.69). 

De rest van het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbou- 
wen. 
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Figuur 2.69: Speciaal gereedschap Alfa nr. 1.822.101.000 voor het los- en vast- 
draaien van de cilinderkopbouten bij ingebouwde motor 


2.3.4 Cilinderkop(pen) reviseren (16V) 
Let op! De revisiematen van de cilinderkop staan vermeld in hoofdstuk 16. 


Aanhaalmoment in Nm (kgf.m) 


Nokkenaslagerkappen …. .....e0 eee 20-25 (2,0-2,5) 
Speciaal gereedschap: 

Klepverenhefboom en bijbehorende onderdelen. . . . .. zie figuur 2.71 
Klepsteelrubbertrekker . . . . . eee zie figuur 2.72 
Klepgeleiderdemontagestempel . . . «. « « - ee A.3.0641 
Klepgeleidermontagestempel . . . . nr. 1.8.821.207.000 


Cilinderkop uit elkaar nemen 

— Bouw de cilinderkop(pen) uit (zie paragraaf 2.3.3). 

— Plaats de cilinderkop in een geschikte steun. 

— Zie figuur 2.70: Verwijder de nokkenaslagerkappen, de nokkenassen en de 
keerringen. Leg de onderdelen op volgorde weg. 

— Zie figuur 2.71: Verwijder de hydraulische klepstoters (1) en plaats de klep- 
houderplaat (2) tussen de cilinderkopsteun en de cilinderkop. Monteer de 
klepverenhefboom met de bijbehorende onderdelen (3) en druk de klep- 
veren in. Verwijder de klepspieën (4). Herhaal deze procedure voor iedere 
klep. Houd de onderdelen op volgorde bij elkaar. 

— Ziefiguur 2.72: Verwijder de kleponderdelen. Houd alle onderdelen op volg- 
orde bij elkaar. 


ALFA ROMEO 33 — 55 


Benzinemotoren 


N° 1.820.012.000 h 
(A.2.0195) 
Figuur 2.70: Nokkenassen 

1 Cilinderkopsteun 4 Uitlaatnokkenas 

2 Nokkenaslagerkappen 5 Oliekeerringen 

3 Inlaatnokkenas 

Figuur 2.71: Klepveren lichten met speciaal gereedschap (zie tekst) 

1 Hydraulische klepstoter onderdelen 

2 Klephouderplaat 4 Klepspieën 

3 Klepverenhefboom en bijbehorende 

Diverse onderdelen van de cilinderkop controleren 

Let op! De revisiematen staan vermeld in hoofdstuk 16. & 


1 - Cilinderkop 

— Controleer de vlakheid van de cilinderkop met een stalen rei en een voeler- 
maat in zes richtingen, zie ook figuur 2.17. Zo nodig de kop vlakken, waarbij 
u wel de minimumhoogte van de cilinderkop in acht moet nemen. 
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PATA 
Figuur 2.72: Kleponderdelen 

1 Bovenste klepveerschotel speciaal gereedschap 

2 Buitenste klepveer 6 Ring 

3 Binnenste klepveer 7 Onderste klepveerschotel 

4 Klep 

5 Klepsteelrubber verwijderen met 

2-Klepgeleiders 

— Meet met een klokmicrometer de binnendiameter van de klepgeleider. Als 
de voorgeschreven waarden worden overschreden, moet de klepgeleider 
worden vervangen. 

— Tikde klepgeleider met stempel A.3.0641 vanaf de verbrandingskamerzijde 
uit de cilinderkop. 

— Breng de nieuwe klepgeleider aan met stempel nr. 1.821.207.000. 

3- Kleppen 


— Bepaal met een micrometer de klepsteeldiameter en de klepschotel- 
diameter. Bepaal de maximale speling tussen klepsteel en geleider. 
— Bewerk de klepzittingen na en schuur de kleppen in op de zittingen. 


4 - Klepzittingen 

— Controleer de klepzittingen op beschadigingen. 

— Indien de klepzittingen nog niet te ver zijn ingesleten, kunnen deze worden 
nabewerkt. De juiste maten en dergelijke staan vermeld in hoofdstuk 16 
revisiematen. 


Indien de klepzittingen te ver zijn ingesleten, moeten deze op de volgende wijze 
worden vervangen: 

— Frees twee uitsparingen en een groef in de zitting. 

— Plaats een beitel in de groef en sla de klepzitting stuk. 
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— Tik via het in- of uitlaatkanaal in de cilinderkop met een drevel de klepzitting 
uit de cilinderkop. 

— Meetmeteen binnenmicrometer de boring voor de klepzitting in de cilinder- 
kop op. 

— Kies een nieuwe klepzitting (zie hoofdstuk 16 ‘Revisiematen'). 

— Ruim de klepzittingboring tot de juiste overmaat op. 

— Verwarm de cilinderkop tot 140 °C. 

— Breng de klepzitting aan. 


5 - Nokkenas en klepbediening 

— Controleer de nokken en de lagertappen op beschadigingen. 

— Meet met een binnenmicrometer de lagerboring voor de nokkenas op. 

— Meet met een micrometer de buitendiameter van de lagertappen van de 
nokkenas op. 

— Bepaal de speling van de nokkenaslagering. Zo nodig onderdelen vernieu- 
wen. 

— Meet de nokhoogte op met een micrometer. 

— Bepaal de klepveerlengte onder de voorgeschreven belasting. 

— Bepaal de diameter van de hydraulische klepstoters en de boringen. 

— Monteer de nokkenaslagerkappen en controleer de boringdiameter meteen 
klokmicrometer. 

Letop! Pakkingen, oliekeerringen en klepsteelrubbers moeten in elk geval wor- 

den vernieuwd. 


Cilinderkop in elkaar zetten 

— Breng de onderste klepveerschotel en de onderlegring aan en monteer met 
stempel uit figuur 2.72 nieuwe klepsteelrubbers op de klepgeleiders. 

— Breng de kleppen, klepveren, spietjes enzovoort aan met de klepveren- 
hefboom. Let op! Het uiteinde van de klepveren met nauwere windingen 
moet naar de cilinderkop toe worden aangebracht. 

— Hydraulische klepstoters rijkelijk insmeren met motorolie. 

— Schuif de nokkenassen in het nokkenashuis. 

— Bevestig het nokkenashuis op de cilinderkop. Zet de vier bouten kruiselings 
en met het juiste aanhaalmoment vast. 

— Breng meteen passende stempel een nieuwe nokkenaskeerring aan. Vóór 
inbouw de buitenzijde van de keerring insmeren met motorolie. 

— Vul het nokkenashuis met circa 0,15 liter motorolie en monteer het deksel 
van het nokkenashuis met een nieuwe pakking. 

Het inbouwen van de cilinderkop(pen) gaat in de omgekeerde volgorde van het 

uitbouwen (zie paragraaf 2.3.3). 


2.3.5 Motor uit- en inbouwen (16V) 
Let op! De motor wordt samen met de versnellingsbak naar beneden uitge- 
bouwd. Aanvullende informatie omtrent het Bosch Motronic-inspuitsysteem 


vindt u in hoofdstuk 4. 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Versnellingsbak aan motor ........... 39-48 (3,9-4,8) 
Cantraleimtnmotorsteun”… 2e aise ver ze1 baders Wieke Pk Rans 30-35 (3,0-3,5) 
OVERIGE Eerens een cart NSR zie figuren 2.76 en 2.77 
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Speciaal gereedschap 
Hydraulische kriktafel. . . . . eee universeel 


— Plaats de auto op een hefbrug. 

— Schakel de eerste versnelling in en trek de handrem aan. 

— Verwijder de motorkap. 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— In de wagen: Draai de versnellingspookknop los van de hefboom en verwij- 
der de stofkap. 

— Tap de versnellingsbakolie af. 

— Zie figuur 2.73: Tap de motorolie (2) en de koelvloeistof (3) af en verwijder 
de oliepijpen (4) naar de cilinderkoppen. 


Figuur 2.73: Tap de motor- 
olie (2) en de koelvloeistof 
(3) af en verwijder de olie- 
pijpen (4) naar de cilinder- 3 

koppen PBOOJA101 


— Maak de beide voorpijpen los van de uitlaatspruitstukken. 

— Maak de beide uitlaatspruitstukken los van de cilinderkoppen. 

— Bouw de aandrijfassen uit (zie ook hoofdstuk 8). 

— Maak de steker van de luchthoeveelheidsmeter aan de luchtinlaatbuis los. 
— Maak de luchtslang (1 in figuur 2.74) los. 


PA15SA1O1 


Figuur 2.74: Luchtslang (1) 
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— Bouw het luchtinlaatsysteem (luchtfilterhuis en luchthoeveelheidsmeter) 
uit. 

— Bouw de extra-luchtschuif voor het stationair toerental uit. 

— Maak de steker van de toerental/BDP-sensor van het vliegwiel los en maak 
de bedrading vrij van de klemmen aan de carrosserie (ter hoogte van de 
accu). 

— Verwijder de stroomverdelerkap en de bougiekabels. 

— Maak de gaskabel en de steun los van het gasklephuis. 

— Verwijder de brandstofdrukregelaar en de brandstof-pulsatiedemper. 

— Bouw het complete luchtverdeelhuis uit door de vier klemmen aan de beide 
inlaatspruitstukken los te draaien. & 

— Bouw de grille uit. 

— Maakde elektrische aansluitingen aan de radiateur los (zie ook hoofdstuk 3). 

— Maak de radiateurslangen los (zie ook hoofdstuk 3). 

— Maak de koelvloeistofslangen aan het thermostaathuis, het expansievat en 
de waterpomp los (zie ook hoofdstuk 3). 

— Bouw de radiateur uit (zie ook hoofdstuk 3). 

— Maakalle elektrische stekers op het thermostaathuis en het gasklephuis los. 

— Zuig de rem/koppelingsvloeistof uit het reservoir. 

— Maak de hydraulische leiding aan de koppelingshoofdcilinder los. 

— Maak de kabels los van de koplampverlichting, mistlampen voor, de claxons 
en de koelventilateur van de radiateur. 

— Maak de bobinekabels los. 

— Maakdeelektrische aansluiting van de koelvloeistofniveausensor op het ex- 
pansievat los. 

— Maak de elektrische aansluitingen aan de startmotor en dynamo los. 

— Maak de snelheidsmeterkabel los. 

— Maak de motormassakabels op het koppelingshuis los. 

— Draaide centrale motorsteunbout enkele slagen los, maar laat de bout voor- 
lopig zitten (zie figuur 2.75). 


Figuur 2.75: Centrale motorsteunbout (1) 


— Maak de achteruitrijlichtschakelaar op de versnellingsbak los. 

— Ziefiguur 2.76: Maak de bouten (1, 3en 4) los en plaats een geschikte hydrau- 
lische kriktafel (2) onder de motor. 

— Zie figuur 2.77: Maak de bouten (1, 2 en 3) los. 
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N° 1.820.208.000 


Figuur 2.76: Maak de aangegeven bouten los en plaats een hydraulische kriktafel 
(2) onder de motor; aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


EE OEZE DEE 


Figuur 2.77: Maak de aangegeven bouten los; aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


— Draai de voorste dwarsbalk (1) zo, dat er ruimte ontstaat voor het uitbouwen 
(zie ook figuur 2.28). 

— Zie figuur 2.78: Maak de achterste motorsteun (2) los. 

— Overtuig u ervan dat alle aansluitingen tussen motor en carrosserie zijn los- 
genomen. 

— Zie ook figuur 2.35: Maak de onderste centrale motorsteunbout (1) los en 
laat de motor met de versnellingsbak met de hydraulische kriktafel onder uit 
de motorruimte zakken. 


Versnellingsbak van motor scheiden 

— Bouw de startmotor uit. 

— Draai de bevestigingsbouten van de versnellingsbak aan de motor los en 
verwijder de versnellingsbak. 

Het inbouwen van de motor met de versnellingsbak gaat in de omgekeerde 

volgorde van het uitbouwen. Zet alle bouten met het voorgeschreven aanhaal- 

moment vast. Ontlucht het koppelingssysteem. Vul de juiste hoeveelheid en 

soort motorolie en versnellingsbakolie bij. 
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PAVTSA102 Figuur 2.78: Maak de achterste 
2 motorsteun (2) los 
2.3.6 Motorrevisie (16V) 
Volg de procedure beschreven in paragraaf 2.2.7 voor het reviseren van de mo- 
tor. De revisiematen voor de 16V-motor staan vermeld in hoofdstuk 16. 
2.3.7 Smeersysteem (16V) 
Het smeersysteem komt overeen met die van de 8V-motoren, beschreven in 
paragraaf 2.2.8. 
_ 
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3 Koelsysteem en verwarming 


3.1 Inleiding 

De Alfa Romeo 33 heeft een gesloten koelsysteem dat bestaat uit een radiateur, 
een expansietankje, een thermostaat, een waterpomp en een elektrische koel- 
ventilateur. 


Figuur 3.1: Schematische weergave koelsysteem 8V-carburatiemotor 


1 Elektrische koelventilateur 9 Koelvloeistoftemperatuurgever 
2 Thermostaat 10 Kachel 
3 Radiateur 11 Thermocontact voor 
4 Thermocontact koelventilateur waarschuwingslichtje ‘te hoge tem- 
5 Aftapplug koelvloeistof (beide zij- peratuur’ 
den) 12 Koelvloeistoftemperatuurmeter 
6 Waterpomp 13 Waarschuwingslichtje ‘te hoge tem- 
7 Expansievat peratuur’ 
8 Vuldop met overdrukklep 
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Figuur 3.2: Schematische weergave koelsysteem 8V-inspuitmotor 


1 Elektrische koelventilateur waarschuwingslichtje ‘te hoge tem- 
2 Thermostaat peratuur’ 
3 Radiateur 10 Kachel 
4 Thermocontact koelventilateur 11 Waarschuwingslichtje ‘te hoge tem- 
5 Aftapplug koelvloeistof (beide zij- peratuur’ 
den) 12 Koelvloeistoftemperatuurmeter 
6 Waterpomp 13 Koelvloeistoftemperatuurgever 
7 Expansievat 14 Koelvloeistofniveausensor 
8 Vuldop met overdrukklep 15 Waarschuwingslichtje ‘te laag 
9 Thermocontact voor koelvloeistofniveau'’ 
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Figuur 3.3: Schematische weergave koelsysteem 16V-inspuitmotor 

Elektrische koelventilateur peratuur’ 
Thermostaat 10 Kachel 
Radiateur 11 Waarschuwingslichtje ‘te hoge tem- 
Thermocontact koelventilateur peratuur’ 
Aftapplug koelvloeistof (beide zij- 12 Koelvloeistoftemperatuurmeter 
den) 13 Koelvloeistoftemperatuurgever 
Waterpomp 14 Koelvloeistofniveausensor 
Expansievat 15 Waarschuwingslichtje ‘te laag 
Vuldop met overdrukklep koelvloeistofniveau’ 


Thermocontact voor 
waarschuwingslichtje ‘te hoge tem- 
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Tabel 3.1: Technische gegevens koelsysteem, alle modellen 


Vuldop openingsdruk (bar) 1,0 #0,1 

Afpersdruk (bar) 1,08 

Thermostaat: 

openingstemperatuur (°C) 84-88 

vol open bij (°C) 98 

slag (mm) 7,0 

Elektrische koelventilateur: 

inschakeltemperatuur (°C) 92 +2,0 

uitschakeltemperatuur (°C) 87 +2,0 _ 

Koelmiddel: 

mengsel Alfa Romeo Antifreeze (55%) en 
gedistilleerd water (45%) 

koelvloeistof (kant en klaar) Alfa Romeo Climafluid Permanent 
IP Antifreeze AGIP Antifreeze Extra 

inhoud (L) 7,8 (Sport Wagon 1.7 IE: 7,3) 

bescherming tot (°C) —40 

vervangingstermijn (km) 40.000 (of 2 jaar) 


3.2 Koelsysteem aftappen en vullen 


Aftappen 

— Zet de verwarmingsbediening op vol. 

— Verwijder de vuldop van het expansievat. 

— Draai de beide aftappluggen onder in het motorblok los en tap de 
koelvloeistof af (zie figuur 3.4 (BV) of figuur 3.5 (16V)). 


Figuur 3.4: Aftappluggen (1) alle 
8V-motoren 


Vullen 
— Monteer de beide aftappluggen onderin het motorblok. 
— Controleer of de verwarmingsbediening op vol staat. Nar 
— Vul het koelsysteem via het expansievat. 
— Laat de motor warmdraaien en controleer het koelvloeistofniveau; vul zo 
nodig bij. 
— Monteer de vuldop van het expansievat. 
— Maak een proefrit en controleer of het koelvloeistofniveau tussen de MIN- 
en MAX-streep op het expansievat staat. 
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Figuur 3.5: Aftap- 
pluggen (1) 16V-mo- 
tor 


3.3 Waterpomp uit- en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Waterpomp … … . eee ee 19-24 (1,9-2,4) 
Waterpomppoelie . ....... eee 5-10 (0,5-1,0) 
Uitbouwen 


— Tap het koelsysteem af, zie paragraaf 3.2. 

— Los de bevestigingsbouten van de dynamo. 

— Verdraai de dynamo zodat de V-snaar wordt ontspannen. 

— Verwijder de V-snaar en de dynamo. 

— Verwijder de waterpomppoelie. 

— Verwijder het voorste distributiedeksel van de linker distributieriem. 

— Bouw de linker distributieriem uit, zie paragraaf 2.2.2 (8V) of paragraaf 2.3.2 
(16V). 

— Verwijder de bevestigingsbouten van de waterpomp en neem de water- 
pomp met de pakking van het motorblok (zie figuur 3.6 (8V) of figuur 3.7 
(16V)). 


Inbouwen 

— Reinig de pakkingvlakken en monteer de waterpomp met een nieuwe pak- 
king op het motorblok. 

— Bouw de linker distributieriem in, zie paragraaf 2.2.2 (8V) of paragraaf 2.3.2 
(16V). 

— Breng het voorste distributiedeksel aan. 

— Monteer de waterpomppoelie. 

— Bouw de dynamo in en breng de V-snaar aan. 

— Span de V-snaar. 

— Vul het koelsysteem, zie paragraaf 3.2. 

— Controleer het koelsysteem op lekkage. 
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5 + 6 Nm 
(0.5 — 0.6 Kgm) 


Figuur 3.6: Waterpompbevestiging (8V) 
1 Waterpomppoelie 4 Waterpomp, bevestiging en pakking 
2 Distributiedeksel (links) 
3 Distributieriem (links) 


19 + 24 Nm 
(2 + 2.5 Kgm) 


Figuur 3.7: Waterpompbevestiging (16V) 
1 _Distributiedeksel (links) 3 Waterpompbevestiging 
2 Distributieriem (links) 


3.4 Thermostaat 


Aanhaalmoment in Nm (kgf.m) 
thefmostaat. … .. … ….... ae a een se 19-24 (1,9-2,4) 


3.4.1 Thermostaat uit- en inbouwen (8V-carburatiemotor) 
— Tap het koelsysteem af, zie paragraaf 3.2. 
— Bouw de thermostaat uit aan de hand van figuur 3.8. 
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Figuur 3.8: Thermostaat (8V- 
carburatiemotor) 
1 Radiateurslang 
2 Thermostaatbevestiging 


Inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van uitbouwen. Let op de vol- 

gende punten: 

— de pijlop de thermostaat moet in de richting van de koelvloeistofstroom wij- 
zen (zie figuur 3.9). 


Figuur 3.9: De pijl op de thermo- 5 Id 
staat (3) moet in de richting van de AS AO 
koelvloeistofstroom wijzen EEG. PAGOH201 


— vul hetkoelsysteem, zie paragraaf 3.2 en controleer het koelsysteem op lek- 
kage. 


3.4.2 Thermostaat uit- en inbouwen (8V-inspuitmotoren) 

— Tap het koelsysteem af, zie paragraaf 3.2. 

— Zie figuur 3.10: Neem de slangen (1 en 2) los van het thermostaathuis. Ver- 
wijder de bevestigingsbouten van het thermostaathuis (3) aan het motor- 
blok en verwijder de thermostaat. 

— Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 

— Vulhetkoelsysteem, zie paragraaf 3.2 en controleer het koelsysteem op lek- 
kage. 


3.4.3 Thermostaat uit- en inbouwen (16V-inspuitmotor) 


— Tap het koelsysteem af, zie paragraaf 3.2. 
— Zie figuur 3.11: Neem de slangen (1) los van het thermostaathuis. Verwijder 
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Figuur 3.10: Thermostaat (8V- 

inspuitmotoren) 

1 Slangen 

2 Slangen 

3 Thermostaathuis en bevesti- 
ging 


de bevestigingsbouten van het thermostaathuis (2) aan het motorblok en 
verwijder de thermostaat. 


Figuur 3.11: Thermostaat (16V- 

inspuitmotor) 

1 Slangen 

2 Thermostaathuis en bevesti- 
ging 


— Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 
— Vul hetkoelsysteem, zie paragraaf 3.2 en controleer het koelsysteem op lek- 
kage. 


3.5 Radiateur uit- en inbouwen 


Aanhaalmoment in Nm (kgf.m) 
Thermocontact koelventilateur. . 0... 45 (4,5) 


— Maak de massakabel los van de accu. 

— Tap het koelsysteem af, zie paragraaf 3.2. 

— Maak de radiateurslangen (2 en 3 in figuur 3.12) los. 

— Neem de diverse bevestigingen van de radiateur los (zie figuur 3.13). 
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Figuur 3.13: Radiateur in onderdelen 


1 Elektrische koelventilateur 12 Radiateurslang (inlaat) 
2 Deflector/ventilateurframe 13 Clip 

3 Pakking 14 Ring 

4 Steun 15 Rubberblokjes 

5 Ontluchtingsslang 16 Afstandsbus 

6 Radiateurslang (uitlaat) 17 Ring 

7 Thermocontact koelventilateur 18 Clip 

8 Pakking 19 Flexibel steunrubber 
9 Pakking 20 Afstandsbus 

10 Rubberblok 21 Ring 


11 Radiateur 


ALFA ROMEO 33 — 71 


Koelsysteem en verwarming 


— Verwijder de radiateur. 

— Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 

— Vulhet koelsysteem, zie paragraaf 3.2 en controleer het koelsysteem op lek- 
kage. 

3.6 Verwarming uit- en inbouwen 

Let op! Beschreven is het verwarmingssysteem zonder airconditioning. 

— Neem de massakabel van de accu los. 


— Bouw de middenconsole uiten verwijder de bevestigingsschroeven (1) van 
het verwarmingshuis (zie figuur 3.14). 


1 


/ 


PAODAN 201 
Figuur 3.14: Bevestigingsschroeven (1) verwarmingshuis 


— Zie figuur 3.15: Zet alle bedieningsdraaiknoppen van de verwarming/venti- 
latie in de gesloten stand en maak de bedieningskabels 1 tot en met 4 los. 

— Zie figuur 3.16: Maak de microschakelaarstekers (1) en de steker van de 

kachelaanjager (2) los. 

Klem in de motorruimte, om koelvloeistoflekkage te vermijden, de beide 

kachelslangen bij het schutbord af. 

— Neem de beide slangklemmen (1 in figuur 3.17) los van de slangen op de 
kachelradiateur en trek de slangen los. Let op! Uitstromende koelvloeistof 
opvangen. 

— Zie figuur 3.18: Verwijder de bouten (2) en de kabelklem (3) van de motor- 
kapontgrendeling. 

— Verwijder in de wagen de bevestigingsschroeven van de verwarming aan 
het schutbord. 

— Zie figuur 3.19: Verwijder de bevestigingen waarmee de verwarmingshuis- 
helften aan elkaar zitten. 
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Figuur 3.15: Verwarmings/ 
ventilatiebedieningskabels (1 
t/m 4) 

1 _Luchtstroomverdeelkabel 
2 Hetelucht-bedieningskabel 
3 Verlichtingskabelstekers 
4 Luchtrecirculatiekabel 


Figuur 3.16: Microschakelaar- 
stekers (1) en steker van de kachel- 
aanjager (2) 


Figuur 3.17: Kachelslangen (1) 
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Figuur 3.19: Bevestigingen (1 en 2) van de verwarmingshuishelften 


— Neem het verwarmingshuis uit elkaar met behulp van figuur 3.20. 
— Inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van uitbouwen. 
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Figuur 3.20: Verwarmingshuis in onderdelen 


1 Verwarmingshuishelft links 12 Hefboom 

2 Kagelaanjager 13 Bedieningskabel 

3 Binnenhuis links 14 Luchtuitlaat 

4 Binnenhuis rechts 15 Luchtinlaatklep 

5 Luchtverdeelklep 16 Kachelradiateur 

6 Verwarmingshuishelft rechts 17 Voetventilatieklep 

7 Voorschakelweerstand 18 Afdekking 

8 Hefboom 19 Luchtmengklep 

9 Bedieningskabel 20 Luchtinlaatommanteling 
10 Hefboom 21 Luchtmengklep 


11 Bedieningssector 
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4 Brandstofsysteem (carburateurs en 
inspuiting) 


4.1 Inleiding 

De brandstofvoorziening van de Alfa Romeo 33 met 1,3 L-8V-motor wordt ver- 
zorgd door twee dubbele carburateurs, te weten: twee Dell'Orto- of twee We- 
ber-carburateurs. Deze carburateurs worden beschreven in paragraaf 4.2 en 
verder. 

De 1,3 L-8V-inspuitmotor voor België en de 1,4 L-8V-inspuitmotor voor Neder- 
land zijn beide uitgerust met een multipoint-inspuitsysteem van het merk We- 
ber IAW en wordt beschreven in paragraaf 4.3 en verder. 

De 1,5 L-8V-inspuitmotor en de 1,7 L-8V-inspuitmotor zijn aanvankelijk uitge- 
rust met een multipoint-inspuitsysteem van het merk Bosch LE3-Jetronic en 
wordt beschreven in paragraaf 4.4 en verder. 

De 1,7 L zestienklepper (16V) is uitgerust met een multipoint-inspuitsysteem 
van het merk Bosch Motronic ML4.1 en wordt beschreven in paragraaf 4.5 en 
verder. 

Latere uitvoeringen van de 1,5 L-8V-inspuitmotor en de 1,7 L-8V-inspuitmotor 
zijn uitgerust met een multipoint-inspuitsysteem van het merk Bosch Motronic 
MP3.1 en wordt beschreven in paragraaf 4.6 en verder. 


4.2 Brandstofsysteem met twee dubbele carburateurs 


Tabel 4.1: Technische gegevens brandstofsysteem met twee dubbele carbura- 
teurs 


Let op! Maten in mm, tenzij anders gegeven 


Motor 1,3 L (8V) 
Motorcode 30732 
Carburateur Weber Dell'Orto 
type 40IDF83 DRLA40FD 
40IDF82 DRLA40FS 
Benzinesoort Super loodhoudend, of 
Superplus loodvrij (RON 98) 
Katalysator geen 
Emissiecode geen 
Venturi rechts/links 28/28 28/28 
Hoofdsproeier 122 118 
Hoofdluchtsproeier 190 175 
Stationairsproeier 50 46 
Stationaire luchtcorrectiesproeier 195 220 
Acceleratiesproeier 35 33 (35*) 
Mengbuis F67 9164.01 
Progressiepoortdiam. 100-120-130- 100-140-140- 
140-150 140-140 
Startsproeier COF5 0,95 
Start-luchtsproeier - 7482.03 
Vlotternaald 175 150 
Vlottermassa (g) 11,8 10 
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Motor 1,3 L (8V) 

Motorcode 30732 

Vlotterniveau 8,5-9,5 21 =1,0 

Acceleratiepomp-opbrengst 

(cm°/20 slagen) 6,0-9,0 6,0 0,5 

Stationairtoerental 

(1/min) 850-1000 

CO-volumepercentage (vol.%) 1,5-3,5 

Brandstofpomp Fispa (60504214) 
Savara-Gilard (60504287) 

Brandstofpompdruk (bar): 

Fispa 0,177-0,294/5000 1/min 

Savara-Gilard 0,177-0,294/6000 1/min 

Thermostaatklep luchtfilterhuis: 

afsluittemperatuur 

hetelucht (°C) >24 

afsluittemperatuur 

koudelucht (°C) <18 -22 

Brandstoftankinhoud (L) 50 


*Vanaf chassisnummer 5803275. 


4.2.1 Stationair toerental en CO-percentage (vol. %) controleren en afstellen 


Speciaal gereedschap 

CO-meetbuisjes . ....... eee Alfa C.2.0054 
Technische gegevens 

Stationair toerental (1/min) … ee 850-1000 
CO-percentage (vol.%) . 00e eee 1,5-3,5 
Afstelvoorwaarden: 


— luchtfilter schoon; 
— ontstekingssysteem in orde en ontstekingstijdstip juist afgesteld; 
— gasklepbediening juist afgesteld (zie paragraaf 4.2.3). 


Controleren en afstellen 


Let op! Om een zo nauwkeurig mogelijke afstelling te verkrijgen, wordt het sta- 

tionaire mengsel per cilinder afgesteld. 

— Zetde auto op een hefbrug of boven een smeerput en neem de uitlaatpijpen 
los van de cilinderkop. 

— Breng de CO-meetbuisjes Alfa C.2.0054 aan met de bijbehorende pakking en 
monteer de uitlaat met meetbuisjes weer aan de cilinderkoppen (zie figuur 
4.1). 

— Zie figuur 4.2: Sluit een elektronische toerenteller aan. Open de twee 
onderdrukopneempunten op de carburateur. Sluit op één van de CO-meet- 
buisjes een CO-meter aan. Sluit een onderdrukmeter aan op de twee 
onderdrukopneempunten (max. onderling verschil 40 mmHg). 

— Laat de motor warmdraaien totdat deze op bedrijfstemperatuur is. 

— Controleer het stationair toerental en het CO-percentage (vol.%). 
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1.824.009.000 
(C.2.0054) 


3 Figuur 4.1: Het CO-percentage wordt 
a® „=* …__< __met behulp van het speciale gereed- 
PE schap Alfa C.2.0054 voor iedere cilin- 
AAT der apart gemeten 
2 a 2 Uitlaatpijpen 
3 CO-meetbuisjes Alfa C.2.0054 


Figuur 4.2: Carburateurs afstellen 
1 Toerenteller 3 CO-tester aangesloten op de CO- 
2 Onderdrukopneempunten meetbuisjes 
4 Onderdrukmeter 


Figuur 4.3: Carburateurs afstellen 
1 Mengselregelschroef (4x) 

2 Stationairregelschroef (2x) 

3 Gasklepaanslagschroef 


Indien afstelling noodzakelijk is, als volgt te werk gaan (zie ook figuur 4.3): 

— Verwijder de verzegeling van de mengselregelschroef (1). 

— Verdraaide stationairregelschroef (2) totdat het juiste stationairtoerental is 
bereikt en de onderdruk voor de linker en rechter carburateur aan elkaar ge- 
lijk is (synchronisatie; max. onderling verschil 40 mmHg). Let op! Indien 
deze afstelling niet mogelijk is, moeten de carburateurs worden gerevi- 
seerd. 
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— Stel voor iedere cilinder met de mengselregelschroef (1) het juiste CO-per- 
centage (vol.%) af. 

— Controleer het stationair toerental en stel dit zo nodig weer af met de 
stationairregelschroef (2). 

— Controleer of de beide gaskleppen gelijktijdig openen: bij bedienen van de 
gaskleppen door middel van het stangenstelsel moeten de onderdruk- 
meters gelijktijdig worden aangesproken. Zo nodig de gasklepaanslag- 
schroef (3) verdraaien. Let op! Tussen de aanslagschroef en de hefboom 
moet in elk geval een speling blijven. 

— Verwijder de diverse meetinstrumenten en breng op de mengselregel- 
schroeven een nieuwe verzegeling aan. 

— Sluit de onderdrukopneempunten op de carburateur af. 

— Trap het gaspedaal geheel in en controleer of tussen de bedieningshefboom 
van de gaskleppen en de aanslag voor maximaal openen van de gaskleppen 
de juiste speling is, zie paragraaf 4.2.3. 


4.2.2 Vlotterniveau controleren en afstellen 


Vlotterniveau incl. pakking (mm): 
Dell'Orto: …-s-:. + 5 be senen Gan edn 21,0 #1,0 


ee) 


PANIGIN 


Figuur 4.4: Vlotterniveau (Dell'Orto) 
1 Carburateurdekselbevestiging (4x) 3 Vlotterniveau 
2 Vlotters 4 Lip 


— Bouw het luchtfilterhuis uit. 

— Zie figuur 4.4: Bouw het carburateurdeksel uit. 

— Controleer of de vlotters de juiste massa hebben, of deze niet zijn vervormd 
en of de vlotters gemakkelijk om de scharnierpunten bewegen. Zo nodig on- 
derdelen vervangen. 

— Houd het carburateurdeksel verticaal, de vlotter moet net met de vlotter- 
naald in aanraking komen. 

— Meet de afstand (3) tussen bovenzijde vlotter en pakkingvlak (inclusief pak- 
king). Stel zo nodig af door de lip (4) te verbuigen. 


2- Weber-carburateur (zie figuur 4.5) 


— Bouw het luchtfilterhuis uit. 
— Zie figuur 4.5: Bouw het carburateurdeksel uit. 
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P8017G201 


PBO1G202 


Figuur 4.5: Vlotterniveau (Weber) 
1 Carburateurdekselbevestiging (5x) 4 Vlotterniveau 
2 Vlotters 5 Lip 


— Controleer of de vlotters de juiste massa hebben, of deze niet zijn vervormd 
en of de vlotters gemakkelijk om de scharnierpunten bewegen. Zo nodig on- 
derdelen vervangen. 

— Houd het carburateurdeksel verticaal. 

— Meet de afstand (4) tussen bovenzijde vlotter en pakkingvlak (inclusief pak- 
king). Stel zo nodig af door de afstandsring onder de vlotternaald te vervan- 
gen of het bevestigingspunt, de lip (5) van de vlotter te verbuigen. 


4.2.3 Gasklepbediening afstellen 
— Neem de gaskabel los van de linker hefboom van de gasklepas (zie figuur 
4.6). 


\ pe Clearance between 
lever and limit stop 
201 


PAO24G. 


Figuur 4.6: Gaskabelbevestiging 
1 Gaskabel 2 Stelschroef (speling 1,0 mm) 


— Neem de trekstang van de hefboom van de gaskabelbevestiging los (zie fi- 
guur 4.7). 

— Zie figuur 4.8: Controleer of de afstand (A) van de trekstang (1) juist is. Stel 
zo nodig af door de trekstang los te nemen en de kogelkom op de trekstang 
te verdraaien. Vervolgens trekstang weer aansluiten. Controleer de speling 
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Figuur 4.7: Trekstang van de hefboom PAO22G2N 
van de gaskabelbevestiging (2) 


Figuur 4.8: Gasklepbediening 
afstellen 4 


1 
3 
4 
A 
S, 


S, tussen de aanslagschroef (4) en de hefboom (3). Stel zo nodig af door de 
aanslagschroef (4) te verdraaien. 


EE en 
Sane: 


Trekstang 
Hefboom 
Aanslagschroef 
61,2-62,0 mm 
1,0 mm S4 


Sluit de gaskabel weer aan. Let op dat de speling tussen de aanslagschroef 
(4) en de hefboom (3) niet verandert. 

Controleer of geen overmatige speling in de gaskabel zit. Indien dit wel het 
geval is, kunt u dit afstellen met de stelschroef (2 in figuur 4.6). De speling 
moet 1,0 mm bedragen. 

Trap het gaspedaal geheel in en controleer of de speling tussen de gasklep- 
hefboom en de aanslag de juiste waarde bedraagt. Stel zo nodig af door de 
aanslagschroef onder het gaspedaal te verdraaien. 
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4.2.4 Carburateur in onderdelen uit elkaar nemen en in elkaar zetten 


Aanhaalmoment in Nm (kgf.m) 
Carburateur aan spruitstuk .......... 19-24 (1,9-2,4) 


— Bouw het luchtfilterhuis uit. 

— Bouw de carburateur(s) uit. 

— Neem de carburateur in onderdelen uit elkaar met behulp van figuur 4.9 of 
figuur 4.10. Let op! De afbeeldingen zijn principe-afbeeldingen; kleine afwij- 
kingen kunnen voorkomen. 


Figuur 4.9: Een Dell’Orto-carburateur in onderdelen 
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Deksel voor vlotterkamer 
Bout 

Veerring 

Pakking 

Pakkingring 

Vlotternaald 

Vlotter 

Scharnieras 

Scharnieras 

10 Borgring voor vlotter 

11 Borgring voor bus 

12 Bevestigingsbus voor luchtfilterhuis 
13 Veer 

14 Startklep 

15 Startmengbuis 

16 Startsproeier 

17 Hoofdsproeier 

18 Hoofdmengbuis 

19 Hoofdluchtcorrectiesproeier 
20 Houder voor stationairsproeier 
21 Pakking 

22 Stationairsproeier 

23 Aanzuigklep 

24 Pakking 

25 Stop 

26 Stift 

27 Kogel 

28 Tapeind 

29 Centrale luchtventuri 

30 Venturi 

31 Startklepas 

32 Deksel voor startklepas* 

33 Bout* 

34 Bevestigingsbout voor kabel* 
35 Terugtrekveer starthefboom 
36 Onderlegring* 

37 Bedieningshefboom startklep* 
38 Moer* 

39 Deksel 

40 Bevestigingsbout voor kabel 
41 Onderlegring 

42 Bedieningshefboom startklep 
43 Veerring 

44 Veerring 

45 Bout 

46 Moer 

47 Carburateurhuis 

48 Moer 

49 Bout 

50 Gasklepas 

51 Bevestigingsbout gasklep 
52 Gasklep 

53 Moer 

54 Borgplaatje 

55 Onderlegring 

56 Onderlegring 

57 Kogellager 


OOI WN= 


58 Gasbedieningshefboom 

59 Bus 

60 Stelschroefbedieningshefboom 

61 Gasbedieningshefboom (stationair) 

62 Terugtrekveer 

63 Vulring 

64 Stelschroef gasklep (stationair) 

65 Stop 

66 Bout 

67 Bedieningshefboom acceleratie- 
pomp 

68 Onderlegring 

69 Splitpen 

70 Trekstang 

71 Onderlegring 

72 Veer 

73 Onderlegring 

74 Afstandspen 

75 Veer 

76 Onderlegring 

77 Moer 

78 Bout 

79 Veerring 

80 Deksel acceleratiepomp 

81 Membraan 

82 Membraanveer 

83 Mengselregelschroef 

84 Borgveer van stelschroef 

85 Onderlegring 

86 Pakkingring 

87 Bypass-schroef 

88 Pakkingring 

89 Aansluitpunt voor onderdrukmeter 

90 Pakkingring 

91 Stop 

92 Pakkingring 

93 Brandstoffilter 

94 Acceleratiesproeier 

95 Pakkingring 

96 Gasklepbedieningshefboom* 

97 Gasklepbedieningshefboom - statio- 
nair* 

98 Terugtrekveer gasklepas* 

99 Bout 

100 Pakkingring 

101 Aansluiting brandstofslang* 

102 Aansluiting brandstofslang 

103 Brandstoffilter 

104 Pakkingring 

105 Stop 

106 Acceleratiesproeier 

107 Pakkingring 

108 Onderlegring (geel) 

109 Bout 

110 Conische onderlegring (zwart) 

111 Ring 


* Afbeelding toont de DRLA 36D; kan afwijken met de DRLA 40FD/FS. 
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36 IDF45A 
36 IOF 57A 


> 


36 IDF 45A 
36 IDF 57A 


Figuur 4.10: Een Weber-carburateur in onderdelen 


Carburateurdeksel 
Pakking 

Brandstoffilter 
Pakkingring 

Stop 

Centrale luchtventuri 
Venturi 

Houder stationairsproeier 
Stationairsproeier 

10 Pakkingring 

11 Acceleratiesproeier 

12 Tapeind 

13 Moer 

14 Borgplaatje 

15 Vulring 

16 Bedieningshefboom gasklep 
17 Stelschroef 

18 Bus 

19 Bedieningshefboom gasklep 
20 Terugtrekveer gasklepas 
21 Veerring 


OONIDTRWN= 
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22 Ring 

23 Kogellager 

24 Gasklepas* 

25 Stelschroef gasklep 

26 Pakkingring 

27 Borgveer voor stelschroef 

28 Mengselregelschroef 

29 Stop 

30 Bout 

31 Deksel acceleratiepomp 

32 Membraan 

33 Terugstelveer 

34 Bedieningshefboom acceleratie- 
pomp e 

35 Stift 

36 Splitpen 

37 Veer 

38 Trekstang 

39 Onderlegring 

40 Veerbus 

41 Veer 
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42 Moer 

43 Aansluitpunt onderdrukmeter 
44 Pakkingring 

45 Kogel 

46 Luchtstelschroef 

47 Carburateurhuis 

48 Gasklep 

49 Bout 

50 Gasklepas 

51 Bedieningshefboom* 

52 Bedieningshefboom* 

53 Stelschroef* 

54 Terugtrekveer gasklepas* 
55 Bout 

56 Deksel 

57 Startklep 

58 Veer 


59 Bus 

60 Veerring 

61 Startsproeier 

62 Hoofdsproeier 

63 Mengbuis 

64 Remluchtsproeier 
65 Mengbuishouder 
66 Vlotter 

67 Scharnierpen voor vlotter 
68 Vlotternaald 

69 Pakkingring 

70 Carburateurdeksel 
71 Onderlegring* 

72 Bout 

73 Onderlegring 

74 Veerring 

75 Bout 


* Afbeelding toont de 36 IDF 45A/57 A; kan afwijken met de 40 IDF 82/83. 


4.3 Brandstofsysteem Weber IAW 


De Weber (Marelli) IAW is een intermitterend lagedruk-inspuitsysteem, dat ge- 
stuurd wordt door de via de absolute druksensor geregistreerde cilinder- 
vulling. Het inspuit- en ontstekingssysteem zijn al verregaand met elkaar ver- 
bonden en hebben dan ook één elektronische regeleenheid. 

De hoofdfuncties van het systeem zijn: 

— berekening van het inspuittijdstip; 

— regeling van de koudestart (choke-functie); 

— regeling van de acceleratieverrijking; 

— onderbreking brandstoftoevoer bij deceleratie; 

— begrenzing van het maximumtoerental; 


— voeding van de brandstofpomp; 
— regeling van de uitlaatgassen. 


Tabel 4.2: Technische gegevens brandstofsysteem Weber IAW 


Motor 
Motorcode: 


Brandstofsysteem 


Benzinesoort 

Emissiecode: 
Stationairtoerental (1/min) 
CO-volumepercentage (vol.%): 
bij uitlaat en aangesloten 
lambda-sonde 

bij uitlaat en losgekoppelde 
lambda-sonde 
HC-percentage (p.p.m.): 

bij uitlaat en aangesloten 
lambda-sonde 

bij uitlaat en losgekoppelde 
lambda-sonde 


1,3 L (8V) 1,4 L (8V) 
België: 30753 Nederland: 30755 


Weber lAW 
multipoint-inspuiting 
Euro loodvrij (RON 95) 
geen | U9/E2 
900-1050 (niet afstelbaar) 
0,5 (niet afstelbaar) 


0,8 #0,2 (niet afstelbaar) 


<50 (niet afstelbaar) 


<300 (niet afstelbaar) 
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Motor 1,3 L (8V) 1,4 L (8V) 
Motorcode: België: 30753 Nederland: 30755 


Brandstofpompopvoerdruk 2,8-3,2 
(bar) 

Afgeregelde druk (bar): 

stationair zonder onderdruk 2,5 +0,2 
stationair met onderdruk 2,1 #0,2 


Elektronische regeleenheid (nr.) IAW-ECU 8F.68 on 


Weerstanden (ohm): 

Koelvloeistof- en inlaatlucht- NTC 
temperatuursensor: 

bij 0 °C +5200 
bij 20 °C 2000-3500 
bij 40 °C 900-1400 
bij 60 °C 470-600 
bij 80 °C 235-300 
bij 100 °C 135-165 


Inspuitventielen 13-16 


Lambda-sonde-verwarmings- 6-12 

spoel 

Stationairstelmotor (lucht- 40-60 
omloop) 

Krukas BDP/toerentalsensor 610-750 
luchtspleet (mm) 0,5-1,5 (niet afstelbaar) 
Brandstoftankinhoud (L) 50 
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Figuur 4.11: Schematische weergave Weber IAW met katalysator 
1 Systeemrelais 16 Stationairstelmotor (luchtomloop) 
2 Brandstofpomprelais 17 Massa 
3 Zekering inspuitsysteem (20A) 18 Krukas-BDP/toerentalsensor 
4 AC-aansluiting 19 Steker-aansluiting krukas-BDP/ 
5 Toerenteller-aansluiting toerentalsensor 
6 Brandstofpomp-aansluiting 20 Hoofdkabel naar elektronische regel- 
7 Accu (+) eenheid (ECU) 
8 Lambda-sondesteker 21 Diagnosesteker (Fiat/Alfa-tester) 
9 Lambda-sonde (verwarmd) 22 Massa 
10 Elektrische brandstofpomp 23 Ontstekingsbobine (a) 
11 Absolute druksensor (MAP) 24 Ontstekingsbobine (b) 
12 Inspuitventielen 25 Elektronische regeleenheid (ECU) 
13 Koelvloeistoftemperatuursensor 26 Bougies 
(thermostaathuis) 27 Steker-aansluiting brandstofdamp- 
14 Inlaatluchttemperatuursensor absorptieklep 
(inlaatluchtbuis) 28 Brandstofdampabsorptieklep (linker 
15 Gaskleppotentiometer wielkast) 
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4.3.1 Stationair toerental en CO-percentage (vol. %) controleren (IAW) 


1 g 2 u 4 5 
p 
: S 
® DIR 
eN 
5 n= 
EA 
Er Ng a 
eN, 
ZA SL 
12 3 8 
Figuur 4.12: Positie van de onderdelen van het Weber IAW-inspuitsysteem 
1 Luchtfilter 8 Onderdrukslang absolute druk- 
2 Gebogen luchtbuis sensor 
3 Gasklephuis 9 Absolute druksensor 
4 Carterontluchtingsslang 10 Inlaatluchttemperatuursensor 
5 Brandstofdamprecirculatieslang 11 Stationairstelmotor (luchtomloop) 
6 Luchtverdeelhuis 12 Gaskleppotentiometer 
7 _Luchtinlaatbuis 
Let op! Het IAW-inspuitsysteem wordt wat betreft het stationair toerental en 
het CO-volumepercentage volledig geregeld door de elektronische regel- 
eenheid. Conventionele stelschroeven ontbreken op dit systeem. Raadpleeg 
tabel 4,2 voor de controlemeetwaarden. Uitlaatgasmetingen kunnen bij 
warme motor achter aan de uitlaat worden uitgevoerd (zie ook figuur 4.35). 
4.3.2 Gaskabel afstellen (IAW en overige inspuitmodellen) 
— Zie figuur 4.14: Controleer of de gaskabel soepel in de sectorhefboomzitting 
loopt. Controleer de speling (G1) bij gas los. 
ws 


Figuur 4.14: Gaskabelspeling (gas los) 
1 Hefboom en kabelstop 
G1 1-2 mm 
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Figuur 4.13: Positie van de onderdelen van het Weber IAW-inspuitsysteem 


1 Verwarmingsslangen toerentalsensor 

2 Luchtfilter 13 Diagnosesteker (Fiat/Alfa-tester) 
3 Oliepeilstok 14 Gaskleppotentiometer 

4 Carterventilatieslang 15 Zekering inspuitsysteem (20A) 

5 Lambda-sonde-steker 16 Elektronische regeleenheid (ECU) 
6 Stuurbekrachtigingsvloeistofreservoir 17 Absolute druksensor (MAP) 

7 _Olievuldop/afscheider 18 Bobines 

8 Stationairstelmotor (luchtomloop) 19 Brandstofdrukregelaar 

9 Inspuitventiel 20 Brandstof-pulsatiedemper 

10 Systeemrelais 21 Inlaatluchttemperatuursensor 


11 Brandstofpomprelais 
12 Steker-aansluiting krukas-BDP/ 


Indien nodig: Verwijder de circlip om de vereiste speling te verkrijgen en 
plaats de circlip in de nieuwe positie op de kabel (zie figuur 4.15). 

Zie figuur 4.16: Trap het gaspedaal in en controleer de speling (G2) tussen 
de sectorhefboom en de aanslag. 

Indien nodig: Stel de vereiste speling af met de stelschroef (2) onder het gas- 
pedaal (zie figuur 4.17). 


4.3.3 Brandstofdrukken (IAW) 


Afgeregelde druk 


Zie figuur 4.18: Maak de brandstoftoevoerleiding (1) voor de Brandstof- 
pulsatiedemper (A) los en sluit een manometer met T-stuk (2) aan tussen de 
leiding en de pulsatiedemper. Let op! Het systeem staat onder druk. Neem 
de onderdrukslang (3) naar de brandstofdrukregelaar (B) los en meet de af- 
geregelde druk bij stationair toerental (zie tabel 4.2). Sluit de onderdruk- 
slang (3) bij stationair draaiende motor weer aan. De brandstofdruk moet tot 
de voorgeschreven waarde terugvallen (zie tabel 4.2) en bij het bedienen 
van de gasklep weer oplopen. Controleer de brandstofpomp en/of het 
brandstoffilter, brandstofdrukregelaar indien deze waarden niet worden be- 
reikt. 
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Figuur 4.15: Gaskabel- 
speling (vervolg) 
2 2 Circlip op gaskabel 


Figuur 4.16: Gaskabel- 

speling (gas ingetrapt) 

1 Sectorhefboomaanslag 
G2 1-2 mm 


4.3.4 Brandstoffilter vervangen (IAW en overige inspuitmodellen) 

Let op! Het brandstoffilter dient iedere 20.000 km te worden vervangen. 

— Plaats de auto op een hefbrug en breng deze omhoog. 

— Zie figuur 4.19: Verwijder de kunststof-afdekkap (1). Verwijder de 
brandstofslangen (2) en de pakkingringen (vervangen). Los de klem en ver- 
wijder het brandstoffilter (3). 

Het inbouwen van het brandstoffilter gaat in de omgekeerde volgorde van het 

uitbouwen. Let op! De pijlen op het filter geven de stroomrichting aan. 
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Figuur 4.17: Gaspedaal-stelschroef (2) es U 


Figuur 4.18: Afgere- 

gelde druk controle- 

ren (zie tekst) 
Brandstof-pulsatiedemper 
Brandstofdrukregelaar 
Brandstoftoevoerleiding 
Manometer met 

T-stuk 

3 Onderdrukleiding 


N= WP 


4.3.5 Brandstofpomp vervangen (IAW) 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Plaats de auto op een hefbrug en breng deze omhoog. 

— Zie figuur 4.20: Neem de stekers (1) los. Klem de brandstofleidingen (2) af 
met slangklemmen en maak de leidingen los. Maak de klemband (3) los en 
verwijder de brandstofpomp. 

Het inbouwen van de brandstofpomp gaat in de omgekeerde volgorde van het 

uitbouwen. 


4.3.6 Brandstofpulsatiedemper vervangen (IAW) 

— Verwijder het luchtfilterhuis met behulp van figuur 4.12. 

— Ziefiguur 4.21: Verwijder de brandstofslangen (1). Let op! Het systeem staat 
onder druk; voorkom dat er vuil in de slangen kan komen. Maak de twee 
bevestigingsmoeren (pijlen) los en verwijder de brandstofpulsatiedemper 
(2) van de steun. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 
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Figuur 4.19: Brandstof- 
filter vervangen 

1 _Kunststof-afdekkap 
2 Brandstofleidingen 
3 Brandstoffilter 


Figuur 4.20: Brandstofpomp 

vervangen 

1 Stekers 

2 Brandstofleidingen 

3 Klemband brandstof- 
pomp 


\ 


4.3.7 Brandstofdrukregelaar vervangen (IAW) 

— Verwijder het luchtfilterhuis met behulp van figuur 4.12. 

— Zie figuur 4.22: Verwijder de brandstofleidingen (1). Let op! Het systeem 
staat onder druk; voorkom dat er vuil in de slangen kan komen. Maak de 
onderdrukslang (2) los. Maak de brandstofretourslang (3) los van de rege- 
laar. Maak de twee bevestigingsmoeren (pijlen) los en verwijder de 
brandstofdrukregelaar (4) van de steun. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 
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Figuur 4.21: Brandstof- 
pulsatiedemper 

1 Brandstofslangen 
2 Brandstofpulsatiedemper 1 


Figuur 4.22: Brandstof- 
drukregelaar 

1 Brandstofleidingen 

2 Onderdrukslang 

3 Brandstofretourslang 
4 Brandstofdrukregelaar 3 


4.3.8 Inspuitventielen vervangen (IAW) 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Zie figuur 4.23: Maak de stekers van de inspuitventielen (1) los. Maak de 
twee bevestigingsschroeven (pijlen) los en neem de brandstofverdeelbuis 
(2) los van de inspuitventielen. 

— Verwijder de inspuitventielen met de O-ringen en pakkingen. 

Het inbouwen van de inspuitventielen gaat in de omgekeerde volgorde van het 

uitbouwen. Vervang de pakkingen en de O-ringen en monteer de inspuit- 

ventielen met de stekeraansluiting naar buiten gericht. 


4.3.9 Stationairstelmotor vervangen (IAW) 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Ziefiguur 4.24: Maak de meerpolige steker (1) los van de stelmotor. maak de 
twee bevestigingsschroeven (2) los en verwijder de stationairstelmotor. 

Het inbouwen van de stationairstelmotor gaat in de omgekeerde volgorde van 
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ns 
Figuur 4.23: Inspuitventielen ver- 
== : vangen 
1 Steker-aansluiting 
1 2 Brandstofverdeelbuis 
het uitbouwen. Let op! Sluit de massakabel van de accu pas na 5 minuten aan 
om het systeem van de ECU te resetten. 
2 
Figuur 4.24: Stationairstel- 
motor vervangen 
1 Meerpolige steker 
2 Bevestigingsschroeven 
4.3.10 Gaskleppotentiometer vervangen (IAW) 
— Maak de massakabel los van de accu. 
— Zie figuur 4.25: Maak de steker (1) van de potentiometer los. Maak de twee Dn 
bevestigingsschroeven (2) van de potentiometer los en verwijder de poten- 
tiometer. 


Het inbouwen van de gaskleppotentiometer gaat in de omgekeerde volgorde 
van het uitbouwen. Let op! Sluit de massakabel van de accu pas na 5 minuten 
aan om het systeem van de ECU te resetten. 
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Figuur 4.25: Gasklep- 
potentiometer vervangen 
1 Steker 

2 Bevestigingen 


Controle 

— Maak de stekerbeschermhuls van de gaskleppotentiometer los (de steker 
blijft aangesloten) en sluit een digitale voltmeter aan op de aansluitpennen 
van de potentiometer. Zet het contact aan, maar start de motor niet. Bij ge- 
sloten gasklep moet de voltmeter 120-420 mV aangeven. Bij geheel geo- 
pende gasklep moet de spanning oplopen tot #4,83 volt. 


4.3.11 Inlaatspruitstuk uit- en inbouwen (IAW) 


Aanhaalmoment in Nm (kgf.m) 
Infaatsprüitstük … .-..….….e- eee eee eee % 19-24 (1,9-2,4) 


— Ziefiguur 4.26: Neem de steker van de inlaatluchttemperatuursensor (1) los 
en verwijder het luchtfilterdeksel met de luchtaanzuigbuis (2). 


Figuur 4.26: Steker inlaat- 
luchttemperatuursensor (1) 
en luchtfilterdeksel met 
luchtaanzuigbuis (2) 
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— Zie figuur 4.27: Maak de gaskabel op de sectorhefboom (3) los en maak de 
koelvloeistofslangen (4) los. 


Figuur 4.27: Gaskabelsector- 
hefboom (3) en 
koelvloeistofslangen (4) 


— Maak de steker van de gaskleppotentiometer los (zie paragraaf 4.3.10). 

— Maak de steker van de stationairstelmotor los (zie paragraaf 4.3.9). 

— Zie figuur 4.28: Maak de aangegeven onderdrukslangen aan het inlaat- 
spruitstuk los. 


Figuur 4.28: Onderdruk- 
slangen van: 

3 Brandstofdrukregelaar 

4 Brandstofdampafzuiging 
5 Bypass-luchtomloop 


— Zie figuur 4.29: Maak de onderdrukslang naar de absolute druksensor (1) 
los. Maak de bevestigingsmoeren (drie aan iedere kant) van het inlaat- 
spruitstuk (2) los. Verwijder het inlaatspruitstuk met het gasklephuis. 

Het inbouwen van het inlaatspruitstuk gaat in de omgekeerde volgorde van het 
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uitbouwen. Monteer nieuwe pakkingen en zet de moeren met het voorgeschre- 
ven aanhaalmoment vast. 


Figuur 4.29: Onderdrukslang absolute druksensor (1) en inlaatspruitstuk (2) 


4.3.12 Elektronische regeleenheid en diagnose (lIAW) 

De elektronische regeleenheid (ECU) bevindt zich linksvoor onder de motorkap 
en vormt de centrale regeling voor de inspuiting en de ontsteking. De ECU be- 
schikt over een zelfdiagnosesysteem, waarvan het geheugen volgens de 
importeur uitsluitend met een Fiat/Alfa-tester aangesloten op de diagnose- 
steker is uit te lezen. Vanwege de geringe beschikbaarheid voor niet-dealers 
wordt de diagnose-uitlezing niet beschreven in deze uitgave. Figuur 4.31 toont 
de ECU-stekerbezetting. Raadpleeg de elektrotechnische werkingsschema'’s in 
figuur 4.32a en figuur 4.32b in het geval van storingen. 


Geheugen wissen 

Na iedere reparatie aan het inspuit- en ontstekingssysteem moet het geheugen 
worden gewist door de massakabel van de accu minimaal 5 minuten los te ne- 
men. 


Figuur 4.30: Bevestiging (1) 
van de ECU 
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Figuur 4.31: 35-polige ECU-stekerbezetting 


1 Bobine (a)-uitgangssignaal 

2 Uitgangssignaal koelvloeistof- 
temperatuur/inspuitventielen fase B 
(verrijkingsfase tijdens opwarmen) 

3 Uitgangssignaal koelvloeistof- 

temperatuur/inspuitventielen fase D 

(eindfase bij bedrijfstemperatuur) 

ECU-relaiscontrole 

Vrij 

Vrij 

Vrij 

Ingang airconditioner 

Vrij 

10 Seriële ingang (L) 

11 Krukas-BDP/toerentalsensor (—). 

12 Lambda-sonde (—) 

13 Koelvloeistoftemperatuursensor (in- 
gang) 

14 +5V-referentie 

15 Seriële uitgang (K) 

16 Sensormassa 

17 Massa 

18 Uitgang inspuitventielen 


O ONIN A 
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19 Bobine (b)-uitgangssignaal 

20 Uitgangssignaal koelvloeistof- 
temperatuur/inspuitventielen fase A 
(koudestartfase) 

21 Uitgangssignaal koelvloeistof- 
temperatuur/inspuitventielen fase C 
(Verarmingsfase tijdens opwarmen) 

22 Uitgang brandstofdampabsorptievat 

23 Uitgang brandstofpomp/toerenteller 

24 Uitgang voor airconditioningsrelais 

25 Vrij 

26 Vrij 

27 Vrij 

28 Ingang voor toerenteller (+) 

29 Ingang voor lambda-sonde (+) 

30 Ingang gaskleppositiesensor 

31 Ingang voor inlaatluchttemperatuur- 
sensor 

32 Ingang voor absolute druksensor 
(MAP) 

33 Vrij 

34 Massa 

35 ECU-voeding (12V) 


Brandstofsysteem (carburateurs en inspuiting) 


EK 
d 


HH , 
€81 1581 
jam 
EEEN 
== 
m 
e, 
S29 


Figuur 4.32a: Elektrotechnisch werkingsschema Weber IAW met katalysator 
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12345678 12345678 


Figuur 4.32b: Elektrotechnisch werkingsschema Weber IAW met katalysator 


A1 Accu 

A8 Bobine 
A8a Bobine a 
A8b Bobine b 
A12 Bougies 


B1 Contactslot 

B4 _ Indicatie dim/grootlicht 

C1 Toerenteller 

C10 _Instrumentenpaneel 

E25 Achterlicht rechts 

E26 Achterlicht links 

F5 Bagageruimteverlichting 

G4 Zekering 

G38 Airconditioningssteker 

G52 Naar zekeringendoosmassa 

G56 Aftakking naar instrumentenpaneel 

G60 Massa inspuitventielen 

G73c Verbindingssteker naar brandstof- 
pomp 

G95 Hoofdzekeringendoos 

G95D Verbinding naar Alfa Romeo Control 

G99a Verbindingssteker naar instrumenten- 
paneel 

G143 Centrale massa 

G185 Brandstofpompmassa in bagage- 
ruimte links 

G267 Motormassa 

G270bDashboardaansluiting (4x4) 

G283 Motoroliedrukschakelaarmassa 

G288 Brandstofdampabsorptieklepsteker 

G331 Speciaal gesoldeerde centrale aftak- 
king 
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G316 
G317 
G329 
G330 
L9 
M15 
P18a 
P22 
Q11 
Q15 
Q20 
Q22 
Q53 
Q54 
Q55 
S3 
S7 
S29 
S31 
S34 
S35 
S40 


S41 
S42 
S43 
S44 
T1 


Massa krukas-BDP/toerentalsensor 
Verbindingssteker naar toerenteller 
Verbindingssteker naar systeemrelais 
Verbindingssteker naar ECU 
Brandstofniveauvlotter 
Brandstofdampabsorptieklep 
Brandstofpomp 
Achterruitewissermotor 
Aircocompressor 
Kachelaanjagerrelais 
Motoroliedrukschakelaar (min./max.) 
Aircocompressorrelais 
Kachelaanjager (airco) 
Kachelaanjagerrelais (airco) 
Aircocompressorrelais 
Inspuitventielen 
Koelvloeistoftemperatuursensor 
Stationairstelmotor 
Krukas-BDP/toerentalsensor 
Inlaatluchttemperatuursensor 
Lambda-sonde (verwarmd) 
Elektronische regeleenheid (ECU; zie 
ook figuur 4.31) 

Systeemrelais met diode 
Brandstofpomprelais met diode 
Absolute druksensor (MAP) 
Gaskleppotentiometer 
Diagnosesteker voor Fiat/Alfa-tester 
en katalysatormodellen 
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Draadkleuren 

A Lichtblauw 
B Wit 

BL(L) Blauw 
Oranje 
Geel 

Grijs 
Bruin 
Zwart 
Lichtbruin 
Rood 
Roze 
Groen 
Paars 


T@O 
sas 


N<ODZZ 


4.4 Brandstofsysteem Bosch LE3-Jetronic 

De Bosch LE3-Jetronic is een intermitterend lagedruk-inspuitsysteem, dat ge- 
stuurd wordt door de via de motor aangezogen luchthoeveelheid. Het inspuit- 
en ontstekingssysteem zijn van elkaar gescheiden en hebben ieder dan ookeen 
eigen elektronische regeleenheid. 

De hoofdfuncties van het inspuitsysteem zijn: 

— berekening van het inspuittijdstip; 

— regeling van de koudestart (choke-functie); 

— regeling van de acceleratieverrijking; 

— onderbreking brandstoftoevoer bij deceleratie; 

— begrenzing van het maximumtoerental; 

— voeding van de brandstofpomp; 

— regeling van de uitlaatgassen. 
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Tabel 4.3: Technische gegevens brandstofsysteem Bosch LE3-Jetronic 


Motor 

Motorcode: 
zonder katalysator 
met katalysator 
Brandstofsysteem 


Benzinesoort 

Emissiecode: 

zonder katalysator 

met katalysator 
Stationairtoerental (1/min): 
zonder katalysator 

met katalysator 
CO-volumepercentage (vol.%): 
zonder katalysator 


met katalysator: bij uitlaat en 
aangesloten lambda-sonde 
met katalysator: bij test-aanslui- 
ting en losgekoppelde lambda- 
sonde 


HC-percentage (p.p.m.): 

zonder katalysator 

met katalysator: bij uitlaat en 
aangesloten lambda-sonde 

met katalysator: bij testaansluiting 
en losgekoppelde lambda-sonde 


Systeemdruk (bar) 
Afgeregelde druk (bar): 
stationair zonder onderdruk 
stationair met onderdruk 


Weerstanden (ohm): 
Koelvloeistoftemperatuursensor 
bij 0 °C 

bij 20 °C 

bij 40 °C 

bij 60 °C 

bij 80 °C 

bij 100 °C 

Brandstoftankinhoud (L) 


*Niet geleverd in Nederland. 


**Al deze motoren zijn ook leverbaar met Bosch Motronic MP3.1 (met dezelfde motor- 


codes), zie paragraaf 4.6, tabel 4.5. 
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1,5 L (8V) 1,7 L (8V) 


30750* 
30751 


30736* 

30737 
Bosch LE3-Jetronic** 
multipoint-inspuiting 
Euro loodvrij (RON 95) 


geen 
U9/E2 


800-900 
900-1050 


0,7-1,7 


max. 0,5 (controlewaarde) 


0,6-1,0 (afstelwaarde) 


<50 
<300 
max. 4,0 


2,8-3,2 
2,3-2,7 


NTC 
25200 
23000 
+1500 
+850 
+300 
+180 
50 
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Figuur 4.33: Schematische weergave Bosch LE3-Jetronic 


1 _Luchthoeveelheidsmeter en elektro- 
nische regeleenheid inspuiting 
Extra-luchtschuif (stationair- 
toerental) 
Koelvloeistoftemperatuursensor 
Systeemrelais 
Zekering lambda-sonde (7,5A)* 

Brandstofpomprelais 
Brandstofpompzekering 
Centrale massa 
Gasklepschakelaar (min./max.) 

10 Ontstekingsmoduul 

11 Stroomverdeler 

12 Bobine 


OONIDTRW ND 


* Alleen voor uitvoeringen met katalysator. 


13 Lambda-sondeverwarmingssteker* 

14 Lambda-sondesteker* 

15 Diagnosesteker (Fiat/Alfa-tester, 
voor katalysatormodellen) 

16 Inspuitventielen 

17 Brandstofpomp 

18 Bougies 

19 Toerentellersignaaldraad 

20 Centrale massa 

21 Elektronische regeleenheid ontste- 
king 

22 Thermocontact koelvloeistof- 
temperatuur 


4.4.1 Stationair toerental en CO-percentage (vol. %) controleren en afstellen 


(LE3) 


Stationair toerental 


— Breng de motor op bedrijfstemperatuur. 


— Sluit een toerenteller aan. 


— Schakel de versnelling in de neutrale stand. Let op! Alle verbruikers uitge- 


schakeld. 


— Controleer het stationair toerental (zie tabel 4.3 voor de waarde) en stel in- 
dien nodig af met de stelschroef (zie figuur 4.34). Contramoer losdraaien en 
vervolgens afstellen met de stelschroef. 

Controleer aansluitend het CO-volumepercentage. 
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Figuur 4.34: Stelschroef stationair toeren- 
tal (1); eerst borgmoer lossen 


CO-volumepercentage 

— Sluiteen uitlaatgastester achter op de uitlaat aan (zie figuur 4.35); metingen 
en afstellingen kunnen het beste worden gedaan via de testaansluiting voor 
de katalysator (zie figuur 4.36). 


Figuur 4.35: CO-meting achteraan 
de uitlaat 


— Letop!Meten zonder katalysator: Voer de meting uit bij stationair draaiende 
motor. Het CO-volumepercentage kan indien nodig worden bijgeregeld via \« 
een CO-potentiometer in de gecombineerde luchthoeveelheidsmeter/elek- 
tronische regeleenheid (zie figuur 4.37). 


4.4.2 Gaskabel afstellen (LE3) 


Het afstellen van de gaskabel is gelijk aan de procedure beschreven in 
paragraaf 4.3.2. 
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Figuur 4.36: CO-meting/afstelling via 
testaansluiting (alleen voor 1.824.007.000 
katalysatormodellen) (C.2.0051) 

2 Verloopnippel op testaansluiting 


Figuur 4.37: CO- ice 
volumepercentage af- HAAN 
stellen (met en zonder KX 


1 Verzegeling 
2 CO-potentiometer 


4.4.3 Brandstofdrukken (LE3) 

Afgeregelde druk 

— Zie figuur 4.38: Maak de brandstoftoevoerleiding (1) voor de brandstof- 
pulsatiedemper los en sluit een manometer met T-stuk (2) aan tussen de lei- 
ding en de pulsatiedemper. Let op! Het systeem staat onder druk. Neem de 
onderdrukslang (3) naar de brandstofdrukregelaar los en meet de afgere- 
gelde druk bij stationair toerental (zie tabel 4.3). Sluit de onderdrukslang (3) 
bij stationair draaiende motor weer aan. De brandstofdruk moet tot de voor- 
geschreven waarde terugvallen (zie tabel 4.3) en bij het bedienen van de 
gasklep weer oplopen. Controleer de brandstofpomp en/of het brandstof- 
filter, brandstofdrukregelaar indien deze waarden niet worden bereikt. 


Systeemdruk 

— Meet eerst de afgeregelde druk. 

— Zie figuur 4.38: Knijp bij stationair draaiende motor de brandstof- 
toevoerleiding (1) direct na de brandstofdrukregelaar dicht. De systeem- 
druk mag de voorgeschreven waarde niet overschrijden (zie tabel 4.3). Con- 
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Figuur 4.38: Afgeregelde druk controleren (zie tekst) 


A Brandstof-pulsatiedemper 2 Manometer met T-stuk 
B Brandstofdrukregelaar 3 Onderdrukleiding 
1 Brandstoftoevoerleiding 


troleer de brandstofpomp en/of het brandstoffilter indien deze waarde niet 
correct is. 


4.4.4 Brandstoffilter vervangen (LE3) 

Letop! Het brandstoffilter dient iedere 20.000 km te worden vervangen. Het ver- 
vangen van het brandstoffilter is gelijk aan de procedure beschreven in para- 
graaf 4.3.4. 


4.4.5 Brandstofpomp vervangen (LE3/ML4. 1) 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Plaats de auto op een hefbrug en breng deze omhoog. 

— Zie figuur 4.39: Neem de stekers (2) los. Klem de brandstofleidingen (3) af 
met slangklemmen en maak de leidingen los. Maak de klemband (4) los en 
verwijder de brandstofpomp. 

Het inbouwen van de brandstofpomp gaat in de omgekeerde volgorde van het 

uitbouwen. 


Figuur 4.39: Brandstofpomp ver- 
vangen 

2 Stekers 

3 Brandstofleidingen 

4 Klemband brandstofpomp 
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4.4.6 Brandstofpulsatiedemper vervangen (LE3) 

— Zie figuur 4.40: Verwijder de brandstofslangen (1 en 2). Let op! Het systeem 
staat onder druk; voorkom dat er vuil in de slangen kan komen. Maak de 
twee bevestigingsmoeren (3) los en verwijder de brandstofpulsatiedemper 
(3) van de steun. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


Figuur 4.40: 
Brandstofpulsatie- 
demper 

1 Brandstofslang 
(ingang) 

2 Brandstofslang 
(uitgang) 

3 Brandstofpulsatie- 
demper en 
bevestigings- 
moeren 2 


PB072G20! 


4.4.7 Brandstofdrukregelaar vervangen (LE3) 

— Ziefiguur 4.41: Verwijder de brandstofleidingen (1 en 2). Letop! Het systeem 
staat onder druk; voorkom dat er vuil in de slangen kan komen. Maak de 
onderdrukslang (3) los. Maak de twee bevestigingsmoeren (4) los en verwij- 
der de brandstofdrukregelaar (4) van de steun. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


4.4.8 Inspuitventielen vervangen (LE3/ML4. 1/MP3. 1) 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Zie figuren 4.42 en 4.43: Maak de stekers van de inspuitventielen (1) los. 
Maak de twee bevestigingsschroeven (2) los en neem de brandstofverdeel- 
buis (2) los van de inspuitventielen. 

— Verwijder de inspuitventielen met de O-ringen en pakkingen (3). 

Het inbouwen van de inspuitventielen gaat in de omgekeerde volgorde van het 

uitbouwen. Vervang de pakkingen en de O-ringen en monteer de inspuit- 

ventielen met de stekeraansluiting naar buiten gericht. 


4.4.9 Luchthoeveelheidsmeter/ECU-inspuitsysteem uit- en inbouwen (LE3) 
Let op! De elektronische regeleenheid (ECU) van het inspuitsysteem is in de 
luchthoeveelheidsmeter ingebouwd. 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Zie figuur 4.44: Maak de multi-steker (1) los. Maak de luchtbuizen (2) los. 
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Figuur 4.41: Brandstofdrukregelaar 
Brandstoftoevoerleiding 
Brandstofretourleiding 
Onderdrukslang 
Brandstofdrukregelaar en 
bevestigingsmoer 


WN 


PAO73G201 


Figuur 4.42: Inspuitventielen vervan- 
gen 

1 _Steker-aansluiting 

2 Brandstofverdeelbuisbevestiging 


Maak de drie bevestigingsschroeven (3) van de luchthoeveelheidsmeter los 
en verwijder de luchthoeveelheidsmeter. 
Indien nodig kunt u de elektronische regeleenheid (ECU) van het inspuit- 
systeem bereiken door de 4 schroeven van het luchthoeveelheidsmeter/ 
ECU-deksel (4) te verwijderen. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


4.4. 10 Extra-luchtschuif en luchtfilter vervangen (LE3/ML4. 1) 

Let op! Het luchtfilterelement dient iedere 40.000 km te worden vervangen. 
— Maak de massakabel los van de accu. 

— Bouw het luchtfilter uit met behulp van figuur 4.45. 

— Bouw de startmotor uit (zie hoofdstuk 12). 

— Ziefiguur 4.46: Neem de steker van de extra-luchtschuif (1) los. Verwijder de 
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Figuur 4.43: 

Inspuitventielen 

vervangen 

2 Brandstofverdeel- 
buis 

3 Inspuitventiel 
met O-ring en 
pakkingen 


PAO72G 201 


Figuur 4.44: Luchthoeveelheidsmeter en 

ECU-inspuitsysteem 

1 Multisteker (luchthoeveelheidsmeter/ 
ECU) 

2 Luchtbuizen 

3 Bevestigingsschroeven (3x) 

4 Luchthoeveelheidsmeter/ECU-deksel 


beide luchtomloopslangen (2). Verwijder de twee bevestigingsschroeven 
en de extra-luchtschuif (3). 
Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


Controle 

— Start de koude motor. 

— Zie figuur 4.47: Knijp de luchtomloopslang (1) dicht; het stationair toerental 
moet in eerste instantie sterk dalen, daarna gefaseerd afnemen. 

— Breng de motor op bedrijfstemperatuur. 

— Zie figuur 4.47: Knijp de luchtomloopslang (2) dicht; het stationair toerental 
mag niet afnemen. 


4.4.11 Gasklepschakelaar vervangen (LE3) 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Neem de driepolige steker los en draai de twee bevestigingsschroeven van 
de gasklepschakelaar op het gasklephuis los en verwijder de schakelaar. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Controleer 

de afstelling van de schakelaar. 
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Figuur 4.45: Luchtfilter in onderdelen 


1 _Luchtfilterdeksel 6 Luchtfilterhuis 

2 Luchtbuisklem 7 Rubber 

3 Luchthoeveelheidsmeter/ECU- 8 Afstandsbus 
inspuitsysteem 9 Luchtinlaatbuis 

4 Gebogen luchtbuis 10 Luchtfilterelement 

5 Bevestigingsbout 


Figuur 4.46: Extra-luchtschuif 
1 Steker 

2 Luchtomloopslangen 

3 Extra-luchtschuif 
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Figuur 4.47: Extra-luchtschuif controleren 
(zie tekst) 

1 Luchtomloopslang (aanvoer) 

2 Luchtomloopslang (afvoer) 


Afstellen 

— Zie figuur 4.48: Neem de driepolige steker los en meet de weerstanden aan 
de schakelaar op de pennen 2en 18 en de pennen 3en 18 bij de bijbehorende 
gasklepstanden. 


Figuur 4.48: Gasklep- 

schakelaar afstellen 

A Stationairstand 
(weerstand pennen 
2-18: 0 ohm)(weer- 
stand pennen 3 en 
18: oneindig) 

B Deellaststand (weer- 
stand pennen 2 en 
18 bij a: oneindig) 
(weerstand pennen 
3 en 18 bij a: 0 ohm) 


a 60° 24° Pa1oeazor 


4.4. 12 Inlaatspruitstuk uit- en inbouwen (LE3) 


Aanhaalmoment in Nm (kgf.m) 
InlaatsprúnStük: … — > a ededesstessvasi 19-24 (1,9-2,4) 


— Maak de massakabel los van de accu. 

— Bouw het complete luchtfilterhuis uit (zie figuur 4.45). 

— Bouw het inlaatspruitstuk uit met behulp van figuur 4.49. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Monteer 
nieuwe pakkingen. Stel naderhand de gaskabel, het stationair toerental, het 
CO-volumepercentage en de gasklepschakelaar af. 
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Figuur 4.49: Inlaatspruitstuk uit- en inbouwen 


1 _Inlaatspruitstuk 

2 Luchtomloopslang naar extra-lucht- 
schuif 

3 Luchtomloopslang naar extra-lucht- 
schuif 

4 Onderdrukaansluiting rembekrachti- 

ger 

Pakkingen 

Gasklepschakelaarsteker 

Koelvloeistofontluchtingsslang 

Gaskabelsteun 

Gasklephuisbevestiging 

10 Gebogen luchtbuis 

11 Gaskabel 


WO Ol DD UI 


12 Circlip 

13 Gasbuitenkabel 

14 Onderdrukslang naar stroomverde- 
ler 

15 Gasklephuis 

16 Voetpakking 

17 Onderdrukslang naar brandstof- 
drukregelaar 

18 Onderdrukslang naar brandstof- 
dampabsorptievat (katalysator- 
modellen) 

19 Hijsoog 

20 Inlaatspruitstukbevestigingsmoeren 


4.4.13 Elektronische regeleenheid en diagnose (LE3) 

De Bosch LE3-Jetronic is uitgerust met een aparte ECU voor het inspuitsysteem 
(zie paragraaf 4.4.9) en een aparte ECU voor het ontstekingssysteem (zie para- 
graaf 5.2.4). De ECU's hebben een bescheiden diagnosesysteem zonder con- 
tinu geheugen, opslag van storingscodes vindt dus niet plaats. Via de 
diagnosesteker kan met behulp van een Fiat/Alfa-tester het systeem op actuele 
waarden worden getest. Vanwege de geringe beschikbaarheid voor niet- 
dealers wordt het gebruik van deze tester niet beschreven in deze uitgave. 
Raadpleeg de elektrotechnische werkingsschema'’s in figuur 4.50a en figuur 


4.50b in het geval van storingen. 
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Figuur 4.50a: Elektrotechnisch werkingsschema Bosch LE3-Jetronic met katalysa- 
tor 
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Figuur 4.50b: Elektrotechnisch werkingsschema Bosch LE3-Jetronic met katalysa- 


tor 
A1 
A5 
A6 
A8 
A12 
B1 
B4 
C1 
C10 
E25 
E26 
F5 
G4 
G8 
G52 
G56 
G60 
G73c 


G95 
G95D 
G9Ja 


G124 
G133 


G143 
G185 


G267 


Accu 

Stroomverdeler 

Impulsgenerator 

Bobine 

Bougies 

Contactslot 

Indicatie dim/grootlicht 
Toerenteller 

Instrumentenpaneel 

Achterlicht rechts 

Achterlicht links 
Bagageruimteverlichting 

Zekering 

Aftakking 

Naar zekeringendoosmassa 
Aftakking naar instrumentenpaneel 
Massa inspuitventielen 
Verbindingssteker naar brandstof- 
pomp 

Hoofdzekeringendoos 

Verbinding naar Alfa Romeo Control 
Verbindingssteker naar instrumenten- 
paneel 

Naar ABS 

Stekerverbinding naar brandstof- 
pomp en hoofdzekeringenkast 
Centrale massa 
Brandstofpompmassa in bagage- 
ruimte links 

Motormassa 


G270b Dashboardaansluiting (4x4) 


G331 
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king 
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G317 
G323 
G329 
G330 
129 
L9 
L25 


M8 
N21 
N23 


P18a 
P22 
Q11 
Q20 
Q53 
Q54 
Q55 
Q58 


S1-S5 


S3 
S6 
S7 


Sg 
S28 
S35 
S47 
T1 


Verbindingssteker naar toerenteller 
Airconditioning 

Verbindingssteker naar systeemrelais 
Verbindingssteker naar ECU 
Brandstofpomprelais 
Brandstofniveauvlotter 
Thermocontact koelvloeistof- 
temperatuur 
Stationairomloopluchtschuif 
Ontstekingsmoduul 

Elektronische regeleenheid ontste- 
king (ECU) 

Brandstofpomp 
Achterruitewissermotor 
Aircocompressor 
Motoroliedrukschakelaar (min./max.) 
Kachelaanjager (airco) 
Kachelaanjagerrelais (airco) 
Aircocompressorrelais 

Naar thermostatische controle-unit 
(airco) 

Elektronische regeleenheid inspuiting 
(ECU) en luchthoeveelheidsmeter 
Inspuitventielen 

Gasklepschakelaar 
Koelvloeistoftemperatuursensor 
(NTC) 

Extra-luchtschuif 

Inspuitrelais 

Lambda-sonde (verwarmd) 
Brandstofpompzekering 
Diagnosesteker voor Fiat/Alfa-tester 
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Draadkleuren 
Lichtblauw 
Wit 
Blauw 
Oranje 
Geel 

Grijs 
Bruin 
Zwart 
Lichtbruin 
Rood 
Roze 
Groen 
Paars 
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Le 
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4.5 Brandstofsysteem Bosch Motronic ML4.1 

De Bosch Motronic ML4.1 is een intermitterend lagedruk-inspuitsysteem, dat 
gestuurd wordt door de via de motor aangezogen luchthoeveelheid. Het 
inspuit- en ontstekingssysteem zijn volledig in elkaar geïntegreerd (motor- 
management) en hebben dan ook één gecombineerde elektronische regel- 
eenheid. 

De hoofdfuncties van het systeem zijn: 

— berekening van de inspuitduur; 

— regeling van de (voor)ontsteking; 

— regeling van de koudestart (choke-functie); 

— regeling van de acceleratieverrijking; 

— onderbreking brandstoftoevoer bij deceleratie; 

— begrenzing van het maximumtoerental; 

— voeding van de brandstofpomp; 

— regeling van de uitlaatgassen; 

— (zelf)diagnose. 
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Tabel 4.4: Technische gegevens brandstofsysteem Bosch Motronic ML4.1 


Motor 

Motorcode: 
zonder katalysator 
met katalysator 
Brandstofsysteem 


Benzinesoort 

Emissiecode: 

zonder katalysator 

met katalysator 

Stationair toerental (1/min): 
zonder katalysator 

met katalysator 
CO-volumepercentage (vol.%): 
zonder katalysator 


met katalysator: bij uitlaat en 
aangesloten lambda-sonde 

met katalysator: bij test-aansluiting 
en losgekoppelde lambda-sonde 


HC-percentage (p.p.m.): 

zonder katalysator 

met katalysator: bij uitlaat en 
aangesloten lambda-sonde 

met katalysator: bij testaansluiting 
en losgekoppelde lambda-sonde 


Systeemdruk (bar) 
Afgeregelde druk (bar): 
stationair zonder onderdruk 
stationair met onderdruk 


Weerstanden (ohm): 
Koelvloeistoftemperatuursensor 
Inlaatluchttemperatuursensor 
bij 0 °C 

bij 20 °C 

bij 40 °C 

bij 60 °C 

bij 80 °C 

bij 100 °C 

Brandstoftankinhoud (L) 


*Niet geleverd in Nederland. 


116 — ALFA ROMEO 33 


1,7 L (16V) 


30746* 

30747 

Bosch Motronic ML4.1 
multipoint-inspuiting 
Euro loodvrij (RON 95) 


geen 
U9/E2 


800-900 (niet afstelbaar) 
900-1050 (niet afstelbaar) 


0,5-1,5 


max. 0,5 (controlewaarde) 


0,6-1,0 (afstelwaarde) 


<50 
<300 
max. 4,0 


2,8-3,2 
2,3-2,7 


NTC 
NTC 
+6000 
22500 
+1200 
+850 
+330 
+180 
50 
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Ld waa 


_—_ 


Luchthoeveelheidsmeter met inlaat- 
luchttemperatuursensor 
Koelvloeistoftemperatuursensor 
Motronic-relais 
Brandstofpomprelais 
Brandstofpompzekering 
Stekeraansluiting Motronic-instru- 
mentenpaneel 

Gasklepschakelaar 

Stroomverdeler 

Bobine 

10 Lambda-sondesteker (verwarming)* 
*Alleen voor katalysatormodellen. 
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Figuur 4.51: Schematische weergave Bosch Motronic ML4.1 


11 Lambda-sondesteker* 

12 Storingsknippercode-aansluiting 
13 Inspuitventielen 

14 Brandstofpomp 

15 Bougies 

16 Toerentalsensorkabel 

17 Centrale massapunten 

18 Elektronische regeleenheid (ECU) 
19 Stationairtoerentalregelschuif 
20 Krukas/BDP/toerental-sensor 

21 Brandstofdampabsorptieklep* 
22 Diagnosesteker (Fiat/Alfa-tester) 


4.5.1 Stationair toerental en CO-percentage (vol. %) controleren en afstellen 


(ML4. 1) 


Stationair toerental 


— Breng de motor op bedrijfstemperatuur. 


— Sluit een toerenteller aan. 


— Schakel de versnelling in de neutrale stand. Let op! Alle verbruikers uitge- 


schakeld. 


— Controleer het stationair toerental (zie tabel 4.4 voor de waarde). Let op! Met 
en zonder katalysator: Het stationair toerental is niet afstelbaar, maar wordt 
volledig geregeld door de ECU en de stationairtoerentalregelschuif. 

Controleer aansluitend het CO-volumepercentage. 


CO-volumepercentage 


— Sluit een uitlaatgastester achter op de uitlaat aan (zie ook figuur 4.35); me- 
tingen en afstellingen kunnen het beste worden gedaan via de 
testaansluiting voor de katalysator (zie ook figuur 4.36). 

— Letop! Zonder katalysator: Voer de meting uit bij stationair draaiende mo- 
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tor. Het CO-volumepercentage kan indien nodig worden bijgeregeld via een 
CO-potentiometer in de luchthoeveelheidsmeter (zie figuur 4.52). Het CO- 
volumepercentage bij de katalysatormodellen is niet afstelbaar en wordt 
volledig geregeld door de ECU en de lambda-sonde. 


« 
Figuur 4.52: CO-volume- 
percentage afstellen (zonder 
katalysator) 
1 Verzegeling 
2 CO-potentiometer 
4.5.2 Gaskabel afstellen (ML4. 1) 
Het afstellen van de gaskabel is gelijk aan de procedure beschreven in 
paragraaf 4.3.2. 
4.5.3 Brandstofdrukken (ML4. 1) 
Afgeregelde druk 
— Zie figuur 4.53: Maak de brandstoftoevoerleiding (1) voor de brandstof- 
pulsatiedemper los en sluit een manometer met T-stuk (2) aan tussen de lei- 
ding en de pulsatiedemper. Let op! Het systeem staat onder druk. Neem de 
onderdrukslang (3) naar de brandstofdrukregelaar los en meet de afgere- 
gelde druk bij stationair toerental (zie tabel 4.4). Sluit de onderdrukslang (3) 
bij stationair draaiende motor weer aan. De brandstofdruk moet tot de voor- 
geschreven waarde terugvallen (zie tabel 4.4) en bij het bedienen van de 
gasklep weer oplopen. Controleer de brandstofpomp en/of het brandstof- 
filter, brandstofdrukregelaar indien deze waarden niet worden bereikt. 
Figuur 4.53: Afgere- 
gelde druk controle- 
ren (zie tekst) 
A Brandstof-pulsatie- 
demper Dn 
B Brandstofdrukrege- 
laar 
1 Brandstoftoevoerlei- 
ding 
2 Manometer met 
T-stuk 


3 Onderdrukleiding 
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Systeemdruk 

— Meet eerst de afgeregelde druk. 

— Zie figuur 4.54: Knijp bij stationair draaiende motor de brandstof- 
toevoerleiding direct na de brandstofdrukregelaar dicht. De systeemdruk 
mag de voorgeschreven waarde niet overschrijden (zie tabel 4.4). Contro- 
leer de brandstofpomp en/of het brandstoffilter indien de waarde niet cor- 
rect is. 


Figuur 4.54: Systeemdruk 
controleren (zie tekst) 


4.5.4 Luchtfilter vervangen (ML4. 1) 

Let op! Het luchtfilterelement dient iedere 40.000 km te worden vervangen. 
Het vervangen van het luchtfilter is gelijk aan de procedure beschreven in pa- 
ragraaf 4.4.10. 


4.5.5 Brandstoffilter vervangen (ML4. 1) 

Letop! Het brandstoffilter dient iedere 20.000 km te worden vervangen. Het ver- 
vangen van het brandstoffilter is gelijk aan de procedure beschreven in para- 
graaf 4.3.4. 


4.5.6 Brandstofpomp vervangen (ML4.1) 
Het vervangen van de brandstofpomp is gelijk aan de procedure beschreven 
in paragraaf 4.4.5. 


4.5.7 Brandstofpulsatiedemper vervangen (ML4. 1) 

— Zie figuur 4.55: Verwijder de brandstofslangen (1 en 2). Let op! Het systeem 
staat onder druk; voorkom dat er vuil in de slangen kan komen. Maak de 
bevestigingsmoer los en verwijder de brandstofpulsatiedemper (3) van de 
steun. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


4.5.8 Brandstofdrukregelaar vervangen (ML4.1) 

— Zie figuur 4.56: Verwijder de brandstofleidingen (1). Let op! Het systeem 
staat onder druk; voorkom dat er vuil in de slangen kan komen. Maak de 
brandstofretourleiding (2) los. Maak de onderdrukslang (3) los. Maak de 
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Figuur 4.55: Brandstof- 
pulsatiedemper 

1 Brandstofslang (ingang) 
2 Brandstofslang (uitgang) 
3 Brandstofpulsatiedemper 


twee bevestigingsmoeren (4) los en verwijder de brandstofdrukregelaar (4) 
van de steun. 
Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


Figuur 4.56: Brandstof- 
drukregelaar 

1 Brandstofleidingen 

2 Brandstofretourleiding 
3 Onderdrukslang 

4 Brandstofdrukregelaar 


4.5.9 Inspuitventielen vervangen (ML4. 1) 
Het vervangen van de inspuitventielen is gelijk aan de procedure beschreven 
in paragraaf 4.4.8. 


4.5. 10 Luchthoeveelheidsmeter met inlaatluchttemperatuursensor uit- en in- 

bouwen (ML4.1) 

Let op! De inlaatluchttemperatuursensor is in de luchthoeveelheidsmeter 

ingebouwd. 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Zie figuur 4.57: Maak de multi-steker (1) los. Maak de luchtbuizen (2) los. 
Maak de drie bevestigingsschroeven (3) van de luchthoeveelheidsmeter los 
en verwijder de luchthoeveelheidsmeter. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 
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Figuur 4.57: Lucht- 

hoeveelheidsmeter 

1 Multisteker (lucht- 
hoeveelheidsmeter) 

2 Luchtbuizen 

3 Bevestigingsschroeven 
(3x) 


4.5.11 Stationairtoerentalregelschuif uit- en inbouwen (ML4. 1) 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Zie figuur 4.58: Maak de steker van de regelschuif (1) los. Maak de klem en 
de luchtomloopslang (2) los. Maak de bevestiging los en verwijder de 
stationairtoerentalregelschuif (3). 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


Figuur 4.58: Stationair- 
toerentalregelschuif 

1 Steker 

2 Luchtomloopslang 

3 Stationairtoerentalregelschuif 


4.5.12 Gasklepschakelaar vervangen (ML4.1) 
— Maak de massakabel los van de accu. 
— Zie figuur 4.59: Neem de driepolige steker los en draai de twee bevestigings- 
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schroeven van de gasklepschakelaar op het gasklephuis los en verwijder de 
schakelaar. 
Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Controleer 
de afstelling van de schakelaar. 


Figuur 4.59: Gasklepschakelaar 

A Stationairstand (weerstand pennen 2-18: 0 ohm)(weerstand pennen 3 en 18: 
oneindig) 

B Deellaststand (weerstand pennen 2 en 18 bij a: oneindig)(weerstand pennen 3 
en 18 bij a: 0 ohm) 

a 55° +4° 


Afstellen 

— Zie figuur 4.59: Neem de driepolige steker los en meet de weerstanden aan 
de schakelaar op de pennen 2en 18en de pennen 3en 18 bij de bijbehorende 
gasklepstanden. 


4.5.13 Inlaatspruitstuk/luchtverdeelhuis uit- en inbouwen (ML4. 1) 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Bouw het complete luchtfilterhuis uit (zie ook figuur 4.45). 

— Neem alle aansluitingen los van de stationairtoerentalregelschuif (zie figuur 
4.58). 

— Draai de klembanden van het inlaatspruitstuk aan de cilinderkoppen los en 
verwijder het inlaatspruitstuk met de stationairtoerentalregelschuif. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Monteer 

nieuwe pakkingen. Stel naderhand de gaskabel, het stationair toerental, het 

CO-volumepercentage en de gasklepschakelaar af. 


Figuur 4.60: Inlaatspruitstuk/lucht- K 


verdeelhuis 
PAN IR202 


4.5. 14 Elektronische regeleenheid uit- en inbouwen (ML4. 1) 

De elektronische regeleenheid is rechts onder het dashboard ingebouwd. 
— Maak de massakabel los van de accu. 

— Verwijder het dashboardpaneel rechtsonder. 
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— Verwijder de twee bevestigingsmoeren en de beschermkap (1 in figuur 


4.61). 
! 
all 


Figuur 4.61: ECU-bevesti- a va 


ging plus beschermkap (1) 1 


— Neem de multisteker van de ECU (2 in figuur 4.62) los en verwijder de ECU. 
Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


ED A00 
(N 


Figuur 4.62: ECU-multisteker NN 
(2) en NN N 


4.5.15 Diagnose (ML4.1) 

De Bosch Motronic ML4.1 is uitgerust met een gecombineerde ECU voor het 
inspuit- en ontstekingssysteem (motormanagement). De ECU heeft een zelf- 
diagnosesysteem met continu geheugen met opslag van storingscodes. Via de 
diagnosesteker kan met behulp van een Fiat/Alfa-tester het systeem worden 
getest. Vanwege de geringe beschikbaarheid voor niet-dealers wordt het 
gebruik van deze tester niet beschreven in deze uitgave. Wel kunnen zonder ge- 
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bruikmaking van deze speciale testapparatuur bepaalde knippercodes meteen 
LED-lampje worden uitgelezen op een soortgelijke wijze als bij de Motronic 


MP3.1 beschreven in paragraaf 4.6. 
Raadpleeg de elektrotechnische werkingsschema’s in figuur 4.63a en figuur 


4.63b in het geval van storingen. 
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Figuur 4.63a: Elektrotechnisch werkingsschema Bosch Motronic ML4.1 met kataly- 
sator 
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G124 


vas Ee vas — AB 


Accu 

Stroomverdeler 

Bobine 

Bougies 

Contactslot 

Toerenteller 
Instrumentenpaneel 
Achterlicht rechts 
Achterlicht links 
Bagageruimteverlichting 
Zekering 

Aftakking 

Naar zekeringendoosmassa 
Aftakking naar instrumentenpa- 
neel 

Massa inspuitventielen 
Massa Motronic 
Verbindingssteker naar brand- 
stofpomp 
Hoofdzekeringendoos 
Verbinding naar Alfa Romeo 


G9Ja 
G124 
G133 
G143 
G185 
G267 
G270b 
G287 
G288 


G317 
G329 


G330 


Control 

Verbindingssteker naar instru- 
mentenpaneel 

Naar ABS 

Stekerverbinding naar brand- 
stofpomp en hoofdzekeringen- 
kast 

Centrale massa 
Brandstofpompmassa in baga- 
geruimte links 

Motormassa 
Dashboardaansluiting (4x4) 
Steker naar koelvloeistof- 
temperatuursensor 

Steker brandstofdamp- 
absorptieklep 
Toerentelleraansluiting 
Aansluiting inspuiting/dash- 
board 

Verbinding inspuiting/airco 
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G331 Speciaal gesoldeerde centrale Q58 Naar thermostatische controle- 


aftakking unit (airco) 

G317 Verbindingssteker naar toeren- S3 Inspuitventielen 
teller S5 Luchthoeveelheidsmeter 

G323 Airconditioning S6 Gasklepschakelaar 

G329 Verbindingssteker naar brand- S7 Koelvloeistoftemperatuursensor 
stofpomp (NTC) 

G330 Verbindingssteker naar ECU S11 Elektronische regeleenheid 

L9 Brandstofniveauvlotter (ECU) 

L25 Thermocontact koelvloeistof- S12a Brandstofpomprelais 
temperatuur S12b Motronic-relais met diode 

M15 _Brandstofdampabsorptieklep S29 Stationairtoerentalregelschuif 

P18a Brandstofpomp S31 Krukas/BDP/toerentalsensor 

P22 Achterruitewissermotor S35 Lambda-sonde (verwarmd) 

Q11 Aircocompressor S45 Lambda-sondezekering 

Q20 Motoroliedrukschakelaar (min./ __S47 Brandstofpompzekering 
max.) T1 Diagnosesteker voor Fiat/Alfa- 

Q53 Kachelaanjager (airco) tester 

Q54 Kachelaanjagerrelais (airco) T2 Storingsknippercode-aan- 

Q55 _Aircocompressorrelais sluiting 

Draadkleuren 

A Lichtblauw 

B Wit 

BL(L) Blauw 

C Oranje 

G Geel 

H Grijs 

M Bruin 

N Zwart 

No Lichtbruin 

R Rood 

ke) Roze 

V Groen 

Z Paars 


4.6 Brandstofsysteem Bosch Motronic MP3.1 

De Bosch Motronic MP3.1 is een intermitterend lagedruk-inspuitsysteem, dat 
gestuurd wordt door de belastingsafhankelijke onderdruk, bedrijfstempera- 
tuur en het toerental. Het inspuit- en ontstekingssysteem zijn volledig in elkaar 
geïntegreerd (motormanagement) en hebben dan ook één gecombineerde 
elektronische regeleenheid. 

De hoofdfuncties van het systeem zijn: 

— berekening van de inspuitduur; 

— regeling van de (voor)ontsteking; 

— regeling van de koudestart (choke-functie); 

— regeling van de acceleratieverrijking; 

— onderbreking brandstoftoevoer bij deceleratie; 

— begrenzing van het maximumtoerental; 

— voeding van de brandstofpomp; 

— regeling van de uitlaatgassen; 

— (zelf)diagnose. 
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Tabel 4.5: Technische gegevens brandstofsysteem Bosch Motronic MP3.1 


Motor 1.5 L (8V) 1,7 L (8V) 
Motorcode 30751* 30737* 


Brandstofsysteem 


Benzinesoort 

Emissiecode 

Stationairtoerental (1/min) 
CO-volumepercentage (vol.%) bij 
uitlaat en aangesloten lambda- 
sonde 

HC-percentage (p.p.m.) bij uit- 
laaten aangesloten lambda-sonde 


Systeemdruk (bar) 


Afgeregelde druk (bar): 
stationair zonder onderdruk 
stationair met onderdruk 


Weerstanden (ohm): 
Koelvloeistoftemperatuursensor 
Inlaatluchttemperatuursensor 
bij 0 °C 

bij 20 °C 

bij 40 °C 

bij 60 °C 

bij 80 °C 

bij 100 °C 

Brandstoftankinhoud (L) 


Bosch Motronic MP3.1 
multipoint-inspuiting 
Euro loodvrij (RON 95) 
U9/E2 
850 +50 (niet afstelbaar) 


max. 0,2 (niet afstelbaar) 
<70 
max. 4,0 


3,0 20,05 
2,6 +0,05 


NTC 
NTC 
+6000 
22500 
+1200 
+600 
+330 
+180 
50 


*Deze motoren met katalysator zijn ook leverbaar met Bosch LE3-Jetronic (met 
dezelfde motorcodes), zie paragraaf 4.4, tabel 4.3. 
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Figuur 4.64: Schematische weergave Bosch Motronic MP3.1 


1 Motronic-relais met diode 17 Gaskleppotentiometer 

2 Brandstofpomprelais 18 Stationairtoerentalregelschuif 

3 Motronic-systeemzekering 19 Centrale massa 

4 Brandstofpompzekering 20 Krukas/BDP/toerental-sensor 

5 Lambda-sondezekering 21 Steker voor krukas/BDP/toerental- 
6 Stekeraansluiting airconditioning sensor 

7 Toerentellersignaalsteker 22 Motronic hoofddraadbundel 

8 Stekeraansluiting brandstofpomp 23 Diagnosesteker (Fiat/Alfa-tester) 
9 Accu-plusaansluiting 24 Bobine (DIS) 

10 Lambda-sondestekers 25 Ontstekingsmodule 


11 Lambda-sonde (verwarmd) 
12 Elektrische brandstofpomp 


26 Elektronische regeleenheid (ECU) 
met ingebouwde absclute druk- 


13 Brandstofdampabsorptieklep sensor (MAP) 


14 Inspuitventielen 
15 Koelvloeistoftemperatuursensor 
16 Inlaatluchttemperatuursensor 


27 Bougies 
28 Storingsknippercode-aansluiting 
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4.6.1 Stationair toerental en CO-percentage (vol. %) controleren (MP3. 1) 


Stationair toerental 

— Breng de motor op bedrijfstemperatuur. 

— Sluit een toerenteller aan. 

— Schakel de versnelling in de neutrale stand. Let op! Alle verbruikers uitge- 
schakeld. 

— Controleer het stationair toerental (zie tabel 4.5 voor de waarde). Let op! Het 
stationair toerental is niet afstelbaar, maar wordt volledig geregeld door de 
ECU en de stationairtoerentalregelschuif. 

Controleer aansluitend het CO-volumepercentage. 


CO-volumepercentage 

— Sluit een uitlaatgastester achter op de uitlaat aan (zie ook figuur 4.35). Let 
op! Voer de meting uit bij stationair draaiende motor. Het CO-volume- 
percentage is niet afstelbaar en wordt volledig geregeld door de ECU en de 
lambda-sonde. 


4.6.2 Gaskabel afstellen (MP3. 1) 
Het afstellen van de gaskabel is gelijk aan de procedure beschreven in 
paragraaf 4.3.2. 


4.6.3 Brandstofdrukken (MP3. 1) 


Afgeregelde druk 

— Zie figuur 4.65: Maak de brandstoftoevoerleiding (1) voor de brandstof- 
pulsatiedemper los en sluit een manometer met T-stuk (2) aan tussen de lei- 
ding en de pulsatiedemper. Let op! Het systeem staat onder druk. Neem de 
onderdrukslang (3) naar de brandstofdrukregelaar los en meet de afgere- 
gelde druk bij stationair toerental (zie tabel 4.5). Sluit de onderdrukslang (3) 
bij stationair draaiende motor weer aan. De brandstofdruk moet tot de voor- 
geschreven waarde terugvallen (zie tabel 4.5) en bij het bedienen van de 
gasklep weer oplopen. Controleer de brandstofpomp en/of het brandstof- 
filter, brandstofdrukregelaar indien deze waarden niet worden bereikt. 


Figuur 4.65: Afgere- 

gelde druk controleren 

(zie tekst) 

A Brandstof-pulsatie- 
demper 

B Brandstofdrukregelaar 

1 Brandstoftoevoer- 
leiding 

2 Manometer met T- 
stuk 

3 Onderdrukleiding 1 
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Systeemdruk 

— Meet eerst de afgeregelde druk. 

— Zie figuur 4.65: Knijp bij stationair draaiende motor de brandstof- 
toevoerleiding direct na de brandstofdrukregelaar dicht. De systeemdruk 
mag de voorgeschreven waarde niet overschrijden (zie tabel 4.5). Contro- 
leer de brandstofpomp en/of het brandstoffilter indien de waarde niet cor- 
rect is. 


4.6.4 Luchtfilter vervangen (MP3. 1) 
Let op! Het luchtfilterelement dient iedere 40.000 km te worden vervangen. 
— Vervang het luchtfilter in de volgorde aangegeven in figuur 4.66. 


Figuur 4.66: Luchtfilter ver- 
vangen 


4.6.5 Brandstoffilter vervangen (MP3. 1) 

Letop! Het brandstoffilter dient iedere 20.000 km te worden vervangen. Het ver- 
vangen van het brandstoffilter is gelijk aan de procedure beschreven in para- 
graaf 4.3.4. 


4.6.6 Brandstofpulsatiedemper vervangen (MP3. 1) 

— Verwijder het luchtfilterhuis. 

— Ziefiguur 4.67: Verwijder de brandstofslangen (1). Let op! Het systeem staat 
onder druk; voorkom dat er vuil in de slangen kan komen. Maak de 
bevestigingsmoer los en verwijder de brandstofpulsatiedemper (2) van de 
steun. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


4.6.7 Brandstofdrukregelaar vervangen (MP3. 1) 

— Verwijder het luchtfilterhuis. 

— Zie figuur 4.68: Verwijder de brandstofleidingen (1). Let op! Het systeem 
staat onder druk; voorkom dat er vuil in de slangen kan komen. Maak de 
onderdrukslang (2) los. Maak de brandstofretourslang (3) los. Maak de 
bevestigingsmoer los en verwijder de brandstofdrukregelaar (4) van de 
steun. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 
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Figuur 4.67: Brandstof- 

pulsatiedemper 

1 Brandstofslangen (in- 
gang/uitgang) 

2 Brandstofpulsatiedem- 
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1 Brandstofleidingen 

2 Onderdrukslang 3 
3 Brandstofretourleiding 

4 Brandstofdrukregelaar 


4.6.8 Inspuitventielen vervangen (MP3. 1) 
Het vervangen van de inspuitventielen is gelijk aan de procedure beschreven 
in paragraaf 4.4.8. 


4.6.9 Inlaatluchttemperatuursensor en koelvloeistoftemperatuursensor uit- 

en inbouwen (MP3. 1) 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Zie figuur 4.69: Neem de steker (1) van de inlaatluchttemperatuursensor los 
en draai de sensor (2) los. De weerstandswaarden van de sensor staan ver- 
meld in tabel 4.5. De procedure voor de koelvloeistoftemperatuursensor in 
het thermostaathuis komt overeen. 


4.6. 10 Stationairtoerentalregelschuif uit- en inbouwen (MP3. 1) 
— Maak de massakabel los van de accu. 
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Figuur 4.69: Inlaatluchttemperatuursensor 


— Maak de steker (1) van de regelschuif los. Maak de klem en de luchtomloop- 
slang (2) los (zie figuur 4.70). 


1 


Figuur 4.70: Steker 
(1) en luchtomloop- 
slang (2) van de 
stationairtoerental- 
regelschuif 


— Ziefiguur 4.71: Maak de bevestigingsklem (3) los en verwijder de stationair- 
toerentalregelschuif (4). 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 

stationairtoerentalregelschuif (4) 


4.6.11 Gaskleppotentiometer vervangen (MP3. 1) 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Zie figuur 4.72: Neem de driepolige steker (1) los en draai de twee 
bevestigingsschroeven van de gaskleppotentiometer (2) op het gasklephuis 
los en verwijder de potentiometer. 
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Figuur 4.71: Bevestigings- 
klem (3) en stationair- 
toerentalregelschuif (4) 


Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Controleer 
de werking van de potentiometer. 


î (A Á 


Figuur 4.72: Steker (1) en 
gaskleppotentiometer (2) 


Werking 

— Zie figuur 4.73: Op pennen 1 en 2 moet in bedrijf +5 volt voedingsspanning 
staan; op pen 3 komt procentueel en afhankelijk van de gasklepstand een 
uitgangsspanning van maximaal +0,5 volt te staan. 
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Figuur 4.73: Afgiftespanning gaskleppotentiometer 


4.6. 12 Inlaatspruitstuk/luchtverdeelhuis uit- en inbouwen (MP3. 1) 
— Maak de massakabel los van de accu. 
— Zie figuur 4.74: Maak de aangegeven aansluitingen los. 


Figuur 4.74: Maak de aange- 

geven aansluitingen los 

1 Steker inlaatlucht- 
temperatuursensor 

2 Luchtomloopslang 
stationairtoerental- 
regelschuif 

3 Carterontluchtingsslang 


— Bouw het complete luchtfilterhuis uit (zie ook figuur 4.45). 

— Zie figuur 4.75: Maak de gaskabelbediening aan de hefboom (2) en de 
koelvloeistofslangen (3) los. 

— Maak de steker van de gaskleppotentiometer los (zie ook figuur 4.72). 

— Maak de brandstof- en onderdrukslangen aan het gasklephuis los. 
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Figuur 4.75: Gaskabel- 
bediening aan de hefboom 
(2) en de koelvloeistof- 
slangen (3) 


— Bouw de stationairtoerentalregelschuif uit (zie paragraaf 4.6.11). 

— Maak de onderdrukslangen aan het luchtverdeelhuis los. 

— Verwijder de bevestigingsmoeren (1) van het inlaatspruitstuk en bouw het 
inlaatspruitstuk uit (zie figuur 4.76). 


Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Monteer 
nieuwe pakkingen. Stel naderhand de gaskabel af. 


Figuur 4.76: Bevestigings- 
moeren van het inlaat- 
spruitstuk (1) 


4.6.13 Elektronische regeleenheid en absolute druksensor uit- en inbouwen 
(MP3.1) 

De elektronische regeleenheid is rechts onder het dashboard gemonteerd. De 
absolute druksensor is in de regeleenheid ingebouwd. 
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— Maak de massakabel los van de accu. 

— Verwijder het dashboardpaneel rechtsonder. 

— Verwijder de twee bevestigingsmoeren en de beschermkap. 

— Neem de multisteker van de ECU los en verwijder de ECU. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


Figuur 4.77: ECU en onderdrukafhankelijke uitgangsspanning van de absolute 
druksensor 

1 ECU sensor 

2 Onderdrukslang absolute druk- 3 Onderdrukkamer 


4.6. 14 Diagnose (MP3. 1) 

De Bosch Motronic MP3.1 is uitgerust met een gecombineerde ECU voor het 
inspuit- en ontstekingssysteem (motormanagement). De ECU heeft een zelf- 
diagnosesysteem met continu geheugen met opslag van storingscodes. Via de 
diagnosesteker kan met behulp van een Fiat/Alfa-tester het systeem worden 
getest. Vanwege de geringe beschikbaarheid voor niet-dealers wordt het 
gebruik van dezetester niet beschreven in deze uitgave. Wel kunnen zonder ge- 
bruikmaking van deze speciale testapparatuur bepaalde viercijferige knipper- 
codes met een LED-lampje worden uitgelezen. 

Raadpleeg de elektrotechnische werkingsschema’s in figuur 4.78a en figuur 
4.78b in het geval van storingen. 
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5 


SLW 


Figuur 4.78a: Elektrotechnisch werkingsschema Bosch Motronic MP3.1 
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G95 


12345670 


1234567 0svoniz 


Figuur 4.78b: Elektrotechnisch werkingsschema Bosch Motronic MP3.1 


Al 


Accu 

Bobine (dubbel DIS) 
Bougies 

Contactslot 
Toerenteller 
Instrumentenpaneel 
Achterlicht rechts 
Achterlicht links 
Bagageruimteverlichting 
Zekering 

Aftakking 

Naar zekeringendoos- 
massa 

Aftakking naar instru- 
mentenpaneel 

Massa inspuitventielen 
Massa Motronic 
Verbindingssteker naar 
brandstofpomp 
Hoofdzekeringendoos 
Verbindingssteker naar 
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G124 
G133 


G143 
G185 
G267 
G283 
G288 
G317 
G323 
G329 
G330 


G331 


instrumentenpaneel 
Naar ABS 
Stekerverbinding naar 
brandstofpomp en 
hoofdzekeringenkast 
Centrale massa 
Brandstofpompmassa 
in bagageruimte links 
Motormassa 

Naar massa 

Steker brandstofdamp- 
absorptieklep 
Toerentelleraansluiting 
Airconditioning 
Verbindingssteker naar 
brandstofpomp 
Verbinding inspuiting/ 
airco 

Speciaal gesoldeerde 
centrale aftakking 


Brandstofsysteem (carburateurs en inspuiting) 


L9 Brandstofniveauvlotter S7 Koelvloeistoftemperatuursensor 
L25 Thermocontact koelvloeistof- (NTC) 
temperatuur S11 Elektronische regeleenheid 
M15 Brandstofdampabsorptieklep (ECU) 
N21 Ontstekingsmodule S12a Brandstofpomprelais 
P18a Brandstofpomp S12b Motronic-relais met diode 
P22 Achterruitewissermotor S29 Stationairtoerentalregelschuif 
Q11 Aircocompressor S31 Krukas/BDP/toerentalsensor 
Q20 Motoroliedrukschakelaar (min./ __S35 Lambda-sonde (verwarmd) 
max.) S38 Gaskleppotentiometer 
Q51 Naar potentiometer S45 Lambda-sondezekering 
053 Naar kachelaanjager (airco) S46 Motronic-systeemzekering 
Q54 Naar kachelaanjagerrelais S47 Brandstofpompzekering 
(airco) S49 Storingsknippercode-aansluiting 
Q55 _Aircocompressorrelais T1 Diagnosesteker voor Fiat/Alfa- 
Q58 Naar thermostatische controle- tester 
unit (airco) 12 Storingsknippercode-aansluiting 
S3 Inspuitventielen 
Draadkleuren 
A Lichtblauw 
B Wit 
BL(L) Blauw 
C Oranje 
G Geel 
H Grijs 
M Bruin 
N Zwart 
No Lichtbruin 
R Rood 
ks) Roze 
V Groen 
Z Paars 


Storings/knippercodes uitlezen 

— Zie figuur 4.79: Sluit een LED-lampje aan; met de plus op de accu-plus en de 
min op pen 17 van de ECU-steker. Sluit een losse universele schakelaar aan 
op pen 4 van de ECU-steker en massa. 

— Zet het contact aan. 

— Sluit de losse universele schakelaar uit figuur 4.79 gedurende vijf seconden 
(de LED brandt continu indien er geen storing in het geheugen is opgesla- 
gen). In het geval van storingen: Tel het aantal knipperingen van de LED en 
noteer deze. De knipperingen duren gemiddeld 0,5 seconden. Voor iedere 
code moeten vier cijfers worden bepaald. Na iedere code volgt na een pauze 
van 2,5 seconden automatisch de volgende code. Raadpleeg tabel 4.6 voor 
de stopringscodes. Let op! Storingen kunnen zowel in het desbetreffende 
onderdeel en/of het bijbehorende circuit zitten. 
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Max 1,2 W 


Figuur 4.79: Storingscodes uitlezen 
C met LED-lamp 

A Accu-plus 

B Pen 17 ECU-steker (S11) 

C Pen 4 ECU-steker (S11) of aan- 

sluiting A (blauw/witte draad) 

D van de diagnosesteker (T1) 

D Massa 


Tabel 4.6: Storingscodes 


Let op! Specifiek voor Motronic MP3.1 


ECU (S11) vervangen 
Systeemspanning test A 
Absolute druksensor valse lucht of defect; 
vervang de ECU 
Gaskleppotentiometer test B 
Koelvloeistoftemperatuursensor test C 
Inlaatluchttemperatuursensor test D 
ECU vervangen 
Stationairtoerentalregelschuif test E 
Stationairtoerentalregelschuif test E 
Lambda-sonde test F 
Lambda-sonde limiet regelbereik test G 
Krukas/BDP/toerentalsensor test H 
Brandstofpomp test | 
Stationairtoerentalregelschuif test E 
Brandstofdampabsorptieklep test J 
Inspuitventielen test K 
Ontsteking test L 
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Tabel 4.7: Storingsdiagnosetabel 


Let op! Specifiek voor Motronic MP3.1 


Test A Systeemspanning 


Accuspanning 12V Test A2 
Laad of vervang de accu 


Test A3 
Vervang zekering (8A) 


Test A4 


Controleer zekering S46 


12V op pen 18 van ECU 
(S11) 


Herstel bedrading pen 18 over ze- 
kering S46 naar accu 


Test A5 


Pennen 5/6 van ECU 
(S11) OV 


Herstel bedrading pennen 5/6 naar 
massa G66 


Vervang ECU (S11) bij aanhou- 
dende storingen 
Test A6 


Test A7 


12V op pen 35 van ECU 
(S11) met contact aan 


12V op pen 87 van relais 
S12b met contact aan 


Herstel bedrading tussen pen 35 
van ECU en pen 87 van relais S12b 


Test A8 


12V op pen 30 van relais 
S12b 


Herstel bedrading tussen accu en 
pen 30 van relais S12b 


Test A12 


12V op pen 86 van relais 
S12b met contact aan 


Test A9 


Herstel bedrading tussen pen 86 
van relais S12b en pen A van G329 
Test A10 


Herstel bedrading tussen pen A 
van steker G329 en pen 7 (J) van 
hoofdzekeringendoos 

Test A11 


Herstel bedrading tussen pen 2 
van contactslot en hoofd- 
zekeringendoos (H) 

Vervang contactslot B1 


12V op pen A van steker 
G329 met contact aan 


12V op pen 7 (J) van 
hoofd-zekeringendoos 
G95 met contact aan 


12V op pen 2 van 
contactslot B1 met con- 
tact aan 


Herstel bedrading tussen pen 85 
van relais S12b en massa G66 
Test A13 


Werking relais correct; vervang 
ECU (S11) indien storingen aan- 
houden 

Vervang het Motronic-relais 


OV op pen 85 van relais 
S12b 


Werking relais S12b 
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Test B Gaskleppotentiometer (S38) 


BV tussen pennen 1 en 2 
van gaskleppotentio- 
meter (S38) 


Test B2 
Test B3 


Spanning varieert tussen 
0-5V tussen pen 2 en pen 
3 van potentiometer S38 
met de gas-klepopening 


Test B5 
Vervang de gaskleppotentiometer 


Doorgang tussen pen 2 
van potentiometer en 
pen 6 van ECU (S11) in 
relatie tot: 

-doorgang tussen pen 1 
en pen 3 van potentio- 
meter 

-massa (OV) 
-12V-voeding 
Voorgaande metingen 


Test B4 
Herstel de bedrading tussen pen 2 
van potentiometer en pen 6 van 

ECU en/of controleer de isolatie 


Doorgang tussen pen 1 
van potentiometer en 
pen 9 van ECU in relatie 
tot: 

-doorgang tussen pen 2 
en pen 3 van potentio- 
meter 

-massa (OV) 
-12V-voeding 
Voorgaande metingen 


Vervang de ECU 
Herstel de bedrading tussen pen 1 
van de potentiometer en pen 9 

van de ECU; controleer de isolatie 


Doorgang tussen pen 3 
van de potentiometer en 
pen 3 van de ECU in rela- 
tie tot: 

-pen 1 en pen 2 van po- 
tentiometer 

-massa (OV) 
-12V-voeding 
Voorgaande metingen 


Potentiometer correct; vervang de 
ECU indien storingen aanhouden 
Herstel de bedrading tussen pen 3 
van potentiometer en pen 3 van 
de ECU; controleer de isolatie 
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Test C Koelvloeistoftemperatuursensor (S7) 


Controleer de tempera- 
tuurs-afhankelijke 
weerstandswaarden 
(zie tabel 4.5) Test C2 
Vervang de sensor (S7) 


Doorgang tussen pen 1 

van sensor en pen 13 van 

ECU in relatie tot: 

-massa (OV) 

-12V-voedingsspanning j Test C3 

Voorgaande metingen Herstel de bedrading tussen pen 1 
van de sensor en pen 13 van de 
ECU; controleer de isolatie 


Doorgang tussen pen 2 j Sensor correct; vervang de ECU 
van de sensor en pen 6 indien de storingen aanhouden 
van de ECU in relatie tot: 
-massa (OV) 
-12V-voedingsspanning j Sensor correct; vervang de ECU 
indien de storingen aanhouden 
Voorgaande metingen Herstel de bedrading tussen pen 2 
van de sensor en pen pen 6 van de 
ECU; 
controleer de isolatie 


Test D Inlaatluchttemperatuursensor (S34) 


Controleer de tempera- 
tuurs- afhankelijke 
weerstandswaarden (zie 
tabel 4.5) Test D2 
Vervang de sensor (S34) 


Doorgang tussen pen 1 

van sensor en pen 22 van 

ECU in relatie tot: 

-massa (OV) 

-12V-voedingsspanning j Test D3 

Voorgaande metingen Herstel de bedrading tussen pen 1 
van de sensor en pen 22 van de 
ECU; controleer de isolatie 


Doorgang tussen pen 2 j Sensor correct; vervang de ECU 

van de sensor en pen 6 indien de storingen aanhouden 

van de ECU in relatie tot: 

-massa (OV) 

-12V-voedingsspanning j Sensor correct; vervang de ECU 
indien de storingen aanhouden 

Voorgaande metingen Herstel de bedrading tussen pen 2 
van de sensor en pen pen 6 van de 
ECU; controleer de isolatie 
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Test E Stationairtoerentalregelschuif (S29) 


Weerstand tussen: 
-pen 2 en pen 3 van re- 
gelschuif (S29) #20 ohm 
-pen 1 en 3 van regel- 
schuif (S29) +40 ohm 
Voorgaande metingen 


Test E2 


Test E2 


Vervang de regelschuif 


12V op pen 2 van regel- 
schuif met contact aan 


Test E3 
Herstel de bedrading tussen pen 2 
van regelschuif en pen 87 van re- 

lais S12b 


Doorgang tussen pen 3 
van regelschuif en pen 
33 van de ECU 


Test E4 
Herstel de bedrading tussen pen 3 
van regelschuif en pen 33 van de 

ECU 


Doorgang tussen pen 1 
van regelschuif en pen 
34 van de ECU 

Voorgaande meting 


Vervang de ECU 
Herstel de bedrading tussen pen 1 
van de regelschuif en pen 34 van 

de ECU 


Test F Lambda-sonde (S35) 


Doorgang tussen pen 8 j Test F2 

van de ECU en pen 1 van 

lambda-sondesteker (B) 

Voorgaande meting Herstel de bedrading tussen pen 8 
van de ECU en pen 1 van lambda- 
sondesteker (B) 


Doorgang tussen pen 24 j Test F3 

van de ECU en pen 2 van 

de lambda-sondesteker (B) 

Voorgaande meting Herstel de bedrading tussen pen 


24 van de ECU en pen 2 van de 
lambda-sondesteker (B); contro- 
leer tevens de afscherming 


Isolatie van kabel pen 8 j Test F4 

van de ECU en pen 1 van 

de lambda-sondesteker 

(B) in relatie tot: 

-massa (OV) 

-12V-voeding j Test F4 

Voorgaande metingen Herstel de isolatie van kabel pen 8 
van de ECU en pen 1 van de 
lambda-sondesteker (B) 
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Isolatie van kabel pen 24 
van de ECU en pen 2 van 


de lambda-sondesteker (B) 


in relatie tot: 

-massa (OV) 
-12V-voeding 
Voorgaande metingen 


Controleer zekering (S45) 


Weerstand tussen pen 1 
en 2 van lambda-sonde- 
steker (A) #3 ohm 


12V op pen 1 van 
lambda-sondesteker (A) 
bij draaiende motor 


Massa pen 2 van 
lambda-sondesteker (A) 
is OV 


Test G Lambda-sonde (S35) 


Doorgang tussen pen 8 
van de ECU en pen 1 van 
lambda-sondesteker (B) 


Doorgang tussen pen 24 
van de ECU en pen 2 van 
lambda-sondesteker (B) 


Doorgang tussen pen 8 
van de ECU en pen 1 van 
de lambda-sondesteker 
(B) in relatie tot: 

-massa (OV) 
-12V-voeding 


Test F5 

Test F5 

Herstel de isolatie van kabel pen 
24 van de ECU en pen 2 van de 
lambda-sondesteker (B) 


Test F6 
Vervang zekering (8A) 


Test F7 
Vervang de lambda-sonde 


Test F8 


Herstel de bedrading tussen pen 1 
van lambda-sondesteker (A) 

en pen 87 van relais S12a over de 
zekering S45 


Lambda-sonde in orde; vervang 
de ECU indien de storingen aan- 
houden 

Herstel de bedrading tussen pen 2 
van lambda-sondesteker (A) 

en massa G66 


Test G2 

Herstel de bedrading tussen pen 8 
van de ECU en pen 1 van de 
lambda-sondesteker (B) 


Test G3 

Herstel de bedrading tussen pen 
24 van de ECU en pen 2 van de 
lambda-sondesteker (B); contro- 
leer tevens de afscherming 


Test G4 
Test G4 
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Voorgaande metingen 


Kabelisolatie van pen 24 
van de- ECU naar pen 2 
van lambda-sondeste- 
ker(B) 

in relatie tot 12V-voeding 


Controleer zekering S45 


Weerstand tussen pen 1 
en 2 van lambda-sonde- 
steker (A) 

+3 ohm 


12V op pen 1 van 
lambda-sondesteker (A) 
bij draaiende motor 


Massa pen 2 van 
lambda-sondesteker (A) 
is OV 


Controleer op valse lucht 
in het gehele lucht-inlaat- 
systeem 


Controleer de bougies en 
de inspuitventielen (test 
K) 
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Herstel de isolatie van de kabel 
pen 8 van ECU en pen 1 van 
lambda-sondesteker (B) 


Test G5 

Herstel de kabelisolatie van pen 24 
van de ECU naar pen 2 van de 
lambda-sondesteker (B) 


Test G6 
Vervang de zekering (8A) 


Test G7 
Vervang de lambda-sonde 


Test G8 

Herstel de bedrading tussen pen 1 
van lambda-sondesteker (A) en 
pen 87 van relais S12a over de ze- 
kering S45 


Test G9 

Herstel de bedrading tussen pen 2 
van lambda-sondesteker (A) en 
massa G66 


Test G10 
Herstel 


Lambda-sonde in orde; vervang 
de ECU indien de storingen aan- 
houden 

Vervang de bougies; reinig of ver- 
vang de inspuitventielen 
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Test H Krukas/BDP/toerentalsensor (S31) 


Controleer de luchtspleet 
(0,5-1,5 mm) 


Wisselspanning tussen 
pen 1 en pen 2 van de 
sensor varieert met het 
motortoerental 


Doorgang tussen: 

-pen 2 van sensor en pen 
23 van ECU 

-pen 1 van sensor en pen 
25 van ECU 

Voorgaande metingen 


Test | Brandstofpomp (P18) 


Controleer zekering S47 


goed 


12V op pen 87 van relais 
S12a bij draaiende motor 


12V op pen B van steker 


G329 


12V op pen + van brand- 
stofpomp (P18) 


OV op pen — van brand- 
stofpomp (P18) 


12V op pen 86 van relais 
S12a met contact aan 


Test H2 
Stel luchtspleet af of vervang de 
sensor (S31) 


Test H3 
Vervang de sensor (S31) 


Sensor in orde; vervang de ECU 
indien de storingen aanhouden 
Herstel de bedrading tussen: 

-pen 2 van sensor en pen 23 van 
ECU 

-pen 1 van sensor en pen 25 van 
ECU 

Controleer tevens de afscherming 


Test 12 
Vervang zekering (15A) 


Test 13 
Test 16 


Test 14 

Herstel bedrading tussen pen B 
van steker G329 en pen 87 van re- 
lais S12a over de zekering S47 


Test 15 

Herstel bedrading tussen + brand- 
stofpomp en pen B van steker 
G329 over pen 4 van steker G73c 


Brandstofpomp elektrisch in orde 
(mechanisch defect) 

Herstel bedrading tussen pen — 
brandstofpomp en massa G185 


Test 18 
Test 17 
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12V op pen 87 van relais 
S12b met contact aan 


12V op pen 30 van relais 
S12a met contact aan 


12V op pen A van steker 
G329 met contact aan 


OV op pen 85 van relais 
S12a met draaiende mo- 
tor 


OV op pen 20 van ECU 
met draaiende motor 


OV op pen 1 van klep 
(M15) bij draaiende 
warme motor 


12V op pen 2 van klep 
(M15) bij draaiende mo- 
tor 


Doorgang tussen pen 1 
van klep (M15) en pen 31 
van ECU 
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Herstel bedrading tussen pen 87 
van relais S12b en pen 86 van re- 
lais S12a 

Test A7 


Test 110 
Test I9 


Herstel bedrading tussen pen A 
van steker G329 en pen 30 van re- 
lais S12a 

Test A10 


Vervang relais S12a 
Test 111 


Herstel bedrading tussen pen 20 
van ECU en pen 85 van relais S12a 
Vervang de ECU 


Test J2 


Test J3 


Vervang de brandstofdamp- 
absorptieklep 

Herstel de bedrading tussen pen 2 
van de klep en pen 87 van relais 
S12b over steker G288 


Klep functioneert correct; vervang 
de ECU indien de storingen aan- 
houden 

Herstel de bedrading tussen pen 1 
van klep (M15) en pen 31 van de 
ECU over de steker G288 
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Test K Inspuitventielen (S3) 


K1 Controleer de inspuit- 
ventiel- weerstand (16 
20,5 ohm) 


goed | Test K2 
vervang de inspuitventielen 


12V op pen 1 van de 
inspuitventielen bij 
draaiende motor 


Test K3 
Herstel de bedrading tussen pen 1 
van de inspuitventielen en pen 87 
van relais S12b 


Doorgang tussen pen 2 
van de inspuitventielen 
(S3) en pen 14 van de 

ECU 


Inspuitventielen correct; vervang 
de ECU indien de storingen aan- 
houden 

Herstel de bedrading tussen pen 2 
van de inspuitventielen en pen 14 
van de ECU 


Test L Ontsteking 


Controleer de bougies goed | Test L2 
Vervang de bougies 


Controleer de ontste- 
kings- en de bougie- 
kabels; 
weerstand max. 6 kilo- 
ohm Test L3 
Vervang de kabel(s) 


Controleer de bobine- 

weerstand 

A8 

-primair pennen 2-1/2-3 

(#0,5 ohm) j Test L4 

-secundair (+14 kilo-ohm) | j Test L4 

Voorgaande metingen Vervang de bobine (A8) 


12V op pen 2 van bobine 
A8 met contact aan j Test L6 
Test L5 


12V op pen A van steker j Herstel de bedrading tussen pen 2 
G329 met contact aan van bobine A8 en pen A van steker 
G329 
Test A10 


Doorgang tussen: j Test L7 
-pen 1 van bobine A8 en 

pen 2 van ontstekings- 

module (N21) 
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-pen 3 van bobine A8 en 

pen 6 van ontstekings- 

module (N21) j test L7 

Voorgaande metingen Herstel de bedrading tussen: 
-pen 1 van bobine en pen 1 van 
module 
-pen 3 van bobine en pen 6 van 
module 


Doorgang tussen: 
-pen 7 van module N21 
en pen 2 j Vervang de ontstekingsmodule « 
van ECU (N21) 
-pen 2 van module N21 Ì Vervang de ontstekingsmodule 
en pen 1 van ECU (N21) 
-pen 4 van module en j Vervang de ontstekingsmodule 
massa G66 (N21) 
Voorgaande metingen Herstel de bedrading tussen: 
-pen 7 van module en pen 2 van 
ECU 
-pen 2 van module en pen 1 van 
ECU 
-pen 4 van module en massa G66 
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5 Ontsteking 


5.1 Inleiding 

Het ontstekingssysteem van de Alfa 33 valt grofweg uiteen in vier uitvoeringen: 

1 Contactpuntloze transistorontsteking voor de 8V-motoren met carbura- 
teurs- en LE3-Jetronic (beschreven in paragraaf 5.2 en verder). 

2 Volelektronische statische ontsteking met integratie in het IAW-inspuit- 
systeem (motormanagement, beschreven in paragraaf 5.3 en verder). 

3 Volelektronische statische ontsteking voor de 16V-motoren met volledige 
integratie in het Bosch ML4.1-inspuitsysteem (motormanagement, be- 
schreven in paragraaf 5.4 en verder). 

4 Volelektronische statische ontsteking voor de 8V-motoren met volledige in- 
tegratie in het Bosch MP3.1-inspuitsysteem (motormanagement, beschre- 
ven in paragraaf 5.5 en verder). 


5.2 Transistor-ontsteking (Carb./LE3) 

Alle 8V-motoren met carburateur en het Bosch LE3 Jetronic-inspuitsysteem 
zijn uitgerust met een elektronische transistorontsteking dat nagenoeg 
onderhoudsvrij is. Alleen het viltje dat bovenin de stroomverdeleras is aange- 
bracht, moet van tijd tot tijd worden gesmeerd. Het ontstekingssysteem 
bestaat uit een stroomverdeler met magnetische impulsgever waarin tevens 
een mechanische centrifugaal-vervroegingsregeling is ondergebracht, een 
bobine en een elektronische moduul. De LE3-Jetronic-uitvoering kent een ei- 
gen elektronische regeleenheid voor de ontsteking. 


Tabel 5.1: Technische gegevens transistorontsteking 


Transistor (TSZ-i) 
Boxer 8V 


1,351 1,490 1,712 


Ontstekingssysteem 
Motortype 


Cilinderinhoud (L) 
Motorcode: 


met kat. 30732 30751 30737 
zonder kat. n.v.t. 30750 30736 
Brandstofsysteem carb. LE3-Jetr. LE3-Jetr. 


Ontstekingstijdstip voor BDP 
(krukasgraden voor BDP/1/ 
min) 
voorwaarde 


8° +1°/900 8° #1°/1000 


losgenomen en afgeplugde onderdruk- 
slang 
aan de stroomverdeler 


afstelbaar 
Maximale vervroeging 
(krukasgraden/1/min) 

voorwaarde 


34°/4500 | 32°/5250 
incl. voorontsteking/onderdruk 


Centrifugaalvervroeging 
(verdelergraden): 

bij 200 1/min 
bij 250 1/min 
bij 500 1/min 
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Ontstekingssysteem 
Motortype 


bij 1000 1/min 
bij 1500-2000 1/min 
bij 2500 1/min 
bij 3000 1/min 


Beel? 


1213 


Onderdrukvervroeging 


(verdelergraden): 
bij 100 mmHg 
bij 150 mmHg 
bij 200 mmHg 
bij 250 mmHg 
bij 300 mmHg 

bij 350-400 mmHg 


+30’ 

x1° 

=2°30’ 
1°15'—-4°15’ 
3°-5°45’ 
4°30’—7°30’ 


Bobine: 
merk 
onderdeelnummer 


Weerstand (ohm): 


primair 

secundair 
Kvt-sensorweerstanden 
Ontstekingsmodule 
Stroomverdeler: 

merk 

onderdeelnummer 


ontstekingsvolgorde 
plaats 1e-cilinder 


draairichting (gezien op 
rotor) 
Bougies 


Elektrodenafstand (mm) 
Aanhaalmoment (Nm) 


9°30’—13°45’ 
11°15’-13°13 


Transistor (TSZ-i) 
Boxer 8V 


2950 
dez 
6°—8°30’ 
8°—10° 


Bosch (12V) 
0 221 600 002 


0,7-1,0 
6700-9600 
zie tabel 4.3 
Bosch of AC-Delco 


Bosch 
0 237 601 021 
0 237 507 009 
1-3-2-4 
rechtsvoor aan distributie- 
zijde 


rechtsom 
Golden Lodge 
25HL 
niet afstelbaar 
25-34 
(schroefdraad met ISECO 
Molykote A) 


5.2.1 Ontstekingstijdstip controleren en afstellen (Carb./LE3) 
Laat de motor warmdraaien tot deze op bedrijfstemperatuur is. 


Sluit een stroboscooplamp en een toerenteller aan. 


Neem de onderdrukslang van de vervroegingscapsule aan de stroomverde- 


ler los en plug deze af. 


Verwijder het afsluitrubber op het koppelingshuis en controleer het 
ontstekingstijdstip bij het voorgeschreven toerental (zie tabel 5.1 en figuur 


bil). 


Alleen LE3-Jetronic zonder katalysator: Neem de steker van de gasklep- 
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schakelaar los en verbind de 3 pennen aan destekerzijde metelkaar door (zie 


figuur 5.2 en paragraaf 4.4.11). 


— Alle uitvoeringen: Stel het ontstekingstijdstip zo nodig af door de klemmoer 
van de stroomverdeler te lossen en het huis te verdraaien (zie figuur 5.3). 


Figuur 5.1: Ontstekingsmerktekens op 

het vliegwiel (alle uitvoeringen) 

T 0° BDP 

|_Merkteken ontstekingstijdstip (8°) 

Il Merkteken maximale vervroeging (32° 
of 34°) 


Figuur 5.2: Alleen voor LE3- 

Jetronic zonder katalysator 

1 Steker van gasklep- 
schakelaar losnemen en 
pennen aan stekerzijde met 
elkaar doorverbinden 


Figuur 5.3: Ontstekingstijdstip con- 

troleren en afstellen 
Opening in koppelingshuis 
(ontstekingsmerktekens) 

2 Onderdrukslang (losnemen en 
afpluggen) 

3 Klemmoer stroomverdeler (8-10 
Nm) 


ALFA ROMEO 33 — 153 


Ontsteking 


— Controleer aansluitend de maximale vervroegingswaarde bij het voorge- 
schreven toerental (zie tabel 5.1) met losgenomen en afgeplugde onder- 
drukslang. Stel zo nodig af door de stroomverdeler te verdraaien. 

Let op! Indien het niet mogelijk is op de hier beschreven wijze het ontstekings- 

tijdstip af te stellen, moet de stroomverdeler worden gereviseerd. 


5.2.2 Stroomverdeler (Carb./LE3) 
Neem de Bosch-stroomverdeler uit elkaar met behulp van figuur 5.4. 


Figuur 5.4: Bosch-stroomverdeler in onderdelen 


1 Verdelerkap 11 Bevestigingsbout impulsgever 
2 Rotor 12 Bout 

3 Stofkap 13 Doorvoertule 

4 Veerring 14 Bout 

5 Impulsrotor 15 Veer 

6 Veerring 16 Stroomverdeler 

7 _Impulsgever 17 Bout 

8 Centrifugaalveer 18 Onderdrukvervroeger 

9 Veerring 19 Bout 

10 Centrifugaalgewicht 


5.2.3 Bobine (Carb./LE3) 
Zie de figuren 5.5 en 5.6. 


5.2.4 Elektronische regeleenheid ontsteking en diagnose (LE3) 

Het ontstekingssysteem van de Bosch LE3-Jetronic wordt gestuurd door een 
aparte elektronische regeleenheid. Raadpleeg de elektrotechnische werkings- 
schema's 4.50a en 4.50b in paragraaf 4.4.13 in het geval van storingen. 


Vervangen 
— Neem de kabels los van de accu. 
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P8003N 201 


Figuur 5.5: Bobine voor carburateurversies 
1 Hoogspanningskabel 3 Bevestigingsschroef 
2 Laagspanningskabels 


— Bouw de accu uit. 


Figuur 5.6: Bobine met ontstekingsmodule voor LE3-Jetronic-versies 
1 Hoogspanningskabel 3 Laagspanningskabels 
2 Ontstekingsmodulesteker 4 Bevestigingsschroef 


— Zie figuur 5.7: Maak de twee schroeven en de ECU-steker los en verwijder 


de regeleenheid. 
Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


Figuur 5.7: Elektronische regeleenheid ontsteking (LE3-Jetronic) 
1 Bevestigingsschroeven 2 ECU-steker 
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5.3 Volelektronische ontsteking (AW) 

De volelektronische ontsteking (Weber IAW) is geïntegreerd in het inspuit- 
systeem beschreven in paragraaf 4.3 en verder. De ontsteking is statisch, dat 
wil zeggen er wordt geen gebruik gemaakt van een conventionele roterende 
stroomverdeler, maar van een dubbele bobine (DIS) die paarsgewijs (1/2) en (3/ 
4) de ontstekingsvonk(en) levert aan de bougies. Het ontstekingssysteem 
maakt veelal gebruik van dezelfde sensoren die tevens functioneren voor het 
inspuitsysteem; raadpleeg daarom tevens paragraaf 4.3 en verder voor deze 
sensoren en eventuele storingen. 


Tabel 5.2: Technische gegevens IAW-ontsteking 


Ontsteking 


Motortype 
Cilinderinhoud (L) 
Motorcode: 

met katalysator 

zonder katalysator 
Ontstekingstijdstip voor BDP 


Vervroeging 
Elektronische regeleenheid (nr.) 


Weerstanden (ohm): 

Krukas BDP/toerentalsensor 
luchtspleet (mm) 

Overige sensoren 


Bobine 
Ontstekingsvolgorde 
Plaats 1e-cilinder 
Bougies 


Elektrodenafstand (mm) 
Aanhaalmoment (Nm) 


Volelektronisch (IAW) 
Motormanagement (MAP-í) 
Boxer 8V 

1,351* 


30755 

30753 

8°/900 (controlewaarde), niet 
afstelbaar, volledig geregeld door 
ECU 

geen opgave, volledig geregeld 
door ECU 

IAW-ECU 8F.68 


610-750 
0,5-1,5 (niet afstelbaar) 
zie tabel 4.2 


statisch dubbel (DIS) 

(1/2)-(3/4) 

rechtsvoor aan distributiezijde 
Golden Lodge 

25HL 

niet afstelbaar 

25-34 (schroefdraad met ISECO 
Molykote A) 


* Aanduiding België: 1,3 L. Aanduiding Nederland 1,4 L. 


5.3.1 Ontstekingstijdstip controleren (lIAW) 

— Laat de motor warmdraaien tot deze op bedrijfstemperatuur is. 

— Sluit een stroboscooplamp en een toerenteller aan. 

— Verwijder het afsluitrubber op het koppelingshuis en controleer het 
ontstekingstijdstip bij het voorgeschreven toerental (zie tabel 5.2 en figuur 
5.1). Let op! Het ontstekingstijdstip is niet afstelbaar, maar wordt volledig 
geregeld door de elektronische regeleenheid. 
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5.3.2 DIS-bobine (IAW) 


| 


«+ SUPPLY 


Figuur 5.8: Schematische weergave statische DIS-bobine (lIAW/MP3.1) 
R1 Primaire spoelstroom nominaal 6A R2 Secundaire spoel 


Uit- en inbouwen 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Bouw het luchtfilterhuisdeksel met de slangaansluitingen uit. 

— Zie figuur 5.9: Maak de twee voedingskabels (1) en de bougiekabels (2) los. 
Verwijder de twee bevestigingsschroeven (3) en verwijder de DIS-bobine. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


5.3.3 Krukas/BDP/toerentalsensor (IAW/MP3. 1) 

De sensor bevindt zich op het koppelingshuis en is tegenover de vliegwielver- 
tanding geplaatst. De eerste 20 tanden worden gebruikt voor de BDP-herken- 
ning van het eerste cilinderpaar (1/2); de overige 50 tanden worden gebruikt 
voor de BDP-herkenning van het tweede cilinderpaar (3/4). De ontbrekende 
tand op het vliegwiel vormt de scheiding tussen de paren. Het totaal van de ver- 
tanding wordt gebruikt om het motortoerental te bepalen. De sensor geeft een 
wisselspanning af van 1 tot 5 volt. Van groot belang is de luchtspleet tussen de 
sensor en de vertanding, die overigens niet afstelbaar is (zie tabel 5.2 voor de 
waarde). Controleer met een digitale multimeter de afgifte-wisselspanning en 
de weerstand van de sensor. 


Vervangen 

— Plaats de wagen op een hefbrug. 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Zie figuur 5.10: Maak de steker van de krukas/BDP/toerentalsensor (1) los. 
— Breng de wagen omhoog. 

— Ziefiguur5.11: Verwijder de bevestigingsschroef (2) en verwijder de sensor. 
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Figuur 5.9: DIS-bobine (lIAW) 
1 Voedingskabels 

2 Bougiekabels 

3 Bevestigingsschroeven 


Figuur 5.10: Steker 
van Kruk/BDP/ 
toerentalsensor (1) 


Luchtspleetcontrole 

— Zie figuur 5.12: Meet met behulp van het speciaal gereedschap nr. 
1.820.079.000 (A.2.0449) de afstand 'A' en noteer de waarde 

— Zie figuur 5.13: Meet met een schuifmaat (2) de afstand ‘A’ en noteer de 
waarde. 

— Zie figuur 5.14: Meet vervolgens met de schuifmaat de afstand 'B' en noteer 
deze. De maat A min B moet binnen de voorgeschreven luchtspleetwaarde 
van (0,5-1,5) mm liggen. 
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Figuur 5.11: Bevestiging 
van krukas/BDP/toerental- 
sensor (2) 


Figuur 5.12: Luchtspleet- 

bepaling 

A Bepaal deze afstand met 
speciaal gereedschap (1) 

1 Speciaal gereedschap nr. 
1.820.079.000 (A.2.0449) 


5.3.4 Elektronische regeleenheid en diagnose (lIAW) 

Het ontstekings-en het inspuitsysteem van de Weber/lAW wordt gestuurd door 
één elektronische regeleenheid. Raadpleeg paragraaf 4.3.12 en de elektrotech- 
nische werkingsschema’s 4.32a en 4.32b in het geval van storingen. 


5.4 Volelektronische ontsteking Bosch Motronic ML4.1 

De Bosch Motronic ML4.1 is een motormanagementsysteem, toegepast op de 
16V-motor. Het inspuit- en ontstekingssysteem zijn volledig in elkaar geïnte- 
greerd en hebben dan ook één gecombineerde elektronische regeleenheid. 
Raadpleeg tevens paragraaf 4.5 voor dit systeem. 
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Figuur 5.13: Lucht- 
spleetbepaling (ver- 
volg) 

A Bepaal deze af- 
stand met schuif- 
maat (2) 

2 Schuifmaat 


Figuur 5.14: Lucht- 
spleetbepaling (ver- 
volg) 

B Bepaal deze af- 
stand met schuif- 
maat (1) 

1 Schuifmaat 


Tabel 5.3: Technische gegevens Bosch Motronic ML4.1 


Ontsteking 


Motortype 
Cilinderinhoud (L) 
Motorcode: 
zonder katalysator 
met katalysator 
Ontstekingstijdstip voor BDP 
afstelbaar 
Maximale vervroeging 
(krukasgraden/1/min) 
voorwaarde 
Bobine: 
merk 
onderdeelnummer 
Weerstand (ohm): 
primair 
secundair 
Stroomverdeler: 
merk 


160 — ALFA ROMEO 33 


Volelektronisch (Bosch Motronic ML4.1) 
Motormanagement (MAP-i) 

Boxer 16V 

1,712 


30746* 

30747 

6°—8°/900 

niet, geregeld door ECU 


34°/4500 
incl. voorontsteking 


Bosch (12V) 
0221 122 427 


geen opgave 
geen opgave 


Bosch 


Ontsteking 


onderdeelnummer 0 237 523 012 
ontstekingsvolgorde 1-3-2-4 
plaats 1e-cilinder rechtsvoor aan distributiezijde 
draairichting (gezien op 
rotor) rechtsom 

Bougies: 


met katalysator NGK PFR 6B 
zonder katalysator Bosch F7 DTC 
Elektrodenafstand (mm) niet afstelbaar 
Aanhaalmoment (Nm) 25-34 
(schroefdraad met ISECO Molykote A) 


*Niet geleverd in Nederland. 


5.4.1 Ontstekingstijdstip controleren (ML4. 1) 

— Laat de motor warmdraaien tot deze op bedrijfstemperatuur is. 

— Sluit een stroboscooplamp en een toerenteller aan. 

— Neem de onderdrukslang van de vervroegingscapsule aan de stroomverde- 
ler los en plug deze af. 

— Verwijder het afsluitrubber op het koppelingshuis en controleer het 
ontstekingstijdstip bij het voorgeschreven toerental (zie tabel 5.3 en figuur 
5.1). Let op! Het ontstekingstijdstip wordt in principe geregeld door de ECU 
en mag niet zonder meer worden gewijzigd door het verdraaien van de 
stroomverdeler. 

— Controleer aansluitend de maximale vervroegingswaarde bij het voorge- 
schreven toerental (zie tabel 5.3). 


5.4.2 Bobine (ML4.1) 
Zie figuur 5.15. 


Figuur 5.15: Bobine voor Bosch Motronic ML4.1 


1 Hoogspanningskabel 3 Laagspanningskabe! naar ECU 
2 Laagspannings- en toerenteller- 4 Bevestigingsschroef 
kabels 


5.4.3 Elektronische regeleenheid en diagnose (ML4. 1) 

Het ontstekings-en het inspuitsysteem van de Motronic ML4.1 wordt gestuurd 
door één elektronische regeleenheid. Raadpleeg paragraaf 4.5.14 en de elek- 
trotechnische werkingsschema's 4.63a en 4.63b in het geval van storingen. 
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5.5 Volelektronische ontsteking Bosch Motronic MP3.1 

De Bosch MotronicMP3.1 is een motormanagementsysteem, dat het voorheen 
toegepaste Bosch LE3-Jetronic-systeem heeft opgevolgd bij de latere types 
van de Alfa 33 en wordt toegepast op de 8V-motoren (1.5/1.7). De ontsteking is 
statisch, dat wil zeggen: er wordt geen gebruik gemaakt van een conventionele 
roterende stroomverdeler, maar van een dubbele bobine (DIS) die paarsgewijs 
(1/2) en (3/4) de ontstekingsvonk(en) levert aan de bougies. Het ontstekings- 
systeem maakt veelal gebruik van dezelfde sensoren die tevens functioneren 
voor het inspuitsysteem; raadpleeg daarom tevens paragraaf 4.6 en verder 
voor deze sensoren en eventuele storingen. 


Tabel 5.4: Technische gegevens Bosch Motronic MP3.1 


Ontsteking Volelektronisch 
Bosch Motronic MP3.1 
Motormanagement (MAP-í) 
Motortype Boxer 8V 
Cilinderinhoud (L) 1,490 1,712 
Motorcode 30751* 30737* 
Ontstekingstijdstip voor BDP 8°/900 (controlewaarde), niet 
afstelbaar, 
volledig geregeld door ECU 
Vervroeging geen opgave, volledig geregeld 
door ECU 


Weerstanden (ohm): 


Krukas BDP/toerentalsensor 610-750 
luchtspleet (mm) 0,5-1,5 (niet afstelbaar) 
Overige sensoren zie tabel 4.5 
Bobine statisch dubbel (DIS) 
Ontstekingsvolgorde (1/2)-(3/4) 
Plaats 1e-cilinder rechtsvoor aan distributiezijde 
Bougies Golden Lodge 
25HL 

Elektrodenafstand (mm) niet afstelbaar 
Aanhaalmoment (Nm) 25-34 (schroefdraad met ISECO 

Molykote A) 


*Deze motoren met katalysator zijn ook leverbaar met Bosch LE3-Jetronic (met 
dezelfde motorcodes). 


5.5.1 Ontstekingstijdstip controleren (MP3. 1) 

— Laat de motor warmdraaien tot deze op bedrijfstemperatuur is. 

— Sluit een stroboscooplamp en een toerenteller aan. 

— Verwijder het afsluitrubber op het koppelingshuis en controleer het 
ontstekingstijdstip bij het voorgeschreven toerental (zie tabel 5.4 en figuur & 
5.1). Let op! Het ontstekingstijdstip is niet afstelbaar, maar wordt volledig 
geregeld door de elektronische regeleenheid. 


5.5.2 DIS-bobine (MP3. 1) 
Zie figuur 5.8 voor een schematische weergave van de statische bobine. 
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Uit- en inbouwen 
— Maak de massakabel los van de accu. 
— Zie figuur 5.16: Maak de steker van het ontstekingsmoduul (1) en de steker 


(2) los. 


— Maak de carterontluchtingsslang (3) los. 


Figuur 5.16: DIS-bobine 
(MP3.1) 


1 


2 
3 


Steker ontstekings- 
moduul 

Steker 
Carterontluchtingsslang 2 


Zie figuur 5.17: Maak de steker van de inlaatluchttemperatuursensor (1) los. 
Maak de luchtomloopslang van de stationairregelschuif (2) los. 


1 


ei 
Figuur 5.17: DIS-bobine uit- A SE hel NE: 
SS 7 


bouwen; vervolg (MP3. 1) EE : 
1 î " AJ 


temperatuursensor Th 
2 Luchtomloopslang van # an 6 nd 


Steker inlaatlucht- 


de stationairregelschuif 


— Bouw het luchtfilterhuisdeksel met de slangaansluitingen uit. 
— Zie figuur 5.18: Maak de bougiekabels (1) aan de DIS-bobine los. 
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— Zie figuur 5.19: Verwijder de vier bevestigingsschroeven en verwijder de 
DIS-bobine (2). 
Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


« 
Figuur 5.18: DIS-bobine uit- 
bouwen; vervolg (MP3. 1) 
1 Bougiekabels 
Figuur 5.19: DIS-bobine (2) 
losnemen (MP3. 1) € 


5.5.3 Ontstekingsmoduul (MP3. 1) 
Uit- en inbouwen 


— Bouw de DIS-bobine uit (zie paragraaf 5.5.2). 
— Zie figuur 5.20: Neem de steker van het ontstekingsmoduul (1) los. 
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— Ziefiguur 5.21: Maak de bevestigingsschroeven van het ontstekingsmoduul 
(2) los en verwijder het moduul met de koelplaat. 

Het inbouwen van het ontstekingsmoduul gaat in de omgekeerde volgorde van 

het uitbouwen. 


Figuur 5.20: Steker van het ES 
eN LJ 


ontstekingsmoduul (1) 


Figuur 5.21: Bevestigings- 
schroeven van het 
ontstekingsmoduul (2) 


5.5.4 Krukas/BDP/toerentalsensor (MP3. 1) 
Zie paragraaf 5.3.3. 
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5.5.5 Elektronische regeleenheid en diagnose (MP3. 1) 

Het ontstekings-en het inspuitsysteem van de Bosch Motronic MP3.1 wordt ge- 
stuurd door één elektronische regeleenheid. Raadpleeg paragraaf 4.6.15 en de 
elektrotechnische werkingsschema's 4.78a en 4.78b en tabel 4.6 in het geval 
van storingen. 
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6 Koppeling 


6.1 Inleiding 
De Alfa Romeo 33 is uitgerust met een hydraulisch bediende enkelvoudige 
droge plaatkoppeling met diafragmaveer. Zie tabel 6.1 voor de technische ge- 
gevens. In figuur 6.1 ziet u de diverse onderdelen van de koppeling in 
doorsnede. 


Tabel 6.1: Technische gegevens koppeling 


Koppeling Enkelvoudige drogeplaatkoppeling 
met diafragmaveer 

Bediening Hydraulisch 

Koppelingsplaatdikte (mm) 6,5 (minimaal) 

Bedieningsstangslag (mm) 16-18 

Druktafelvlakheid (mm) 0,2 (maximaal) 

Koppelings/remvloeistof AGIP Brake Fluid DOT4 


verversen (km) 40.000 (2 jaar) 
Druklagervet AGIP F1 Grease 33 FD/ISECO Mo- 
lykote BR2 
Toplagerbusvet ISECO Molykote Pasta G 
Centreerdoorn koppelingsplaat 1.820.108.000 (A.4.0144) 
Vliegwielblokkeerpal Alfa A.2.0378 


6.2 Hoofdkoppelingscilinder uitbouwen, reviseren en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Hoofdkoppelingscilinder . ....... ee 15-18 (1,5-1,8) 
Hydraulische leidingen . . . … … ee 15-18 (1,5-1,8) 
Uitbouwen 

Zie figuur 6.2. 


— Tap het rem-/koppelingsreservoir af (wegzuigen met spuit). 

— Neem de flexibele slang (3) los van de hoofdkoppelingscilinder. 

— Neem de hydraulische leiding (6) aan de hoofdkoppelingscilinder los. 

— Neem binnen in de auto de hoofdkoppelingscilinder los van zijn bevestiging 
met het koppelingspedaal (circlip). 

— Draai de twee bevestigingsbouten van de hoofdkoppelingscilinder los en 
neem de cilinder uit de auto. 


Bouw de hoofdkoppelingscilinder in omgekeerde volgorde van uitbouwen 
weer in. Vul het rem-/koppelingsreservoir met de voorgeschreven hydrauli- 
sche olie. Ontlucht het systeem, zie paragraaf 6.5. 


Reviseren 

Neem de hoofdkoppelingscilinder uit elkaar aan de hand van figuur 6.3. 

Het in elkaar zetten gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uit elkaar ne- 
men. Let op de volgende punten: 
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Figuur 6.1: Koppeling in onderdelen 


1 Koppelingsplaat 9 Gaffel 
2 Ontluchtingsnippel 10 Diafragmaveer 
3 Koppelingsbedieningscilinder 11 Ingaande as 
4 Bedieningsstang 12 Lagerbus 
5 Flexibele slang 13 Zelfcentrerend druklager 
6 Rem- en koppelingsvloeistof- 14 Drukgroep 
reservoir 15 Druktafel 
7 _Hoofdkoppelingscilinder 16 Vliegwiel 
8 Koppelingspedaal 17 Toplagerbus 


— op zuiger en in de cilinder mogen geen roestsporen of beschadigingen te 
zien zijn; 

— de zuiger mag niet te veel speling in de cilinder hebben; 

— controleer de stofhoes; 

— keerringen en zuigercups vernieuwen. 


6.3 Koppelingsbedieningscilinder uitbouwen, reviseren en inbouwen 


Aanhaalmoment in Nm (kgf.m) 
Hydraulischeileiding. „nadia em on ostacalses « 10-15 (1,0-1,5) 
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Figuur 6.2: Hoofdkoppelingscilinder 
Vuldop 

Flexibele slang 

Wartel 

Hydraulische leiding 
Bevestigingsbouten 
Hoofdkoppelingscilinder 


JD 


Figuur 6.3: Hoofdkoppelingscilinder in onderdelen 


1 Stofhoes 6 Afstandsring 
2 Circlip/borgring 7 Veer 

3 Bedieningsstang en gaffel 8 Aansluitnippel 
4 Zuigercups 9 Keerring 

5 Zuiger 

Uitbouwen 


— Neem de hydraulische leiding los van de bedieningscilinder en sluit deze af. 

— Verwijder met een punttang de borgveer van de bedieningscilinder (zie fi- 
guur 6.4). 

— Verwijder de bedieningscilinder. 

Bouw de koppelingsbedieningscilinder in omgekeerde volgorde van uitbou- 

wen weer in. Vul het rem-/koppelingsreservoir met de voorgeschreven hydrau- 

lische olie. Ontlucht het systeem, zie paragraaf 6.5. 


Reviseren 
Neem de bedieningscilinder uit elkaar aan de hand van figuur 6.5. 
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Figuur 6.4: Borgveer met punttang verwijderen 
2 Borgveer 3 Bedieningscilinder 


Figuur 6.5: Koppelingsbedienings- 
cilinder in onderdelen 

Drukstift en stofhoes 

Zuiger met cups 

Veer 

Ontluchtingsnippel 

Ring 

Bedieningscilinder 


DT WN= 


Het in elkaar zetten gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uit elkaar ne- 

men. Let op de volgende punten: 

— op zuiger en in de cilinder mogen geen roestsporen of beschadigingen te 
zien zijn; 

— de zuiger mag niet te veel speling in de cilinder hebben; 

— controleer de stofhoes; 

— keerringen en cups vernieuwen. 


6.4 Koppeling uit- en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Drukgroep op vliegwiel . . . . . 15-23 (1,5-2,3) 
NMREGWIO EET Sn a nee Fa B md 96-107 (9,6-10,7) 
Speciaal gereedschap Alfa 

Centreerdoorn koppelingsplaat . . 1.820.108.000 (A.4.0144)/Midlock 1601 
Vliegwielblokkeerpal . . . .......... 1.820.059.000 (A.2.0378) 
Uitbouwen 


— Bouw de versnellingsbak uit, zie paragraaf 7.2. 

— Breng de centreerdoorn en desgewenst de blokkeerpal voor het vliegwiel 
aan. 

— Draai de bevestigingsbouten van de drukgroep gelijkmatig los. 

— Verwijder de koppelingsplaat. 


170 — ALFA ROMEO 33 


Koppeling 


1.820.059.000 
(A.2.0378) 
1.820. 108.000 PAO14F101 
(A.4.0144) 
Figuur 6.6: Koppelingsplaat vervangen 
1 Vliegwiel 4 Druktafel 
2 Drukgroep 5 Koppelingsplaat 


3 Drukgroepbevestigingsbout 


Onderdelen controleren 

— Controleer het druklager op aanlopen, zo nodig druklager vervangen (zie fi- 
guur 6.7). 

— Controleer de dikte van de voering van de koppelingsplaat. 

— Controleer de drukgroep op oververhitting, scheurtjes, slijtage of andere 
beschadigingen. Controleer ook de vlakheid van de drukgroeptafel. 

— Controleer de krukaskeerring op lekkage, zo nodig vervangen. 


Figuur 6.7: Druklager (1) en gaffel (2) 


PAO18F101 


Inbouwen 

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Let op 

de volgende punten: 

— Smeer de spiebanen op de ingaande as en de scharnierpunten van de gaffel 
met Molykote BR2-vet. 

— Centreer de koppelingsplaat met de centreerdoorn. 
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6.5 Hydraulisch koppelingssysteem ontluchten 

Let op! Zie tabel 6.1 voor de juiste koppelings/remvloeistof. 

Het ontluchten kan het beste met een ontluchtingsset gebeuren, anders 
bestaat de kans dat u het systeem niet goed krijgt ontlucht. 


Controleer tijdens het ontluchten steeds het vloeistofniveau van het reser- 
voir van het rem-/koppelingssysteem. Vul zo nodig bij. 

Sluit de ontluchtingsset aan op de ontluchtingsnippel op de koppelings- 
bedieningscilinder (zie figuur 6.8). 

Draai de ontluchtingsnippel open. 

Draai de nippel weer dicht zodra er vloeistof zonder luchtbellen uitstroomt. 
Controleer het vloeistofreservoir en vul zo nodig bij. 

Controleer of de slag (c) van de drukstift van de bedieningscilinder 
16-18 mm bedraagt (zie figuur 6.8). Let op! De slag (c) kan niet worden af- 
gesteld en is afhankelijk van de slag van de zuiger van de hoofdkoppelings- 
cilinder. Bij afwijkingen moet u het hydraulisch circuit controleren. 
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Figuur 6.8: Ontluchtingsnippel (2). 
De slag (c) van de drukstift van de 
hoofdkoppelingscilinder moet 
16-18 mm bedragen 
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7 Handgeschakelde versnellingsbak en 
differentieel 


7.1 Inleiding 
Alle modellen van de Alfa Romeo 33 zijn uitgerust met een handgeschakelde 
vijfversnellingsbak. 


Tabel 7.1: Technische gegevens van de handgeschakelde vijfversnellingsbak 


Overbrengingsverhouding :1: 
le-versnelling 3,143 
2e-versnelling 1,864 
3e-versnelling 1,323 
4Ae-versnelling 1,027 
be-versnelling 0,854 
Achteruit 3,091 
Eindoverbrenging: 
1,3/1,4 L-motoren 4,111 
1,5/1,7 L-motoren 3,888 
Versnellingsbak/differentieelolie AGIP ROTRA MP/IP PONTIAX HD 
TUTELA W90/M-DA 
oliekwaliteit API-GL4/5 
viscositeit SAE 80W-90 
vulhoeveelheid (L) 2,6 
verversen (km) 120.000 


7.2 Versnellingsbak uit- en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Versnellingsbak aan motor …. . eee 39-49 (3,9-4,9) 
Aandrijfas aan differentieel . . ...... eee 34-37 (3,4-3,7) 
Achterste flexibele ophanglager . . . . . ee 18-24 (1,8-2,4) 


Let op! De versnellingsbak wordt te zamen met het differentieel naar onderen 
uitgebouwd. 


Uitbouwen 

— Neem de massakabel van de accu los. 

— Zet de auto op een hefbrug of boven een put. 

— Verwijder binnen in de auto de knop van de versnellingspook en de 
stofhoes. 

— Met roterende stroomverdeler: Verwijder de gebogen luchtinlaatbuis. Ver- 
wijder de stroomverdelerkap en de rotor. 

— Los de bout van de middelste motorsteun (zie figuur 7.1). 
Let op! Laat de bout voorlopig zitten. 

— Verwijder de beide bevestigingsbouten van de startmotor en trek de start- 
motor wat naar achteren en plaats deze op het motorblok. 

— Breng de wagen omhoog. 

— Verwijder het voorste en middelste gedeelte van de uitlaat. 
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Figuur 7.1: Bout van middelste motorsteun 
(2) lossen 


— Neem links en rechts de aandrijfassen los van de differentieelflenzen (zie 
ook hoofdstuk 8). Hang de aandrijfassen met een ijzerdraad of iets dergelijks 
op. 

— Verwijder de drie bevestigingsbouten van de vliegwielafdekplaat en tap de 
versnellingsbakolie af (zie figuur 7.2). 


S 
WJ 
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TE) 


1e 
DEN [0] == 
ONE Figuur 7.2: Vliegwielafdekplaat 
| (1) en aftapplug (2) 


— Verwijder de houderveer (2) en neem de sensor (3) voor de kilometerteller 
los (zie figuur 7.3). 

— Neem de steker van de achteruitrijlichtschakelaar los (zie figuur 7.4). 

— Ziefiguur7.5: Plaats een hydraulische kriktafel (4) onder de versnellingsbak. 
Verwijder de twee bevestigingsbouten van het achterste flexibele ophang- 
lager (5). 

— Krik de versnellingsbak zover op dat de bout van de middelste motorsteun 
(zie figuur 7.1) kan worden verwijderd. 

— Laat de krik zover zakken totdat u de bevestigingsbouten van de versnel- 
lingsbak aan de motor kunt verwijderen (zie figuur 7.6). 

— Verwijder de bevestigingsbouten van versnellingsbak aan de motor. 


174 — ALFA ROMEO 33 


Handgeschakelde versnellingsbak en differentieel 


if (ts 


Figuur 7.3: Houderveer (2) en 
sensor kilometerteller (3) 


PA007D101 


Figuur 7.4: Steker van de achteruitrijlicht- 
schakelaar (3) 


— Trek de versnellingsbak voorzichtig naar achteren om de prise-as vrij te ma- 
ken van het vliegwiel. 
— Neem de versnellingsbak voorzichtig onder de auto weg. 


Inbouwen 

Het inbouwen van de versnellingsbak gebeurt in de omgekeerde volgorde van 
het uitbouwen. Let op de volgende punten: 

— Smeer het uiteinde van de ingaande as in met Molykote Pasta G. 

— Vulde versnellingsbak met de juiste hoeveelheid en soort olie, zie tabel 7.1. 
— Controleer de werking van de achteruitrijverlichting. 

— Controleer de werking van de versnellingsbak. 
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_ 
Figuur 7.5: Hydraulische kriktafel 
(4) en bevestigingsbouten achter- 
ste flexibele ophanglager (5) 
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7.3 Versnellingsbak met differentieel uit elkaar nemen en in elkaar zetten 


Technische gegevens 
Speling (S) tussen hefboom en schakelstang (zie figuur 7.30) . 1,4-1,9 mm 


Speciaal gereedschap Alfa 


Sleutel 5 « .- . teke an verten etn ek Ark À Alfa A.5.0196 
Trekker … A ee Beerse Wd ee ee Alfa A.3.0296 
Trekker: … <t vs eer Bae es vas ae Alfa A.3.0296 
Hulpstuk- 5e en on om an este Are Bt Alfa A.3.0297 
Stempel : … aar aen ma ne ae eee Alfa A.3.0306 
Blokkeersleutel. ; ……. . .…. . 4 ee eer et Alfa A.2.0300 
Trekker: … … … zer s werd vere ran de Jep Alfa A.3.0495 
Dummy-schakelstang. . . . . eee Alfa A.3.0303 
Montagestift. … „… + … ama ee aa aten se ete je Alfa A.3.0309 
Montagepen a at tem mer @ gede ee Shee Alfa A.3.0304 
Dummy-as. … …… ee ne ee te ee lee ee vee NE Alfa A.3.0490 
Plaat: … … ee oe et ha ee ete de rd tee ee 4 Alfa A.3.0492 
Stempel … oe vate ae eea er ee ed ier Se Alfa A.3.0491 
PefS: a He a ae we eres Ae @ ak B ee Alfa A.3.0300 
Stempel: … 5 … : soa arne en eee ar de en Alfa A.3.0307 
Dummy-ring. … … eee Alfa A.4.0141 
Dummy-as. … ee oomen mes en a a ee ver orgie Alfa A.4.0142 
Hlulpstuk is re on oen en eene on ee Alfa A.2.0274 
Wiel (draaimoment bepalen). . . . eee Alfa C.5.0124 
Massa (draaimoment bepalen). . . . … eee Alfa C.2.0037 
Meetklokhouder . . . . eee Alfa A.4.0136 
Aanslag» … vs ze 5 eee he en le de den ee Alfa C.6.0161 
AE Alfa C.6.0162 
Meetklokhouder . . . . . eee Alfa A.2.0234 
Afstandstuk . . . . 0e eee Alfa A.2.0242 
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 

Spanbout voor de as van de achteruit ......... 19-24 (1,9-2,4) 
Spanmoer uitgaande as. . . . . see 22-25 (2,2-2,5) 
Spanmoer op hoofdas . ...... ee 70-87 (7,0-8,7) 
Hefboom op schakelstang (1e/2e-, 3e/4e-versnelling). . . 21-23 (2,1-2,3) 
Schakelaar voor achteruitrijverlichting . ........ 39-49 (3,9-4,9) 


Let op! Zoals u kunt zien, is voor het werken aan de versnellingsbak een aan- 
zienlijke hoeveelheid speciaal gereedschap nodig. 
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Versnellingsbak uit elkaar nemen (zie ook figuur 7.7) 
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Figuur 7.7: Versnellingsbak (externe onderdelen) en aanhaalmomenten in Nm 
(kgf.m) 


1 Borgpen 17 Rubberen bus* 
2 Versnellingsbakhuis 18 Keerring 

3 Silent-bloc 19 Beugel 

4 Middelste motorsteun 20 Bus 

5 Olievulplug 21 Rubberen steun 
6 Sensor kilometerteller 22 Schakelaar achteruitrijverlichting 
7 Klemveer 23 Pakking 

8 Tapeind 24 Stop 

9 Achterste deksel 25 Olieaftapplug 
10 Zuiger 26 Carterpan 

11 Stop 27 Pakking 

12 Borgplaatje 28 Bus 

13 Stift 29 Keerring 

14 Silent-bloc 30 Lagerbus 

15 Achterste ophangsteun 31 Veerring 


16 Afstandsbus* 
*Kan ontbreken. 


— Plaats de versnellingsbak op een werkbank. 

— Zie figuur 7.8: Neem de diverse bevestigingen los die in de figuur staan aan- 
gegeven. 

— Neem de bediening van de versnellingsbak los. 

— Verwijder de achterste ophangsteun van de versnellingsbak. 


Schakelvorkassen en schakelvorken uitbouwen (zie ook figuur 7.14) & 
— Tik met een drevel de borgpen uit en verwijder de schakelhefboom. 
— Verwijder de achteruitrijlichtschakelaar. 
— Bouw de stop (11) en de zuiger (10) uit (zie figuur 7.7). 
— Verwijder het achterste deksel van de versnellingsbak. 
— Verwijder meteen passende trekker de keerring van de schakelstang uit het 
achterste deksel. 
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Figuur 7.8: Schakelstang losnemen 
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Figuur 7.9: Versnellingsbak uit elkaar nemen 


Tm WN= 
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Schakelstang 
Bus 
Hefboom 
Vulringen 
Klemveer 


Zie figuur 7.9: Verwijder de stift (2) en vervolgens de bouten (4) met de 
onderlegringen. Verwijder ten slotte de carterpan (5) met de pakking. 


Terugtrekveer 
Stift 
Schakelstang 
Bouten 
Carterpan 


Zie figuur 7.10: Verwijder de bevestigingsbouten (1) en (6) van de schakel- 
vork (7) en de schakelhefboom (5) op de schakelvorkas (2) voor de 1e/2e-ver- 
snelling. Neem de schakelvork (5) uit het huis. Verwijder nu de bevestigings- 
bouten (3) en verwijder de schakelvork (4). 

Verwijder met een drevel de diverse borgpennen uit de schakelvorkassen. 
Neem de hoofdschakelvorkas (4) uit het huis met de in figuur 7.11 aangege- 
ven onderdelen. 

Schakel de be-versnelling in en verwijder de keerring van de schakelvorkas 
voor de 5e-/achteruitversnelling uit het middelste lagerhuis. Vervolgens de 
stop (3) verwijderen en de kogels uitnemen (zie figuur 7.12). 

Bouw de schakelvorkas voor de 5e-/achteruitversnelling compleet met 
schakelvork en schakelmof uit. 

Bouw de schakelvorkassen voor de 1e/2e- en 3e/4e-versnelling uit. Assen 
zodanig verdraaien dat als u deze uit het huis tikt, de arrêteerkogels niet in 
de uitsparingen van de as blijven zitten. 

Zie figuur 7.13: Verwijder de drie arrêteerkogels (2) van de schakelvorkassen 
en de beide vergrendelplunjers (3) na het verwijderen van de bout (4). 
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Figuur 7.10: Schakelvorken uitbouwen 


JOUWN 


Bout 

Schakelvorkas 1e/2e-versnelling 
Bout 

Schakelvork 3e/4e-versnelling 
Schakelhefboom 1e/2e-versnelling 
Bout 

Schakelvork 1e/2e-versnelling 


Figuur 7.11: Hoofdschakelvorkas 
verwijderen 
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Hefboom 

Hefboom 
Terugtrekveer 
Hoofdschakelvorkas 
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Figuur 7.12: Versnellingsbak uit elkaar 

nemen 

1 Middelste lagerhuis 

2 Seegerring 

3 Stop 

4 Schakelvorkas 5e-/achteruit- 
versnelling 


Figuur 7.13: Doorsnede van de arrê- 
teerkogels en -veren en de 
vergrendelplunjer 

1 Veer 

2 Arrêteerkogel 

3 Vergrendelplunjer 

4 Bout 
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(2,5 = 2,7) 


Figuur 7.14: Schakelvorkassen van de versnellingsbak 


1 Hefboom versnelling 

2 Hoofdschakelvorkas 12 Vergrendelbout 

3 Stift 13 Arrêteerkogel 

4 Schakelvorkas 3e/4e-versnelling 14 Schakelvorkas achteruit 

5 Vergrendelplunjer 15 Bus 

6 Schakelvorkas 1e/2e-versnelling 16 Hefboom achteruit 

7 Vergrendelplunjer 17 Schakelvork 1e/2e-versnelling 
8 Vergrendelplunjer 18 Schakelvork 3e/4e-versnelling 
9 Schakelvork 5e-versnelling 19 Hefboom 

10 Hefboom 1e/2e-versnelling 20 Borgpen 


11 Schakelvorkas be-/achteruit- 


In- en uitgaande as uitbouwen (zie ook figuur 7.15) 


Schakel twee versnellingen tegelijk in. 

Tik met een drevel de borgplaat om die de moer op het uiteinde van de 
hoofdas borgt. 

Draai met een passende sleutel, indien mogelijk Alfa A.5.0196, de moer op 
het uiteinde van de hoofdas los. 

Verwijder de synchronaaf met het tandwiel voor de 5e- versnelling com- 
pleet met de synchroniseerinrichting en de bus. 

Bouw het differentieelhuis uit. 

Druk de uitgaande as steeds verder in de richting van het differentieelhuis 
en verwijder de diverse onderdelen die op de uitgaande as zitten (zie ook fi- 
guur 7.20). 

Verwijder het conische lager en het pignonwiel van de uitgaande as en ver- 
wijder de uitgaande as. 
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Figuur 7.16: Synchroniseerinrichting 
in onderdelen uit elkaar nemen 
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Figuur 7.15: In- en uitgaande as van de versnellingsbak uitbouwen 
Hulpas 3 Ingaande as 
Hoofdas 


Verwijder met een passende trekker (indien mogelijk Alfa A.3.0296) de 
buitenring van het achterste lager uit het versnellingsbak/differentieelhuis. 
Verwijder met trekker Alfa A.3.0296 en hulpstuk Alfa A.3.0297 de buitenring 
van het voorste lager uit het versnellingsbak/differentieelhuis. 

Verwijder met behulp van een pers en stempel Alfa A.3.0306 de binnenring 
van het voorste lager alsmede de vulring van de uitgaande as. 

Neem de synchroniseerinrichting van de 1e-versnelling in onderdelen uit el- 
kaar (zie figuur 7.16). 


Borgring 
Synchroniseerring 
Aanslag 
Blokkeerpal 
Tandwiel 

Sperring 


Verwijder de veerring en verwijder de oliekeerring van de ingaande as 
(prise-as). 

Neem de verbinding van de ingaande as met de hoofdas los (zie ook figuur 
7.20) en verwijder de ingaande as. 

Zie figuur 7.17: Verwijder de bevestigingsbout (1) van de as voor de 
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achteruitversnelling en neem de as compleet met tandwiel en schakelvork 
uit de versnellingsbak. 


Figuur 7.17: Bevestigingsbout (1) van 
de as voor de achteruitversnelling 


— Blokkeer de hoofdas met Alfa A.2.0300 en verwijder de bevestigingsbout 
van de hoofdas met het achterste lager. 

— Verwijder het aandrijftandwiel voor de 5e-versnelling met behulp van trek- 
ker Alfa A.3.0495. 

— Verwijder de bevestigingsspie voor het aandrijftandwiel voor de be-versnel- 
ling van de hoofdas. 

— Zie figuur 7.18: Verwijder de bevestigingsbout (5) van het voorste lager (4) 
van de hoofdas (3). Verwijder vervolgens de borgring (2) van het achterste 
lager (1). 


Figuur 7.18: Hoofdas uitbouwen 
Borgring voor achterste lager 
Achterste lager 

Hoofdas 

Voorste lager 
Bevestigingsbout 


Tm WN == 


— Monteer de uitgaande as met de borgring weer in het versnellingsbakhuis. 

— Monteer het achterste lager op de uitgaande as, te zamen met het voorste 
gedeelte van Alfa A.3.0490 (vorkvormig). Een en ander dient ter hoogte van 
het aandrijftandwiel van de 4e- versnelling te gebeuren. 

— Monteer het achterste gedeelte van Alfa A.3.0490 op de uitgaande as, ter 
hoogte van het aangedreven tandwiel voor de 5e-versnelling. 

— Zie figuur 7.19: Breng de trekker Alfa A.3.0296 aan met de plaat Alfa 
A.3.0492. Draai de bevestigingsbout van het Alfa A.3.0296 in het 
versnellingsbakhuis en pers de hoofdas tegen het differentieelhuis. 

— Neem het voorste lager van de hoofdas. 

— Verwijder het aandrijftandwiel voor de 4e-versnelling. 

— Verwijder alle onderdelen en het speciale gereedschap Alfa A.3.0490 van de 
uitgaande as. 

— Draai de bout van het speciale gereedschap Alfa A.3.0296 vast aan en mon- 
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Figuur 7.19: Hoofdas uitbouwen 
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teer op Alfa A.3.0296 het speciale gereedschap Alfa A.30500. Schroef 
vervolgens het speciale gereedschap Alfa A.3.0296 los totdat het achterste 
lager van de hoofdas uit de boring wordt getrokken. 

Neem via de boring van het achterste lager de hoofdas uit het 
versnellingsbakhuis. 


Versnellingsbak in elkaar zetten 


1- 


Hoofdas inbouwen 

Monteer de spie van het aandrijftandwiel van de 4e-versnelling op de 
hoofdas. 

Breng de hoofdas aan in het versnellingsbakhuis en schuif het tandwiel voor 
de 4e-versnelling op de as. 

Blokkeer de hoofdas met Alfa A.2.0300. 

Monteer het gereedschap Alfa A.3.0300 achter op de as en pers het tandwiel 
voor de 4e-versnelling op zijn plaats. 

Monteer met behulp van Alfa A.3.0491 en Alfa A.3.0296 het achterste kogel- 
lager op de hoofdas. 

Monteer de borgring van het achterste lager. 

Blokkeer de hoofdas met Alfa A.2.0300 en breng het speciale gereedschap 
Alfa A.3.0300 aan op het achterste gedeelte van de hoofdas, in het lager. 
Breng het voorste hoofdaslager aan. 

Monteer de spie voor het aandrijftandwiel van de 5e-versnelling op de 
hoofdas. 

Breng met behulp van Alfa A.3.0300 het tandwiel voor de 5e-versnelling aan 
op de hoofdas. 

Monteer de bevestigingsbout van de hoofdas (nog niet definitief vastzet- 
ten). 
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Figuur 7.20: Assen van de versnellingsbak 


Ingaande as (prise-as) 

Veer 

Bus 

Borgstift 

Lager 

As achteruitversnelling 

Tandwiel achteruit 

Hoofdas 

Spietjes 

10 Lager 

11 Veerring 

12 Tandwiel 5e-versnelling 

13 Bus 

14 Aangedreven tandwiel achteruit 

15 Bus 

16 Aangedreven tandwiel 1e-versnel- 
ling 

17 Sperring 

18 Blokkeerpal 

19 Blokkeerpal 

20 Synchronisator 

21 Veerring 


OONIDTARWN == 
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22 Schakelmof 

23 Synchronaaf 

24 Sperring 

25 Aangedreven tandwiel 2e-versnel- 
ling 

26 Vulring 

27 Aangedreven tandwiel 3e-versnel- 
ling 

28 Aangedreven tandwiel 4e-versnel- 
ling 

29 Vulring 

30 Lager 

31 Aangedreven tandwiel 5e-versnel- 
ling 

32 Borgmoer 

33 Lager 

34 Vulring 

35 Uitgaande as 

36 Differentieellager 

37 Differentieelhuis 

38 Differentieellager 

39 Kroonwiel 
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2 - As voor achteruit inbouwen 

— Monteer de as voor de achteruit compleet met tandwiel en schakelvork op 
de plaats in het versnellingsbakhuis. 

Monteer de spanbout van de as voor de achteruit en zet deze met het juiste 
aanhaalmoment vast. 


3 - Tandwielen van de uitgaande as (zie ook figuur 7.20) 

— Smeer wat vet op de buitenzijde van de buitenring van het conische lager 
van de uitgaande as. 

Monteer de buitenring met een passende stempel. Let op dat de ring tot de 
aanslag in het versnellingsbakhuis zit. 

Monteer de vulring op de uitgaande as. 

Monteer het conische lager met behulp van een pers en Alfa A.3.0307 op de 
as. 

Monteer de diverse onderdelen van de synchroniseerinrichting indien u 
deze uit elkaar hebt genomen. 

Smeer de buitenzijde van de bussen in met versnellingsbakolie (zie tabel 
7.1) en breng de bussen aan in de versnellingsbak. Let op dat de bussen op 
dezelfde wijze als vóór uitbouw worden aangebracht. 

Zie figuur 7.21: Breng de diverse onderdelen aan die in de figuur staan aan- 


gegeven. 
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Figuur 7.21: Onderdelen van de uitgaande as aanbrengen 


1 Tandwiel voor achteruit 4 Achterste lager 
2 Aanloopring 4e-versnelling 5 Spanmoer 
3 Vulring (Alfa A.4.0141) 


Monteer de bus en de synchronaaf van de 5e-versnelling. 
Monteer de spanmoer voor de uitgaande as en zet deze handvast. 
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4 


Schakel twee versnellingen tegelijk in en zet de spanmoer met het juiste 
aanhaalmoment vast. 

Bepaal de dikte van de vulring om de juiste voorspanning van de lagers te 
verkrijgen, zie verderop in deze paragraaf. 

Zet de synchroniseerinrichtingen voor de 2e, 3e, 4e en Be-versnelling in el- 
kaar. Merk op dat de synchroniseerinrichting voor de 1e-versnelling één 
sperring minder heeft. 


Voorspanning van lagers afstellen 

Monteer het voorste conische lager op de dummy-as Alfa A.4.0142. 
Breng de dummy-as aan in het versnellingsbakhuis. 

Breng het achterste lager en de bevestigingsmoer aan op de dummy-as (zie 
figuur 7.22). 


Figuur 7.22: Lager op dummy-as aan- 
brengen 

1 Dummy-as Alfa A.4.0142 

2 Lager 


— Zet de moer met behulp van Alfa A.2.0274, Alfa C.5.0124 en Alfa C.2.0037 


met het juiste aanhaalmoment vast (zie figuur 7.23). Let op! 
Aanhaalmoment gebruikte lager: 0,3-0,6 Nm (0,03-0,06 kgf.m) 
Aanhaalmoment nieuw lager: 1,2-1,5 Nm (0,12-0,15 kgf.m) 


C.5.0124 


Figuur 7.23: Lager met behulp van het 
aangegeven speciaal gereedschap 
met het juiste aanhaalmoment vast- 
zetten 

1 Binnenring van het voorste lager 
2 Binnenring van het achterste lager 


— Draai de dummy-as enkele malen links- en rechtsom, zodat de lagers zich 


kunnen zetten. 


— Monteer een meetklok op het speciale gereedschap als wordt aangegeven 
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in figuur 7.24. Stel vervolgens de meetklok op nul in met behulp van de 
aanslagschroef C.6.0161. 


Figuur 7.24: Meetklok aanbrengen op 
het speciale gereedschap 


— Monteer het speciale gereedschap Alfa C.6.0162 op het versnellingsbak- 
huis. Zet de bouten kruiselings vast met 39-48 Nm (3,9-4,8 kgf.m). 
— Breng de meetklok aan in het versnellingsbakhuis (zie figuur 7.25). 


A.4.0136 C.6.0162 


Figuur 7.25: Meetklok aanbrengen in 
versnellingsbakhuis 
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— Lees de meetklok af en noteer de waarde (L1). 

— Monteer de meetklok met het speciale gereedschap aan de tegenoverge- 
stelde zijde op het versnellingsbakhuis en noteer wederom de waarde (L2). 

— Leesde opde uitgaande as ingeslagen waarde (C) af (zie figuur 7.26). Letop! 
Deze waarde kan zowel positief als negatief zijn. 


tm 


— Bepaalde de dikte van de te monteren vulring: 
S=(L1+L2/2- (+ C) 

— Bouwde assen in, zie ook figuur 7.20 en breng het speciale gereedschap aan 
zoals in figuur 7.27 wordt aangegeven. 


Figuur 7.26: Ingeslagen waarde afle- 
zen op uitgaande as 


Figuur 7.27: Meetklok aanbrengen 


— Draai de uitgaande as enkele malen links- en rechtsom opdat de lagers zich 
kunnen zetten. 

— Drukmetde hand de uitgaande as naar een zijde en stel vervolgens de meet- 
klok op nul in. 

— Druk de uitgaande as naar de andere zijde en lees de waarde (G) af op de 
meetklok. 
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Figuur 7.28: Dikte van de vulring bepalen 


OnwuN= 
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Bepaal de dikte van de te monteren vulring (zie figuur 7.28): 
S=9,60-G-—0,10 


Uitgaande as 

Voorste lager 

Achterste lager 

Dikte van de te monteren vulring 
Gemeten axiale speling 


Verwijder de opsluitmoer, de bus, het binnenste lager en de vulring. Let op 
dat de assen niet verdraaien. 

Monteer de zojuist bepaalde vulring en de onderdelen voor de 5e-versnel- 
ling. 

Breng de opsluitmoer aan en zet deze vast met 220-245 Nm 
(22,0-24,5 kgf.m) vast. 

Breng olie aan (zie tabel 7.1) op de tandwielen van de hoofdas en de 
uitgaande as. 

Breng het speciale gereedschap Alfa A.2.0274, Alfa C.5.0124 en Alfa 
C.2.0037 aan op het uiteinde van de uitgaande as voor het meten van het 
draaimoment. 

Meet het draaimoment: 

Draaimoment gebruikt lager: 0,4-0,7 Nm (0,04-0,07 kgf.m) 

Draaimoment nieuw lager: 1,3-1,6 Nm (0,13-0,16 kgf.m) 


Zo nodig afstellen door een vulring van een andere dikte te monteren. 


Schakel twee versnellingen tegelijk in. 
Monteer de sluitmoer op de hoofdas en zet deze met het juiste aanhaal- 
moment vast. 


5 - Ingaande as inbouwen 


Zie figuur 7.20 voor het inbouwen van de ingaande as. 
Breng met een passende stempel een nieuwe oliekeerring aan. 


6 - Schakelvorken inbouwen 


Breng de schakelvorken voor de 1e/2e- en de 3e/4e-versnelling aan in de bij- 
behorende schakelmoffen. 

Monteer de dummy-schakelstang Alfa A.3.0303 op de plaats van de 
schakelstang voor de 3e/4e-versnelling. 

Monteer met behulp van Alfa A.3.0309 een nieuwe veer met bijbehorende 
arrêteerkogel (onderdelen eerst invetten) via de boring in de dummy-as (zie 
figuur 7.29). Breng een en ander in de juiste positie door de dummy-as terug 
te trekken. 

Breng de schakelstang voor de 3e/4e-versnelling aan door deze gelijktijdig 
met het uittrekken van de dummy-as naar binnen te schuiven. 
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Figuur 7.29: Veer en arrêteerkogel 
aanbrengen 


— Zie figuur 7.30: Breng met behulp van speciaal gereedschap de beide ver- 
grendelplunjers aan na deze te hebben ingevet. 


Figuur 7.30: Vergrendelplunjers aan- 
brengen 


— Herhaal een en ander voor de overige schakelstangen. De schakelstang 
voor de 5e-/achteruitversnelling moet compleet met schakelvork en 
schakelmof worden aangebracht (zie figuur 7.31). 

— Lijn de boringen uiten breng de borgpen voor de schakelhefbomen van de 
be- en de achteruitversnelling aan. 

— Breng te zamen met de veren de beide kogels aan in het middelste lagerhuis 
en monteer de schroefpluggen. 

— Breng de borgring voor de schakelstang van de 5e-/achteruitversnelling 
aan, aan de zijde van het differentieelhuis. 

— Breng deschakelstang (3), zie ook figuur 7.9, aan en plaats de veer en de hef- 
boom. 

— Lijn de boringen uit en breng de borgpennen aan. 

— Monteer de terugtrekveer voor de schakelstang (3). 

— Zie figuur 7.32: Breng de schakelhefboom (8) voor de 1e- en 2e-versnelling 
aan op de schakelstang (2). Verdraai nu de schakelstang (2) zodanig dat de 
voorgeschreven speling (S) tussen de hefboom (8) en de stang (5) is bereikt. 

— Centreer de schakelhefbomen voor de 1e/2e- en de 3e/4e-versnelling met de 
tandringen voor de synchroniseerring op de tandwielen en zet de 
bevestigingsbouten met het juiste aanhaalmoment vast. 
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Figuur 7.31: Schakelvork voor 5e-/ 
achteruitversnelling aanbrengen 
Hefboom 

2 Schakelstang 

3 Schakelvork 5e-versnelling 

4 Schakelvork achteruit 


_ 


Figuur 7.32: Schakelhefboom monte- 
ren: de schakelstang zodanig ver- S 
draaien dat de juiste afstand (S) wordt 

verkregen NN 
Bout 

Schakelstang 1e/2e versnelling 
Schakelstang 5e-/achteruit- 
versnelling 

Schakelvork achteruitversnelling 
Schakelstang 3e/4e-versnelling 
Schakelkeuzehefboom 
Schakelstang 

Schakelhefboom 1e/2e-versnelling 


N= 


ee 


7 - Overige onderdelen 

— Monteer de carterpan met een nieuwe pakking. 

— Monteer het achterste deksel van de versnellingsbak. 

Breng met een passende stempel een nieuwe achterste keerring aan. 
— Breng de schakelaar voor de achteruitrijverlichting aan. 
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8 Aandrijfassen 


8.1 Inleiding 
De Alfa Romeo is uitgerust met aandrijfassen met homokinetische koppelin- 
gen. 


8.2 Aandrijfassen uit- en inbouwen 


Technische gegevens 
Vet voor koppelingen Molykote VN 2461 C of Optimol Olistamoly 2 LN 584 


hoeveelheid per koppeling (gram) . . . en 40 
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 

MMIGIDOBER E.E NE 88-108 (8,8-10,8) 
NEEM en rl 427-472 (43-48) * 
Aandrijfas aan differentieel .............. 30-35 (3,0-3,5) 


*Breng enkele druppels Loctite 270 aan op het schroefdraad van de as op 4-6 mm 
vanaf het eind. Wacht 5 minuten voor de naafmoer wordt aangebracht. Zet de naaf- 
moer vast met 427-472 Nm. Borg de naafmoer door te stuiken. Wacht 150 minuten 
voor wegrijden. 


Uitbouwen 

— Los de naafmoer en de wielmoeren aan de desbetreffende zijde. 

— Zet de voorzijde van de auto op bokken en verwijder het wiel. 

— Verwijder de naafmoer. 

— Neem aan differentieelzijde de zes bevestigingsbouten van de aandrijfas 
aan de flens los. 

— Neem de aandrijfas aan differentieelzijde los en trek de aandrijfas uit de 
naaf. 


Inbouwen 

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van uitbouwen. Let op! De 
naafmoer moet worden vervangen. Denk eraan de naafmoer na vastzetten te 
borgen. 


8.3 Aandrijfassen reviseren 

— Bouw de aandrijfas uit, zie paragraaf 8.2. 

— Neem de aandrijfas uit elkaar aan de hand van figuur 8.1. 

— Vervang zo nodig onderdelen en zet de aandrijfas weer in elkaar. Na uit el- 
kaar nemen, moeten de klembanden altijd worden vernieuwd. 

— Bouw de aandrijfas weer in. 
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Figuur 8.1: Aandrijfassen in onderdelen 


A Koppeling aan wielzijde 12 Klemband 

B Koppeling aan differentieelzijde 13 Klemband 

1 As 14 Stofhoes 

2 Naafmoer 15 Klemband 

3 Onderlegring 16 Binnenste deksel 
4 Koppeling 17 Keerring 

5 Vulringen 18 Buitenste deksel 
6 Borgring 19 Binnenring van de koppeling 
7 Binnenring van de koppeling 20 Lagerkooi 

8 Lagerkooi 21 Kogel 

9 Kogel 22 Borgring 

10 Klemband 23 Buitenste deksel 
11 Stofhoes 24 Borgplaatje 
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9 Wielophanging en vering 


9.1 Inleiding 

De onafhankelijke voorwielophanging van de Alfa Romeo 33 is van het Mac- 
Pherson-type, terwijl sommige uitvoeringen tevens met een stabilisatorstang 
kunnen zijn uitgerust. De achterwielophanging bestaat uit een starre as met 
vier reactiestangen in lengterichting en een panhardstang. 


9.2 Voorwielophanging 


gd 


Figuur 9.1: Doorsnede van de voorwielophanging 


1 Schroefveer 10 Wieldop 
2 Bevestigingspunt spoorstang 11 Wiellager 
3 Schokdemper 12 Naafmoer 
4 Koppeling aandrijfas 13 Wielnaaf 
5 Aandrijfas 14 Wielbout 
6 Wieldraagarm 15 Remschijf 
7 Reactiestang 16 Stofplaat 
8 Fuseekogel 17 Velg 

9 Fusee 
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9.2.1 Wielnaaf uit- en inbouwen en wiellager vervangen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Wielbouten . .. eee 88-107,8 (9-11) 
Fuseekogel eee 36-41 (3,6-4,1) 
Naafmoer . … eee 427-472 (43-48)* 
Aandrijfas aan differentieel . ........e ne 33-36 (3,3-3,6) 
Ringmoer in naaf. … . . … ee 230-270 (23,0-27,0) 
Remzadel aan fusee ....... eee eee 60-75 (6,0-7,5) 
Veerpoot aan fusee. . . eee 36-48 (3,6-4,8) 


*Breng enkele druppels Loctite 270 aan op het schroefdraad van de as op 4-6 mm 
vanaf het eind. Wacht 5 minuten voor de naafmoer wordt aangebracht. Zet de naaf- 
moer vast met 427-472 Nm. Borg de naafmoer door te stuiken. Wacht 150 minuten 
voor wegrijden. 


Wielnaaf uitbouwen 

— Los de naafmoer en de wielbouten aan de desbetreffende zijde. 

— Krik de auto op en zet de voorzijde op bokken. 

— Verwijder het wiel. 

— Verwijder de naafmoer. 

— Bouw de aandrijfas uit (zie paragraaf 8.2). 

— Neem het remzadel los van de fusee, de remslang behoeft niet te worden 
losgenomen. 

— Verwijder de vier bevestigingsbouten van de veerpoot aan de fusee (zie fi- 
guur 9.2). 


Figuur 9.2: Bevestigingsbouten van 
veerpoot aan fusee verwijderen 
1 Bevestigingsbouten (4x) 


— Verwijder de zelfborgende moer van de fuseekogel en neem met een pas- 
sende trekker de fuseekogel los. 
— Verwijder de wielnaaf. 
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Figuur 9.3: Wielnaaf uitbouwen en wiellager vervangen 


Aandrijfas 7 Naaf 
Keerring 8 Remschijf 
Fusee 9 Onderlegring 
Wiellager 10 Naafmoer 
Ringmoer 11 Centreerpen 
Stofdeksel 


Wiellager vervangen 


Neem de stofplaat los van de wielnaaf. 

Verwijder met een schroevedraaier de keerring uit de naaf. 
Pers de naaf van de fusee. 

Verwijder de ringmoer uit de naaf. 

Pers het lager met een passende stempel uit de naaf. 

Reinig de naaf en controleer de diverse onderdelen. 

Pers met een passende stempel het nieuwe lager in de naaf. 


Breng de ringmoer aan en zet deze met het juiste aanhaalmoment vast. 


Pers de naaf op de fusee. 


Smeer de keerlippen in met versnellingsbakolie en breng met een passende 


stempel een nieuwe keerring aan. 
Monteer de stofplaat en de remschijf. 


Wielnaaf inbouwen 


Het inbouwen van de wielnaaf gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uit- 
bouwen. Let op! Naafmoer en moer voor bevestiging fuseekogel vernieuwen. 


Neem de aanhaalprocedure van de naafmoer in acht. 
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9.2.2 Veerpoot uitbouwen, uit elkaar nemen en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Wielbouten …. ... Be « _ 88-107,8 (9-11) 
Centrale moer veerpoot. Neon a ee ssd Stoet de ETS 34-48 (3,4-4,8) 
Veerpoot aan fusee. . . … … eee 36-48 (3,6-4,8) 
Bovenste bevestiging veerpoot aan ‘carrosserie atd a 12-15 (1,2-1,5) 
Spoorstang aan veerpoot . « « . … … eee 40-49 (4,0-4,9) 


Veerpoot uitbouwen 

— Los de wielbouten. 

— Krik de voorzijde van de auto op en zet deze op bokken. 

— Verwijder het wiel. 

— Draai de moer los en neem met een passende trekker de spoorstang los van 
de veerpoot. 

— Verwijder onder de motorkap de vier bevestigingsmoeren van de veerpoot. 

— Neem onderaan de veerpoot de vier bevestigingsbouten los (zie ook figuur 
9.2). 

— Neem de complete veerpoot onder de auto weg. 


Veerpoot uit elkaar nemen en in elkaar zetten (zie figuur 9.4) 

— Drukde veer samen met speciale veerspanners, bij voorbeeld Midlock 1303. 
— Draai boven aan de veerpoot voorzichtig de centrale moer los. 

— Neem de veerpoot in onderdelen uit elkaar (zie figuur 9.4). 

— Controleer de diverse onderdelen en vervang zo nodig een en ander. 

— Zet de veerpoot in omgekeerde volgorde van uitbouwen weer in elkaar. 


GD 
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Figuur 9.4: Veerpoot in onderdelen 


1 Onderlegring 6 Schijfringen 

2 Bovenste elastische ringplaat 7 Aanslagrubber 

3 Houder 8 Rollenlager 

4 Onderste ringplaat 9 Onderste schijfring 

5 Stofhoes 10 Onderste oliekeerring 
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Veerpoot inbouwen 

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Beves- 
tigingen met juiste aanhaalmoment vastzetten. 

9.2.3 Wieldraagarm en reactiestang uit- en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Wielbouten?! … ….…..…….…e eee sOUherge "8B-AOHS(OANN) 
EUSOOKOH Oe etri en edere edn is 36-41 (3,6-4,1) 
Naafmoer... … gin Een en RW nt ee 427-472 (43-48)* 
Aandrijfas aan differentieelflens . ........... 30-35 (3,0-3,5) 
Reactiestang aan subframe ..... alena at 53-85 (5,3-8,5) 
Reactiestang aan wieldraagarm . .......... ' 53-85 (5,3-8,5) 
Wieldraagarm aan chassis. . . . ee. 53-85 (5,3-8,5) 


“Breng enkele druppels Loctite 270 aan op het schroefdraad van de as op 4-6 mm 
vanaf het eind. Wacht 5 minuten voor de naafmoer wordt aangebracht. Zet de naaf- 
moer vast met 427-472 Nm. Borg de naafmoer door te stuiken. Wacht 150 minuten 
voor wegrijden. 


Uitbouwen (zie figuur 9.5) 


Figuur 9.5: Wieldraagarm en 
reactiestang 
Fuseekogel aan wieldraag- 
arm 
2 Bevestigingsbout reactie- 
stang aan subframe 
Bevestigingsbout reactie- 
stang aan wieldraagarm 
Reactiestang 
Wieldraagarm aan chassis 


Ue OW 


— Los de wielbouten en de naafmoer en plaats de voorzijde van de auto op 
bokken. 

— Verwijder het wiel aan de desbetreffende zijde. 

— Verwijder de naafmoer en bouw de aandrijfas uit, zie ook paragraaf 8.2. 

— Draai de zelfborgende moer van de bevestiging van de fuseekogel los. 
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— Neem met een passende trekker de fuseekogel los van de fusee. 

— Verwijder de bevestigingsbouten (2 en 3) van de reactiestang aan het sub- 
frame voor en de wieldraagarm en verwijder de reactiestang. 

— Draai de bevestigingsbout (5) van de wieldraagarm aan het chassis los en 
verwijder de wieldraagarm. 

— Vervang zo nodig de rubber lagerbussen (silent-blocs). 


Inbouwen 

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Zet de 
diverse onderdelen met het juiste aanhaalmoment vast. De zelfborgende moe- 
ren en de naafmoer moeten worden vervangen. 


9.3 Achterwielophanging 


PAOO1N101 


Figuur 9.6: Achterwielophanging in onderdelen 


1 Topringcup 10 Wielnaafflens 

2 Doorvoerrubbers 11 Wielnaaf 

3 Onderringcup 12 Ringen 

4 Topafdichtring 13 Onderste reactiestang 
5 Bovenste veerschotel 14 Remkrachtregelaarveer 
6 Schokdemper 15 Panhardstang 

7 Schroefveer 16 Scharnierpen 

8 Gaffel 17 Achteras 

9 Bovenste reactiestang 
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9.3.1 Wiellager vervangen 


Uitbouwen 


WN 


Los de wielbouten en zet de achterzijde van de auto op bokken. 
Verwijder aan de desbetreffende zijde het wiel. 

Verwijder de naafdop. 

Tik met een drevel het gestuikte gedeelte (borging) van de naafmoer terug. 
Verwijder de naafmoer en neem de remtrommel compleet met lager van de 
astap. 

Wip met een schroevedraaier de keerring achter uit de naaf. 

Verwijder, indien nodig, meteen passende stempel de buitenringen van het 
lager uit de naaf. 


Figuur 9.7: Achterwiellager 


Keerring 5 Onderlegring 
Binnenste wiellager 6 Naafmoer 
Remtrommel 7 Naafdop 


Buitenste wiellager 


Inbouwen 


Reinig de lagers en controleer ze op beschadigingen. 

Indien een nieuw lager wordt gemonteerd: Breng met een passende stem- 
pel nieuwe buitenringen voor het lager in de naaf aan. 

Vet de lagers in met wiellagervet. 

Monteer het binnenste wiellager in de naaf en plaats met een passende 
stempel een nieuwe keerring. 

Monteer de remtrommel op de astap compleet met het buitenste wiellager. 
Breng de onderlegring aan en monteer een nieuwe naafmoer. 


Achterwiellager afstellen 


Zet de naafmoer vast met 25-29 Nm (2,5-2,9 kgf.m) terwijl u gelijktijdig het 

wiel viermaal rechts- en linksom draait. 

Draai de naafmoer iets los en sla met een kunststof hamer enkele malen op 

de astap. & 
Draai de naafmoer met de hand vast. 

Controleer meteen meetklok de axiale speling (0,01-0,05 mm) van het wiel- 

lager. ‘Stel zo nodig af door de naafmoer te verdraaien. 

Borg de naafmoer door de kraag te stuiken. 

Monteer de naafdop en het wiel en zet de auto weer op de grond. 
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9.3.2 Veerpoot uit- en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Wielbouten: os “aen cehpers Goten snadra nel ne heart 88-107,8 (9-11) 
Reactiestang aan carrosserie …......... 34-39 (3,4-3,9) 
Panhardstang aan carrosserie . . . . ee 70-87 (7,0-8,7) 
Veerpoot bovenst: rt. 45507 sera oo a ar ole AS BP vn Viia ed 15-24 (1,5-2,4) 
Veerpoot onder …......a eee 20-24 (2,0-2,4) 


Uitbouwen (zie ook figuur 9.6) 

— Los aan de desbetreffende zijde de wielbouten en zet de achterzijde van de 
auto op bokken. 

— Verwijder het wiel. 

— Neem de bevestigingsbout van de bovenste voorste reactiestang aan de 
carrosserie los. 

— Neem de bevestigingsbout van de onderste achterste reactiestang aan de 
carrosserie los. 

— Verwijder de bevestigingsbout van de panhardstang aan de achteras. 

— Neem de remslang los van de remleiding. Sluit de opening met een stop af. 

— Krik de achteras op, zodat de veren worden ontlast. 

— Verwijder binnen in de kofferruimte de bovenste bevestigingsmoer van de 
veerpoot en verwijder de metalen ring en het rubber. 

— Neem de onderste bevestiging van de veerpoot los. 

— Neem de veerpoot onder de auto weg. 

— Neem zo nodig de veerpoot in onderdelen uit elkaar. 


Inbouwen 

— Controleer de diverse onderdelen op slijtage of beschadigingen. 

— Zetde veerpoot weer in elkaar indien u deze uit elkaar had genomen. Zie ook 
figuur 9.7. 

— Bouw de veerpoot in omgekeerde volgorde van uitbouwen weer in. Let op 
dat u de diverse bevestigingen met het juiste aanhaalmoment vastzet. 

— Ontlucht het remsysteem, zie paragraaf 11.8. 


9.3.3 Achteras uit- en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Wielbouten . ...... eee eee 88-107,8 (9-11) 
Bevestigingsbouten panhardstang . . . ........ 70-87 (7,0-8,7) 
Bevestigingsbouten reactiestangen. . ......... 33-38 (3,3-3,8) 


— Plaats de auto op een hefbrug en krik de achterzijde van de auto met bokken 
op. 

— Verwijder de achterwielen. 

— Verwijder binnen in de auto de bekleding bij de handremhefboom. Stel de 
handrem bij de hefboom zover terug dat de kabel kan worden losgenomen 
(zie ook hoofdstuk 11). 

— Bouw links en rechts de veerpoten uit (zie paragraaf 9.3.2). 

— Krik de achteras iets op en neem de bevestigingen van de panhardstang en 
de reactiestangen los. 
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— Laat de achteras met een krik iets zakken en neem de veer voor de 
remdrukregelaar los van de scharnierbout van de panhardstang. 

— Neem de complete achteras onder de auto weg. 

— Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Zet 
de diverse bevestigingen met het juiste aanhaalmoment vast als de auto 
met de wielen op de grond staat. 

— Ontlucht het remsysteem en stel de handrem af (zie hoofdstuk 11). 


9.4 Wielstanden controleren en afstellen 


Afstelvoorwaarden: Ke 
— de auto moet op een vlakke vloer staan; 
— juiste bandspanning en volle tank; 
— auto goed gericht (schade!) en doorgeveerd; 
— geen ontoelaatbare speling in de spoorstangen; 
— geen ontoelaatbare speling in de wielophanging; 
— auto belasten volgens figuur 9.8. 

LJ 

' 

' 
Figuur 9.8: Vóór het controleren van de wielstanden moet de auto volgens de fi- 
guur worden belast 
A = 50 kg 
B = 25 kg 
C = 50 kg 
1 - Voorwielophanging 
Let op! Zie figuur 9.9: Alvorens tot opmeten van de voorwielstanden over te 
gaan, moet u de maten (a en b) opmeten en de maat (F) voor de linker- en de 
rechterzijde bepalen (F = b —a). De gemiddelde waarde (F) moet met de speci- 
ficaties in tabel 9.1 overeenkomen. 
9.1) 
Meet de sporing, de wielvlucht en de fuseelangshelling op. De juiste waarden 
vindt u in tabel 9.1. De wielstanden vindt u in tabel 9.2. De wielvlucht en de 
fuseelangshelling zijn niet afstelbaar. & 


Sporing afstellen: De sporing kan op conventionele wijze aan de spoorstang 
worden afgesteld. Om de spoorstang te kunnen verdraaien, moet deze worden 
losgenomen van de veerpoot. 
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NWO 
ii 


Figuur 9.9: Voorwiel- 
ophanging: Maat (F = b 
—a) bepalen (zie tabel 
tabel 9.1) 


2 - Achterwielophanging 


Let op! Zie figuur 9.10: Alvorens tot opmeten van de achterwielstanden over te 
gaan, moet u de maten (a en b) opmeten en de maat (F) voor de linker- en de 
rechterzijde bepalen (F = b —-a). De gemiddelde waarde (F) moet met de speci- 
ficaties in tabel 9.1 overeenkomen. Het opmeten achter gebeurt met het spe- 
ciaal gereedschap Alfa A.4.0146, Alfa A.4.0149, Alfa A.4.0153 en Alfa A.4.0206 
(zie figuur 9.11). 


Figuur 9.10: Achterwiel- 
ophanging: Maat (F = b 
—a) bepalen (zie tabel 9.1) 


Meet de sporing en de wielvlucht op, de juiste waarde vindt u in tabel 9.2. Beide 
waarden zijn niet afstelbaar. 
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N° 1.820.035.000 
(A.4.0146) 


(A.4.0206) 


—N° 1.820.109.000 
(A.4.0149) 


Panranror 


Figuur 9.11: Het opmeten achter gebeurt met het speciaal gereedschap Alfa 
A.4.0146, Alfa A.4.0149, Alfa A.4.0153 en Alfa A.4.0206 


Tabel 9.1: Maat F bepalen (voor- en achterwielophanging) 


Voor Achter 
F=b-a F=b-a 


8V: 
tot juni 1991 
vanaf juni 1991 


—12 +10/-5 mm 
—22 +10/-5 mm 


0 +10/-5 mm 
0 +10/-5 mm 


16V: 
tot juni 1991 
vanaf juni 1991 


—12 +10/-5 mm 
—22 +10/-5 mm 


0 +10/-5 mm 
0 +10/-5 mm 


16V-QV: 
vanaf chassis- 
nummer 5630216 
vanaf februari 1991 
overige 


—22 +10/-5 mm —10 +10/-5 mm 


—32 +10/-5 mm 
—12 +10/-5 mm 


—10 +10/-5 mm 
—10 +10/-5 mm 
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Tabel 9.2: Wielstanden voor en achter 


Voorwieluitlijning 

Model 

Sporing 
afstelling 

Wielvlucht (camber) 
max. verschil tussen 
links en rechts 
afstelling 

Fuseelangshelling (caster) 
max. verschil tussen 
links en rechts 
afstelling 


Achterwieluitlijning 
Sporing 
afstelling 
Wielvlucht 
afstelling 


9.5 Wielen en banden 


16V-QV 

—4 #2 mm (0°10') 
aan beide spoorstangen 
+1°14’ +30’ —1°28’ +30’ 


8V/16V 


1 

niet afstelbaar 

+2° +30’ +1°59’ 
1 

niet afstelbaar 


0° #25’ 
niet afstelbaar 
0° + 25’ 
niet afstelbaar 


Tabel 9.3: Technische gegevens wielen en banden 


Velgmaat 
Velgtype (standaard) 
Bandmaat (standaard) 


Aanhaalmoment wielbouten 


(Nm (kgf.m)) 
Bandspanning voor/achter 
(bar): 
Sedan: 
half belast (2 pers.) 
volbelast 
Sportwagon: 
half belast (2 pers.) 
volbelast 
Reservewiel 


1.3/1.4 15 | 1.7 8V/16V 


5,5Jx13 5,5Jx13 5,5Jx14 
staal 


88-107,8 (9-11) 


1,8/1,8 
1,8/1,8 


2,0/1,8 
2,0/1,8 


2,2/1,8 
2,2/2,2 
2,8 
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10 Stuurinrichting 


10.1 Inleiding 

De stuurinrichting van de Alfa Romeo 33 is van het tandheugel-en-rondsel- 
type. Als optie is stuurbekrachtiging op alle modellen leverbaar (beschreven in 
paragraaf 10.7 en verder). In figuur 10.1 ziet u een overzicht van de onderdelen 
van de stuurinrichting zonder bekrachtiging. 


Figuur 10.1: Onderdelen van de stuurinrichting zonder bekrachtiging 
1 Spoorstang 4 Onderste stuuras 
2 Stuurhuis 5 Bovenste stuuras 
3 Kruiskoppeling 


10.2 Stuurwiel uit- en inbouwen 


Aanhaalmoment in Nm (kgf.m) 
Centrale moer stuurwiel. . . . . en. 17-21 (1,7-2,1) 


mmm 


Zie figuur 10.2: 

— Verwijder het afdekplaatje (1). 

— Neem de claxonsteker (2) los. 

— Draai de centrale moer (3) van het stuurwiel los en verwijder deze met de 
onderlegring. 

— Verwijder met een passende trekker het stuurwiel van de naaf. 

— Inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van uitbouwen. Let op! Met 
de wielen in de rechtuitstand moet het stuurwiel in de juiste positie staan. 


10.3 Stuurkolom uit- en inbouwen 
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Bevestigingsbout kruiskoppeling. . . ......... 27-31 (2,7-3,1) 
OVONGE. Dn ee a tee en ee a zie figuur 10.6 
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Figuur 10.2: Stuurwiel uitbouwen 
1 Afdekplaatje 4 Stuurwieltrekker (Speciaal gereed- 
2 Claxonsteker schap) 
3 Stuurwielmoer en onderlegring 


Uitbouwen 

— Bouw het stuurwiel uit, zie paragraaf 10.2. 

— Verwijder de vijf bevestigingsschroeven en neem de onderste stuurkolom- 
kap weg (zie figuur 10.3). 


Figuur 10.3: Onderste stuurkolomkap uit- 
bouwen 

1 Bevestigingsschroeven 

2 Onderste stuurkolomkap 


— Ziefiguur 10.4: Verwijder de bouten (4) en neem de bevestigingsbeugel van 
de chokeknop (3) los. Verwijder vervolgens de bediening van de richting- 
aanwijzer (2) door de schroef (1) te verwijderen. 

— Zie figuur 10.5: Verwijder de twee schroeven (1) van de bevestigingsbeugel 
van de stuurkolomschakelaar. Neem de bevestigingsbout (4) van de kruis- 
koppeling los, alsmede de bouten (2) en (3) van de ophanging van de 
stuuras. Verwijder ten slotte de pen (6) met de hefboom voor de stuur- 
hoogteverstelling (5). 

— Neem de complete stuurkolom uit de auto. 

— Indien nodig kunt u de stuurkolom uitelkaar nemen, zie hiervoor figuur 10.6. 
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Figuur 10.4: Stuurkolomonderdelen uit- 
bouwen 
1 Bevestigingsschroef 
2 Bediening richtingaanwijzer 
3 Chokeknop 
4 Bout 
Figuur 10.5: Stuurkolom uitbouwen 
1 Schroef 
2 Bout 
3 Schroef 
4 Kruiskoppeling 
5 Hefboom voor stuurhoogteverstelling 
6 Pen 
Inbouwen 
Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Let op 
de volgende punten: 
— Bij inbouw mogen geen grote krachten op de stuuras komen te staan. 
— Hefboom voor stuurhoogteverstelling zodanig aanbrengen dat een en an- 
der op de juiste wijze functioneert. 
— Controleer de werking van de stuurinrichting. 
10.4 Stuur-/contactslot uit- en inbouwen 
— Neem de onderste stuurkolomkap weg, zie figuur 10.3. 
— Neem de stekerverbinding met de contactschakelaar los. 
— Verwijder de bevestigingsschroef van het stuurslot met de stuuras (zie 
figuur 10.7). 
— Verwijder het contact-/stuurslot. 
— Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. De 
bevestigingsschroef van het contactslot vastdraaien totdat u de boutkop af- 
draait. « 


210 — ALFA ROMEO 33 


Stuurinrichting 


lj an 


Figuur 10.6: Onderdelen van de stuurkolom 


1 Lager 6 Lager 

2 Bovenste stuuras 7 Kruiskoppeling 

3 Pen voor stuurhoogteverstelling 8 Onderste stuuras 

4 Hefboom voor stuurhoogte- 9 Kruiskoppeling 
verstelling 

5 Lagerhuis 


Figuur 10.7: Contactslot uitbouwen 
1 Contactslot 
2 Bevestigingsschroef 


10.5 Spoorstang uit- en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Wielbouten … ...... ee 88-107,8 (9-11) 
Spoorstangmoer op spoorstanguiteinde ........ 56-70 (5,6-7,0) 
Spoorstang aan stuurhuis. . . . 40-49 (4,0-4,9) 


— Los de wielbouten en plaats de voorzijde van de auto op bokken. 

— Verwijder aan de desbetreffende zijde het wiel. 

— Bouw de spoorstang uit aan de hand van figuur 10.8. 

— Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Con- 
troleer na inbouw de sporing (zie paragraaf 9.4). 
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Figuur 10.8: Spoorstang uitbouwen 
1 Afstandsplaatje 7 Moer 
2 Vulplaatje 8 Lagerbus 
3 Spoorstang 9 Moer 
4 Moer 10 Onderlegring 
5 Spoorstanguiteinde 11 Plaatje 
6 Onderlegring 


10.6 Stuurhuis zonder bekrachtiging uit- en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Wielbouten ..........0 0 ee ee « … « « _ 88-107,8 (9-11) 
Spoorstang aan stuurhuis. . ...... ei ee RR 40-49 (4,0-4,9) 
Spoorstang aan veerpoot . . . … … ee 40-49 (4,0-4,9) 
Stuurhuis aan carrosserie... . 40-49 (4,0-4,9) 
Uitbouwen 


— Losde wielbouten van het linker voorwiel en plaats de voorzijde van de auto 
op bokken. 

— Verwijder het linker voorwiel. 

— Draai het stuurwiel naar rechts en neem de spoorstangen los bij het stuur- 
huis. 

— Neem de onderste kruiskoppeling los van het rondsel op het stuurhuis. 

— Verwijder het kunststof deksel voor op het stuurhuis. 

— Verwijder de bevestigingsbouten van het stuurhuis aan de carrosserie en 
verwijder de montagebeugel. 

— Bouw het stuurhuis uit. 

— Neem desgewenst het stuurhuis uit elkaar met behulp van figuur 10.9. « 


Inbouwen 

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Let op! 
— Diverse onderdelen met het juiste aanhaalmoment vastzetten. 

— Spoorstangen inbouwen met de wielen in de rechtuitstand. 

— Controleer de sporing, zie paragraaf 9.4. 
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Figuur 10.9: Stuurhuis zonder bekrachtiging in onderdelen 


1 Kunststof deksel 13 Sluitkap 

2 Stelbout 14 Stofhoes 

3 Veer 15 Verbindingsstuk 
4 Druktaats 16 Klemband 
5 Dichtring 17 Bus 

6 Bus 18 Lagering 

7 Tandheugelhuis 19 Kap 

8 Kap 20 Plaatje 

9 Rondsel 21 Tapeinden 
10 Lager 22 Tandheugel 
11 Borgveer 

12 Borgring 


10.7 Stuurbekrachtiging 


Technische gegevens stuurbekrachtiging 


Stuurbekrachtigingsvloeistof ........... IP DEXRON FLUID II 
Inhoud (EN en onee on eneen an ee een Ee arn hee 0,9-1,1 
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 

Pompaanvoer- en retourbuis . ....... 45-50 (4,5-5,0) 
Drukleiding aan stuurhuis. . ....... 38-43 (3,8-4,3) 
Retourleiding aan stuurhuis . . ....... 28-31 (2,8-3,1) 
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Figuur 10.10: Lay-out van de stuurbekrachtiging 


Reservoir 5 Drukleiding naar stuurhuis 
Ontluchtingsslang 6 Stuurhuis 
Pompaanvoerbuis 7 Retourbuis naar reservoir 


Stuurbekrachtigingspomp 


10.7.1 Stuurkolom en stuurhuis met bekrachtiging uit- en inbouwen 
Stuurkolom uitbouwen 


Neem de massakabel van de accu los. 

Zet de auto op een hefbrug. 

Met roterende stroomverdeler: Verwijder de gebogen luchtinlaatbuis tus- 
sen filter en de luchtinlaat. Verwijder de stroomverdelerkap en de rotor. 
Los de bout van de middelste motorsteun (zie ook figuur 7.1). 

Let op! Laat de bout zitten. 

Zuig de stuurbekrachtigingsvloeistof met een spuit uit het reservoir. 
Bouw de stuurkolom uit zoals beschreven in paragraaf 10.3. Let op! Zie de 
figuren 10.11 en 10.12 voor de detailverschillen. 


Stuurhuis met bekrachtiging uitbouwen 


Verwijder de voorste uitlaatpijpen aan de cilinderkoppen. 

Zie figuur 10.13: Verwijder de klemring (1) en de spie (2) en neem de 
schakelstang (3) los van de versnellingsbak. 

Zie hoofdstuk 7; figuur 7.5: Plaats een hydraulische kriktafel (4) onder de ver- 
snellingsbak. Verwijder de twee bevestigingsbouten van het achterste flexi- 
bele ophanglager (5). 

Krik de versnellingsbak zover op dat de bout van de middelste motorsteun De 
(zie ook figuur 7.1) kan worden verwijderd. 

Laat de krik zover zakken totdat de hierna beschreven onderdelen in figuur 
10.14 toegankelijk zijn. 

Verwijder het stuurhuis. Letop! Het stuurhuis mag niet worden gereviseerd. 
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Figuur 10.11: Stuurkolom 

(stuurbekrachtiging) 

1 Bevestigingsmoer 

2 Bout stuurwielhoogte- 
verstelling 

3 Stuuras 


14 + 18 Nem 
k ) A 12 Kom) 


Figuur 10.12: Verwijder het on- 
derste stuurkolominspectieluik 
(4; stuurbekrachtiging) 


Figuur 10.13: Bouw de aan- 
gegeven onderdelen uit 

1 Klemring 

2 Spie 

3 Schakelstang 
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Figuur 10.14: Bouw de aangegeven onderdelen uit 
1 Retourleiding 3 Stuurhuisbevestigingsbout (4x) 
2 Drukleiding 


Inbouwen 

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Let op 
de volgende punten: 

— Diverse onderdelen met het juiste aanhaalmoment vastzetten. 

— Spoorstangen inbouwen met de wielen in de rechtuitstand. 

— Controleer de sporing, zie paragraaf 9.4. 
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11 Remmen 


11.1 Inleiding 

De Alfa Romeo 33 is uitgerust met schijfremmen voor en ttommelremmen ach- 
ter. De handrem werkt met kabels op de achterwielen. In het achterremcircuit 
is een remdrukbegrenzer opgenomen. Figuur 11.1 geeft u een overzicht van de 
onderdelen van het remsysteem. De 16V-uitvoering is uitgerust met ABS en 
schijfremmen achter (zie paragraaf 11.9). 


Tabel 11.1: Technische gegevens remsysteem 


Remmen algemeen 
Rembekrachtigermaat 8” of 9” 
Hoofdremcilinder-diameter (mm) 7,0 
Remvloeistof: 
merk AGIP Brake-fluid/IP Auto-fluid 
Alfa Romeo Brake-fluid Super 
kwaliteit DOT4 
Handrem vast begin 2e-tand 


Schijfremmen voor 
Schijfuitvoering massief | geventileerd 
Remschijf: 
diameter (mm) 239 
dikte nieuw (mm) 11,0 22,0 
slijpmaat (mm) 10,0 21,0 
minimaal (mm) 9,0 20,2 
slingering (mm) 0,03 (los) 
Remblokdikte 
(incl. plaat): 


nieuw (mm) | 16,5 
minimaal (mm) 7,0 
Wielremcilinder: 


merk 
diameter (mm) 
slag (mm) 


Remtrommels achter 


Bekrachtiger 

Remtrommel: 
diameter (mm) 
slijpmaat (mm) 
maximaal (mm) 

Ovaliteit (mm) 


Concentriciteit (mm) 


Remvoeringdikte: 
nieuw (mm) 
minimaal (mm) 


ATE of Benditalia 
20,64 
32,0 


| g 


228,6 
229,1 
229,6 
0,03 
0,08 


5,0 
0,5 
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Remschijven achter 
Uitvoering 
Remschijf: 
diameter (mm) 
dikte nieuw (mm) 
slijpmaat (mm) 


minimaal (mm) 

slingering (mm) 
Remblokdikte (incl. plaat): 

nieuw (mm) 

minimaal (mm) 


161514 13 


ABS/massief 


239 
11,0 
10,0 
9,2 
0,03 (los) 


14,0-14,4 
6,5 


Figuur 11.1: Overzicht van de onderdelen van het remsysteem van de Alfa Romeo 


33 zonder ABS 

Remblokken 

Remzuiger 

Ontluchtingsnippel 

Hefboom voor handrem 

Trekstang handremkabel 

Handremkabel 

Trommelremmen 

Remlicht 

Veer van remdrukbegrenzer 

10 Remdrukbegrenzer 

11 Bedieningshefboom remdrukbe- 
grenzer 

12 Verklikkerlampje minimum- 
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remvloeistofniveau en slijtage rem- 
voering van remblokken 

13 Rempedaal 

14 Remlichtschakelaar 

15 Rem-/koppelingsvloeistofreservoir 

16 Contact voor (12) 

17 Hoofdremcilinder en rembekrachti- 
ger 

18 Schakelaar verklikkerlampje hand- 
rem 

19 Handremverklikkerlampje 

20 Onderdrukaansluiting op motor 
voor rembekrachtiger 


Remmen 


11.2 Voorwielremmen 


11.2.1 Remblokken vervangen 


Let op! Zie paragraaf 11.9.1 voor de wielsensoren met ABS. 


Uitbouwen 


Figuur 11.2: Borgpennen (1) uittikken 


Figuur 11.3: Borgpennen uitnemen en 
kruisklemveer (1) verwijderen 


Los de wielbouten van de voorwielen en zet de voorzijde van de auto op bok- 
ken. 

Verwijder de wielen. 

Neem de stekeraansluiting voor de indicator voor de remvoeringslijtage 
los. 

Tik met een hamer en een drevel de borgpennen uit het remzadel (zie figuur 
11.2). 

Neem de borgpennen uit en verwijder de kruisklemveer (zie figuur 11.3). 
Knijp met een tang de remzuiger iets terug, zodat de remblokken kunnen 
worden uitgenomen. 


Inbouwen 
— Reinig het remzadel en de zittingen voor de remblokken. 
— Druk de remzuiger voorzichtig terug in de remcilinder. 


Let op! Door het terugdrukken van de remzuiger kan remvloeistof uit het 
remvloeistofreservoir stromen. Tap zo nodig wat remvloeistof af om dit te 
voorkomen. Draai de remzuiger indien nodig met behulp van het speciaal 
gereedschap volledig terug in het remzadel (zie figuur 11.4). 

Breng de nieuwe remblokken aan. Let op! De eventueel op de remblokken 
aangegeven pijl moet in draairichting van de remschijf wijzen. 


ALFA ROMEO 33 — 219 


Remmen 


Figuur 11.4: Remzuiger met behulp van 
speciaal gereedschap (4) volledig in het 
remzadel terugdraaien 


— Breng de borgpennen met de kruisklemveer aan. 

— Sluit de stekerverbinding van de slijtage-indicator aan. 

— Breng de wielen aan en zet de auto op de grond. 

— Controleer het remvloeistofniveau en vul dit zo nodig bij. 

— Trap het rempedaal enkele malen in opdat de remblokken zich kunnen zet- 
ten. 


11.2.2 Remzadel uit- en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Wielbouten … ....... a 88-107,8 (9-11) 
Remzadel aan fusee ........ 60-75 (6,0-7,5) 
Remleidingwartel . ........ en 11-14 (1,1-1,4) 
Uitbouwen 


— Bouw de remblokken uit, zie paragraaf 11.2.1. 

— Tap de remvloeistof af uit het remvloeistofreservoir. 

— Neem de stekeraansluiting voor de indicator voor de remvoeringslijtage 
los. 

— Neem de remslang los van het remzadel en sluit de opening af. 

— Verwijder de beide bevestigingsbouten van het remzadel en verwijder het 
remzadel. 


Inbouwen 

— Breng het remzadel aan en zet de bevestigingsbouten met het juiste 
aanhaalmoment vast. 

— Monteer de remslang. 

— Bouw de remblokken in, zie paragraaf 11.2.1. 

— Sluit de stekerverbinding van de slijtage-indicator aan. 

— Vul het remvloeistofreservoir bij. 

— Ontlucht het remsysteem, zie paragraaf 11.8. 


11.2.3 Remzadel reviseren 


— Bouw het remzadel uit, zie paragraaf 11.2.2. 
— Neem het remzadel uit elkaar aan de hand van figuur 11.5. 
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— Reinig de diverse onderdelen in spiritus of schone remvloeistof. 

— Controleer de diverse onderdelen op beschadiging of slijtage. 

— Zet het remzadel in omgekeerde volgorde van uit elkaar nemen weer in el- 
kaar. Let op de volgende punten: 

— Zuigers, keerringen en dergelijke vóór montage insmeren met ATE-vet. 

— Zuigers aanbrengen: Monteer eerst de onderzijde van de stofhoes in de 
groef van de zuiger en druk daarna de zuiger in de cilinder. Let op dat de stof- 
hoes goed op zijn plaats komt. 

— Bouw het remzadel weer in, zie paragraaf 11.2.2. 

— Ontlucht het remsysteem, zie paragraaf 11.8. 


Figuur 11.5: Remzadel (ATE) in onderdelen 


1 Remzadel 8 Binnenste remblokje 
2 Ontluchtingsnippel 9 Kruisklemveer 

3 Steun voor remzadel 10 Borgpen 

4 Veerclip 11 Keerring 

5 Onderlegring 12 Zuiger 

6 Bout 13 Stofhoes 

7 Buitenste remblokje 14 Borgring 


11.2.4 Remschijven uit- en inbouwen 

— Bouw de remblokken uit (zie paragraaf 11.2.1). 

— Bouw het remzadel uit (zie paragraaf 11.2.2). Let op! Laat de remslang zitten 
en hang het zadel in de wielkast op. 

— Draai de centreerpennen van de remschijf los en verwijder de schijf. 

Zie tabel 11.1 voor de technische gegevens van de remschijf. Het inbouwen 

gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


11.3 Achterwielremmen 
In deze paragraaf wordt de uitvoering met trommelremmen beschreven. Zie 
paragraaf 11.9 voor de uitvoering met schijfremmen achter en ABS. 
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11.3.1 Remschoenen vervangen 

Uitbouwen 

— Los de wielbouten en zet de achterzijde van de auto op bokken. 

— Verwijder de wielen. 

— Verwijder de remtrommel compleet met lager (zie ook paragraaf 9.3.1). 

— Los binnen in de auto de moer en de contramoer voor de afstelling van de 
handrem (zie ook paragraaf 11.6). 

— Zie figuur 11.6: Neem het uiteinde van de handremkabel (4) uit de hefboom 
(2) en verwijder de kabel uit de doorvoer (5). Haak met een remveertang de 
bovenste (1) en vervolgens de onderste (6) terugtrekveer uit de remschoe- 
nen. Verwijder beide klemveren (3) en neem de remschoenen van de anker- 
plaat. 

— Neem zo nodig de drukstang voor de handrem en het zelfstelmechanisme 
los (zie ook figuur 11.7). 


Figuur 11.6: Remschoenen uitbouwen 
Bovenste terugtrekveer 

Hefboom voor handrem 

Klemveer 

Uiteinde handremkabel 
Kabeldoorvoer 

Onderste terugtrekveer 


Da WN 


Inbouwen 

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Let op 

de volgende punten: 

— Smeer de contactvlakken van de remschoen met de ankerplaat en het zelf- 
stelmechanisme in met kopervet. 

— Vóór het inbouwen van de remtrommel het zelfstelmechanisme geheel te- 
rugstellen. 

— Stel het achterwiellager af, zie paragraaf 9.3.1. 

— Trap het rempedaal enkele malen in opdat het zelfstelmechanisme in de 
juiste positie komt. 

— Stel de handremkabel af, zie paragraaf 11.6. 


11.3.2 Wielremcilinder reviseren 

— Bouw de remschoenen uit, zie paragraaf 11.3.1. 

— Bouw de wielremcilinder uit (zie figuur 11.7). 

— Neem de wielremcilinder in onderdelen uit elkaar (zie figuur 11.7). 

— Reinig de diverse onderdelen in spiritus of schone remvloeistof. 

— Controleer de diverse onderdelen op beschadiging of slijtage. 

— Zet de wielremcilinder in omgekeerde volgorde van uit elkaar nemen in el- 
kaar. De cups moeten in ieder geval worden vernieuwd. 

— Bouw de wielremcilinder in en ontlucht het remsysteem. 
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Figuur 11.7: Achterwielrem in onderdelen 


1 _Stofdopje 12 Handremhefboom 

2 Ontluchtingsnippel 13 Scharnierpen 

3 Stofhoes 14 Klemveer 

4 Remzuiger 15 Borgplaatje voor klemveer 
5 Cup 16 Terugtrekveer 

6 Veer 17 Scharnierbout 

7 Wielremcilinder 18 Veer 

8 Bevestigingsplaat 19 Hefboom van zelfstelmechanisme 
9 Drukstang voor handrem 20 Remschoen 

10 Terugtrekveer 21 Ankerplaat 

11 Veer 


11.4 Hoofdremcilinder uitbouwen, reviseren en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 

Hoofdremcilinder op rembekrachtiger: 

Benditalia-rembekrachtiger . . . ......... % 12-15 (1,2-1,5) 
ATE-rembekrachtiger . . . . … … «21-28 (2,1-2,8) 


Let op! Het remvloeistofreservoir fungeert tevens als reservoir voor de hydraulische 
koppelingsbediening. 


Uitbouwen (zie figuur 11.8) 

— Neem de stekerverbinding los voor de aanduiding minimumremvloeistof- 
niveau. 

— Draai het deksel van het remvloeistofreservoir en neem het filter eruit. 

— Tap het remvloeistofreservoir af. 

— Neem de slang naar de koppelingscilinder los en sluit deze af. 

— Neem de vier remleidingen aan de hoofdremcilinder los. 

— Schroef de hoofdremecilinder los van de rembekrachtiger. 

— Trek het reservoir van de hoofdremcilinder. 
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Figuur 11.8: Hoofdremcilinder uitbouwen 
Steker 

Deksel 

Slang 

Moer 

Remleidingen 

Hoofdremcilinder 
Remvloeistofreservoir 


JOUWN 


Reviseren 

— Neem de hoofdremcilinder uit elkaar aan de hand van figuur 11.9. 

— Reinig de diverse onderdelen in spiritus of schone remvloeistof. 

— Controleer de diverse onderdelen op beschadiging of slijtage (zie tabel 
11.1). 

— Zetde hoofdremcilinder in omgekeerde volgorde van uitelkaar nemen weer 
in elkaar. Vernieuw in elk geval de cups. Zuigers, keerringen en dergelijke 
vóór montage insmeren met ATE-vet. 


Inbouwen 

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van uitbouwen. Let op de 

volgende punten: 

— de afdichtring tussen de hoofdremcilinder en de rembekrachtiger moet op 
de juiste wijze zijn aangebracht; 

— hoofdremcilinder met nieuwe moeren op rembekrachtiger vastzetten; 

— ontlucht het remsysteem, zie paragraaf 11.8. 


11.5 Rembekrachtiger 


Rembekrachtiger controleren 

Trap bij stilstaande motor het rempedaal enkele malen stevig in. Als gevolg 
hiervan zal de onderdruk uit de rembekrachtiger verdwijnen. Start nu de motor 
terwijl u het rempedaal ingetrapt houdt. Als de rembekrachtiger goed functio- 
neert, zal het rempedaal een stukje naar beneden zakken doordat nu weer on- 
derdruk ontstaat. 


Terugslagklep controleren 

De terugslagklep is in de onderdrukleiding aangebracht. Op de klep is een pijl 
aangebracht. Als u op het uiteinde blaast, mag er alléén in pijlrichting lucht 
doorstromen. In het andere geval moet de klep afsluiten. 


Rembekrachtiger uit- en inbouwen (zie figuur 11.10) 

— Neem de stekerverbinding los voor de aanduiding minimumremvloeistof- 
niveau. 

— Tap het remvloeistofreservoir af. 

— Neem de slang naar de koppelingscilinder los en sluit deze af. 

— Neem de vier remleidingen aan de hoofdremcilinder los. 
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Figuur 11.9: Hoofdremecilinder in onderdelen 


1 Remvloeistofpeilvlotter 17 Onderlegring 

2 Remvloeistofreservoir 18 H-keerring 

3 Klemrubber 19 Bus 

4 O-ring 20 Zuiger voor drukstang 
5 Veer 21 Afstandsring 

6 Tussenring 22 Cup 

7 Veer 23 Onderlegring 

8 Onderlegring 24 Veer 

9 Cup 25 Tussenring 

10 Afstandsring 26 Terugdrukveer 

11 Tussenzuiger 27 Aanslagbout 

12 Cup 28 Onderlegring 

13 Onderlegring 29 Hoofdremcilinder 
14 Borgveer 30 Filter 

15 Vulring 31 Afdichtring 

16 Pakkingring 32 Deksel 
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Neem de onderdrukslang van de aansluiting op de rembekrachtiger los. 
Neem binnen in de auto de vorkverbinding van de rembekrachtiger met het 
rempedaal los. 

Verwijder de vier bevestigingsmoeren van de rembekrachtiger. 

Verwijder de rembekrachtiger compleet met hoofdremcilinder uit de auto. 
Neem zo nodig de hoofdremecilinder los van de rembekrachtiger. 

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 
Ontlucht het remsysteem, zie paragraaf 11.8. 


Figuur 11.10: Rembekrachtiger uitbouwen 
Remleidingen 

Remvloeistofreservoir 

Slang 

Rembekrachtiger 

Koppelingscilinder 

Onderdrukslang 

Hoofdremcilinder 


SOD WN= 


11.6 Handrem 
De handrem werkt via kabels op de achterrem. 


Handremkabel uit- en inbouwen 


Neem binnen in de auto de bekleding bij de handremhefboom weg. 
Draai onder de auto bij het verdeelstuk (vooraan ter hoogte van de 
handremhefboom) de moer en de contramoer los. 

Neem de handremkabel los bij de verbinding met de handremhefboom. 
Los de wielbouten en zet de achterzijde van de auto op bokken. 
Verwijder de wielen en de remtrommel, zie ook paragraaf 11.3.1. 

Zie figuur 11.6: Haak de handremkabel (3) los van de hefboom (2) en neem 
de kabel los uit de kabeldoorvoer (4). 

Trek de handremkabel uit de ankerplaat en verwijder de kabel. 

Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 
Stel het achterwiellager af, zie paragraaf 9.3.1. 

Stel de handremkabel af. 


Handremkabel afstellen 


Trap het rempedaal enkele malen in zodat de remvoeringen zich goed tegen 
de remtrommel zetten. 

Trek de handremhefboom aan, na twee tandjes aantrekken, moeten de 
achterremmen blokkeren. 

Stel zo nodig af bij het verdeelstuk, zie figuur 11.11. 

Controleer na afstellen of de remschoenen niet aanlopen als de handrem- 
hefboom in de ruststand staat. 

Controleer of het handremcontrolelampje werkt. 
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Figuur 11.11: Handremhefboommechanisme 


1 Handremhefboom 5 Verdeelstuk 
2 Gaffel 6 Rechter kabel 
3 Steun 7 Linker kabel 
4 Stel- en borgmoer 


11.7 Remdrukregelaar uit- en inbouwen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Remdrukregelaarbevestiging . ........ ee 15-24 (1,5-2,4) 
Remleidingwartels . . … … eee 8-10 (0,8-1,0) 
Veerstangbevestigingsbout . . . eee 39-48 (3,9-4,8) 
Panhardstangbout . . . . . … eee 69-85 (6,9-8,5) 


Zie figuur 11.12 


— Neem de drie remleidingwartels (1) op de remdrukregelaar (4) los. Sluit de 
toevoerleidingen af zodat het hydraulisch systeem niet onnodig leegloopt. 

— Draai de beide bevestigingsmoeren (2) los en haak de vork uit de veer (3). 

— Verwijder de verbindingsbout (5) van de bevestiging van de panhardstang 
(4) en draai de bevestigingsbout van de veerstang (6) los. 

— Bouw de remdrukregelaar (4) uit. 

— Het inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. Let 
op dat de vork van de remdrukregelaar op de juiste wijze op de veer is aan- 
gebracht. 


Afstellen 

— Letop! Breng de wagen op de nominale hoogte. Zet de panhardstangbout 
eerst handvast en daarna pas definitief vast. 

— Ziefiguur 11.13: Hang een gewicht van 120 N (12 kg)/(ABS: 50 N (5,0 kg)) aan 
de veerstang. 

— Druk de remdrukregelaarzuiger omhoog tot het einde van de slag en zet de 
veerstangbout (6 in figuur 11.12) met het voorgeschreven aanhaalmoment 
vast. 

— Ontlucht het remsysteem, zie paragraaf 11.8. 


ALFA ROMEO 33 — 227 


Remmen 


Figuur 11.12: Remdrukregelaar uit- 
bouwen 

1 Remleidingwartels 
Bevestigingsmoeren 

Vork en veer 

Remdrukregelaar 
Panhardstangbout 
Veerstangbout 


De WN 


Figuur 11.13: Remdrukregelaar afstellen 
1 Panhardstangbout 
2 Gewicht (120 N) (ABS: 50 N) 


11.8 Remsysteem ontluchten 

Het remsysteem mag alleen met remvloeistof DOT 4 worden gevuld. Voor een 
betrouwbaar functioneren van het remsysteem is goed ontluchten van levens- 
belang. Houd de volgende ontluchtingsvolgorde aan: 

1 - rechtsachter; 

2 - linksachter; 

3 - rechtsvoor; 

4 - linksvoor. 

Als u niet over een ontluchtingsset beschikt, hebt u bij het ontluchten een as- 
sistent nodig. Voor het ontluchten met een ontluchtingsset, zie bijbehorende 
gebruiksaanwijzing. 


Ontluchten met behulp van een assistent 
— Krik de auto op en zet deze op bokken. 
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Verwijder het stofdopje op de ontluchtingsnippel en sluit hier een doorzich- 
tige slang op aan. Plaats het andere uiteinde van de slang in een busje met 
gebruikte remolie. 

Laat de assistent het rempedaal enkele malen intrappen. 

Draai de ontluchtingsnippel los, terwijl de assistent het rempedaal ingetrapt 
houdt. 

Herhaal een en ander bij de andere ontluchtingsnippels, totdat u via de door- 
zichtige slang ziet dat er geen lucht meer in het systeem zit. Let op! Contro- 
leer steeds het remvloeistofniveau. 

Controleer de werking van de remmen. 

Controleer of er nergens remolie lekt. 

Controleer het remvloeistofniveau en vul zo nodig bij. 


11.9 ABS 

Bepaalde uitvoeringen zoals de 16V zijn standaard of optioneel uitgerust met 
een anti-blokkeerremsysteem (ABS). De schijfremmen voor zijn in deze geval- 
len van het geventileerde type, terwijl achter, in plaats van remtrommels, mas- 
sieve schijfremmen worden toegepast (zie tabel 11.1 voor de technische gege- 
vens). Zie figuur 11.14 voor een schematische weergave van het ABS. 


1 
2 
3 
4 


Figuur 11.14: Schematische weergave ABS 


Geventileerde remschijf 5 Elektronische regeleenheid ABS 
Wielsensor 6 ABS-waarschuwingslampje 
Sensorstekerverbinding 7 Massieve schijfrem 
Hydro-aggregaat 8 Verdeelstuk 


11.9.1 Wielsensoren en luchtspleet voor en achter 

De voorremmen van de uitvoeringen met ABS komen overeen met die zonder 
ABS (beschreven in paragraaf 11.2 en verder). De remschijven zijn echter ge- 
ventileerd en voorzien van wielsensoren (zie figuur 11.15). De stekerverbinding 
van de voorwielsensor bevindt zich in de motorruimte (kabel volgen), achter in 
de bagageruimte. Zie figuur 11.16 voor de wielsensor achter. Let op! Van be- 
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lang is de luchtspleet tussen de sensor en de tandkrans: deze moet voor en ach- 
ter 0,25-0,75 mm zijn. De luchtspleet is niet afstelbaar; monteer een nieuwe 
sensor indien de luchtspleet niet correct is. 


Figuur 11.15: Wielsensor 
voor en luchtspleet meten 
met voelermaat (1) 


Figuur 11.16: Wiel- 
sensor achter en 
luchtspleet meten 
met voelermaat (1) 


11.9.2 Remblokken, remschijven en remzadels achter vervangen 


Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


NMIGIDOUES Nlet ane Aids eee alek a ee 88-107,8 (9-11) 
Remklauwbevestigingsbouten. . . .......... 31-36 (3,1-3,6) 
Remzadelbevestigingsbouten . . ........... 45-50 (4,5-5,0) 
Remschijfcentreerbouten . . ............ 6-8 (0,6-0,8) 
Remleidiagwartslss mart: + 5 Bussie uren aatelan sv ke 8-10 (0,8-1,0) 
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— Zet de achterzijde van de auto op bokken en verwijder het desbetreffende 
wiel. 

— Verwijder de remklauwbevestigingsbouten (zie figuur 11.17) en neem de 
remklauw los; hang deze op in de wielkast. 

— Verwijder de remblokken uit het remzadel. 


Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


Figuur 11.17: Remblokken 

vervangen 

1 Remklauwbevestigings- 
bouten 

2 Remklauw 

3 Remblok(ken) 


— Draai de remzuiger met behulp van het speciaal gereedschap Alfa 
1.822.108.000 in of uit de remklauw (zie figuur 11.18). 


Figuur 11.18: Draai de remzuiger met behulp van het speciaal gereedschap Alfa 
1.822.108.000 in of uit de remklauw 

1 Remslang 3 Speciaal gereedschap 

2 Ontluchtingsnippel 
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11.9.3 Hydro-aggregaat uit- en inbouwen 

Zie figuur 11.19: 

— Plaats de auto op een hefbrug. 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Verwijder het relaisbeschermdeksel (1). 

— Maak de vier leidingen (2) los aan het hydro-aggregaat en plug de openin- 
gen af. 

— Neem de ECU-steker (3) los. 

— Neem de vierpolige steker (4) los. 


Figuur 11.19: Hydro-aggre- 
gaat uitbouwen 

1 Relaisbeschermdeksel 
2 Leidingen 

3 ECU-steker 

4 Vierpolige steker 


Zie figuur 11.20: 

— Maak de drie flexibele ophangingen (1) van het hydro-aggregaat los. 
— Til het hydro-aggregaat een weinig op en verwijder de massakabel (2). 
— Verwijder het hydro-aggregaat (3) te zamen met de ECU. 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


Figuur 11.20: Hydro-aggre- 
gaat 

1 Flexibele ophanging 

2 Massakabel 

2 3 Hydro-aggregaat 


11.10 Pedaal-unit « 
Bouw het rem-, koppelings- en gaspedaal uiten in met behulp van figuur 11.21. 
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Veerklem 

Ring 

Pakking 
Pedaal-unithuis 
Remlichtschakelaar 
Stang 

Borgveer 
Afstandsbus 
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Remmen 


PAOOIL 101 

Figuur 11.21: Pedaal-unit 

10 Bout 

11 Kunststof bus 

12 Pen 

13 Rempedaal 

14 Borgveer 

15 Veer 

16 Afstandsbus 

17 Koppelingspedaal 
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12 Elektrische installatie 


12.1 Inleiding elektrische schema's 


De vijftig elektrotechnische werkingsschema'’s van de Alfa 33 Sedan en Sport- 
wagon zijn als deelschema’s in paragraaf 12.1.3 opgenomen. De verklaringen 
van de toegepaste draadkleuren en coderingen treft u in de volgende twee pa- 


ragrafen aan. 


12.1.1 Draadkleuren 

A Lichtblauw 

AB Lichtblauw/Wit 
AG Lichtblauw/Geel 
AN Lichtblauw/Zwart 
AR Lichtblauw/Rood 
B Wit 

BN Wit/Zwart 

BR Wit/Rood 

BL Donkerblauw 
BLN Donkerblauw/Zwart 
BLR Donkerblauw/Rood 
Br Donkerbruin 

& Oranje 

CB Oranje/Wit 

CN Oranje/Zwart 

G Geel 

GB Geel/Wit 

GN Geel/Zwart 

GR Geel/Rood 

GV Geel/Groen 

H Grijs 


12.1.2 Toegepaste coderingen 


Grijs/Geel 
Grijs/Zwart 
Grijs/Rood 
Grijs/Groen 
Bruin 
Bruin/Wit 
Bruin/Geel 
Zwart 
Zwart/Violet 
Lichtbruin 
Rood 
Rood/Zwart 
Roze 
Roze/Wit 
Roze/Zwart 
Groen 
Groen/Wit 
Groen/Zwart 
Violet 
Violet/Wit 
Violet/Zwart 


De coderingen zijn onderverdeeld in hoofdaanduidingen, die vervolgens wor- 
den onderverdeeld volgens de diverse onderdelen. 


A - Start- en laadsysteem 


Al Accu 

A2 Dynamo 

A3 Dynamo met ingebouwde 
spanningsregelaar 

A4 Spanningsregelaar 

A5 Stroomverdeler 


A5a Stroomverdeler (A) 
A5b _ Stroomverdeler (B) 
A6 Impulsgever 


B - Elektrische bedieningsorganen 

B1 Contactslot 

B2 Ruitewisserschakelaar 

B3 Ruitesproeier-/koplamp- 
sproeierschakelaar 


B4 Verlichtingsschakelaar 

B5 Claxonschakelaar 

B6 Richtingaanwijzerschakelaar 
B7 Bedieningsschakelaar lichtsig- 
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B10 
B12 


Rotor 

Bobine 

DIS-bobine a 

DIS-bobine b 
Voorschakelweerstand 
Tweewegsteker voor bobine 
Startmotor 

Bougies 

Stekeraansluiting dynamo 


naal grootlicht _ 
Bedieningsschakelaar lichtsig- 

naal dimlicht 

Schakelaar achterruitverwar- 

ming 

Schakelaar mistlampen vóór 

Schakelaar mistachterlicht 

Schakelaar alarmknipperlichten 


B13 
B14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 
B20 
B21 
B22 


B23 


B24 


B25 


B26 


B27 


B28 
B29 


Bedieningsschakelaar voorste 
binnenverlichting 

Schakelaar achterste binnen- 
verlichting 
Bedieningsschakelaar binnen- 
verlichting 

Regeling instrumentenpaneel- 
verlichting 

Schakelaar controleverlichting 
olieniveau versnellingsbak 
Bedieningsschakelaar deur- 
vergrendeling; rechtsvoor 
Bedieningsschakelaar deur- 
vergrendeling; linksvoor 
Bedieningsschakelaar portier- 
vergrendeling 

Schakelaar elektrische zijruit- 
bediening; rechts 

Schakelaar elektrische zijruit- 
bediening; links 
Bedieningsschakelaar elektri- 
sche zijruitbediening; rechts- 
achter 

Bedieningsschakelaar elektri- 
sche zijruitbediening; links- 
achter 

Schakelaar voor instelling elek- 
trische zijruitbediening achter 
Schakelaar voor instelling elek- 
trische zijruitbediening achter 
en sigaretteaansteker 
Bedieningsschakelaar elektri- 
sche hoogteverstelling van de 
voorstoel 
Bedieningsschakelaar elektrisch 
rugleuningverstelling; linksvoor 
Bedieningsschakelaar elektrisch 
rugleuningverstelling; rechts- 
voor 


C - Instrumenten 


C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 


Toerenteller 

Snelheidsmeter 

Voltmeter 

Benzinemeter 

Oliedrukmeter 
Koelvloeistoftemperatuurmeter 


D- Verklikkerlampjes 


D1 
D2 


D3 


D4 
D5 


D7 


Verklikkerlampje dynamo 
Verklikkerlampje richtingaan- 
wijzer 

Verklikkerlampje ingeschakelde 
verlichting 

Verklikkerlampje grootlicht 
Verklikkerlampje remvloeistof- 
niveau 

Verklikkerlampje handrem 


B30 
B31 
B32 


B33 
B34 
B35 


B36 
B37 


B38 
B39 
B40 
B41 


B42 
B43 


B44 
B45 
B46 
B47 
B55 
B61 
B68 
B70 
B71 


B87 
B88 
B91 


B93 
B94 


C7 
C8 
C10 
C11 
C14 


D8 


Dg 
D10 


D11 
D13 


D17 
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Bedieningsschakelaar elektri- 
sche binnenspiegelverstelling 
Bedieningsschakelaar elektri- 
sche antenne 

Bediening ruitewissersproeier- 
pomp 

Schakelaar lichtspot voor 
Schakelaar lichtspot linksachter 
Schakelaar lichtspot rechts- 
achter 

Dubbele bedieningsschakelaar 
elektrische buitenspiegel 
Bedieningsschakelaar parkeer- 
verlichting 

Schakelaar achterruitewisser 
Tripcomputer recall-schakelaar 
Tripcomputer reset-schakelaar 
VF-elektronisch regelbare weer- 
stand 

Lichtdimmer 

Interne portiercontrole- 
schakelaar 

Schakelaar lichtspot achter 
Schakelaar parkeerlichten 
Claxonschakelaar 

Schuifdak schakelaar 
Kofferklep-openingsschakelaar 
Tankdop-openingsschakelaar 
Combinatieschakelaar 


Achterruitewisser-/sproeierschakelaar 
Raambedieningscombinatieschakelaar 


links- en rechtsvoor 


Dashboardkastverlichtingsschakelaar 


Dimlichtschakelaar 
Raambedieningsschakelaar 
rechts 


Motorkapontgrendelingsschakelaar 


Sleutelontgrendelingsschakelaar 


Klokje 

Vrije inbouwruimte 
Instrumentenpaneel 
Alfa Romeo Control 
Indicatielampjespaneel 


Verklikkerlampje benzine- 
reserve 

Verklikkerlampje choke 
Verklikkerlampje remvloeistof- 
niveau/handrem 
Verklikkerlampje oliedruk 
Verklikkerlampje motor- 
temperatuur 

Verklikkerlampje 
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schakelhefboompositie D27 
D19 _ Verklikkerlampje remvoering- D31 

slijtage D36 
D21 Verklikkerlampje Alfa Romeo 

Control D37 
D22 Verklikkerlampje achterruitver- 

warming D39 


D23 Verklikkerlampje alarmlichten D41 

D24 _Verklikkerlampje mistachterlicht 

D25 Verklikkerlampje mistlampen D42 
vóór 

D26 Diagnoselampje 


E - Buitenverlichting 


E1 Richtingaanwijzer vóór E13 
E2 Stadslicht vóór E14 
E3 Parkeerlichten E15 
E4 Parkeerlicht voor E16 
E5 Dimlicht E17 
E6 Dimlicht/parkeerlicht E18 
E7 Grootlicht E19 
E8 Dim/grootlicht E20 
E9 Zijclignoteur E25 
E10 Mistlampen voor E26 


E11 Richtingaanwijzer achter 


F - Binnenverlichting 


F1 Voorste binnenverlichting F10 

F2 Achterste binnenverlichting F11 

F3 Plafonnier F12 

F4 Motorruimteverlichting F13 

F5 Kofferruimteverlichting F14 

F6 Kofferruimteverlichting F15 

F7 Zekeringverlichting F16 

F8 Verlichting kachelbediening F17 

F9 Dashboardkastverlichting F18 

G - Zekeringen - aansluitingen (stekers) 

G1 Zekeringenkast G13 

G2 Extra zekeringenkast 

G3 Klemmen in zekeringenkast G14 

G4 Vrije zekering 

G5 Meervoudige aansluiting 

G6 Meervoudige aansluiting B in- G15 
strumentenpaneel 

G7 Meervoudige aansluiting R in- 
strumentenpaneel G16 

G8 Enkelvoudige aansluiting 

G9 Verbinding kabelboom linker- 
voordeur met schakelaar spie- G17 
gel 


G10 Verbinding kabelboom rechter- G18 
voordeur met schakelaar spie- 


gel G19 
G11 Verbinding voorste kabelboom 
met achterste kabelboom G20 


G12 Verbinding voorste kabelboom 
met schakelaar spiegel 
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Verklikkerlampje ABS 
Anti-diefstal LED 
Verklikkerlampje richtingaan- 
wijzers rechts 
Verklikkerlampje richtingaan- 
wijzers links 
Verklikkerlampje handrem 
Verklikkerlampje laag 
motoroliepeil (Alfa Control) 
Verklikkerlampje laag 
koelvloeistofpeil (Alfa Control) 


Achterlicht 
Achteruitrijverlichting 
Remlichten 
Mistachterlicht 
Nummerplaatverlichting 
Rem/achterlicht 
Achterlicht; rechts 
Achterlicht; links 
Achterlichtunit rechts 
Achterlichtunit links 


Verlichting asbakje 
Kaartleeslamp 
Instrumentenverlichting 
Spotlamp voor 
Spotlamp rechtsachter 
Spotlamp achter 
Contactslotverlichting 
Verlichting schakelaars 
Spotlamp achter 


Verbinding voorste kabelboom 
met kabelboom voor console 
Aansluiting naar drieweg- 
verbinding voorste kabelboom 
naar bedrading portieren 
Aansluiting tweewegverbinding 
voorste kabelboom naar bedra- 
ding portieren 

Aansluiting zeswegverbinding 
voorste kabelboom naar bedra- 
ding portieren 

Aansluiting voorste kabelboom 
met kabelboom portier; rechts 
Aansluiting voorste kabelboom 
met kabelboom portier; rechts 
Aansluiting voorste kabelboom 
met binnenverlichting 
Aansluiting naar motor centrale 
portiervergrendeling; rechts- 
voor 


Aansluiting kabelboom rechter- 
voorportier 

Aansluiting naar motor centrale 
portiervergrendeling; linksvoor 
Aansluiting kabelboom linker- 
voorportier 

Aansluiting naar motortje cen- 
trale portiervergrendeling; 
rechtsachter 

Aansluiting kabelboom rechter- 
achterportier 

Aansluiting naar motortje cen- 
trale portiervergrendeling; 
linksachter 

Aansluiting kabelboom linker- 
achterdeur 

Aansluiting kabelboom rechter- 
voorportier met schakelaar zij- 
ruitbediening 

Aansluiting kabelboom rechter- 
achterdeur met schakelaar zij- 
ruitbediening 

Aansluiting bedrading portier- 
vergrendeling met zijruit- 
bediening 

Aansluiting naar zijruit- 
bediening en portier- 
vergrendeling 

Aansluiting kabelboom linker- 
voorportier met zijruitbediening 
Aansluiting kabelboom linker- 
achterportier met schakelaar 
zijruitbediening 

Aansluiting kabelboom console 
met kabelboom rechterachter- 
portier 

Aansluiting kabelboom console 
met kabelboom linkerachter- 
portier 

Aansluiting kabelboom zijruit- 
bediening 

Aansluiting achterste kabel- 
boom met rechter koplamp 
Aansluiting naar motortjes 
elektrische zijruitbediening 
Aansluiting knipperlichten 
Aansluiting airconditioning 
Aansluiting naar klokje 
Aansluiting naar schakelgroep 
rechterportiervergrendeling 
Aansluiting schakelaar toeren- 
teller met impulsgever 
Aansluiting dynamo met sen- 
sor minimale oliedruk 
Aansluiting naar kachel- 
bediening 

Aansluiting mistachterlichten 
Aansluiting kabelboom 


G46 
G47 


G48 


G49 
G50 


G51 
G52 
G53 
G53a 
G53b 
G54 
G54a 


G54b 


G55a 
G55b 
G56 
G57 


G58 
G59 


G60 
G61 
G63 
G63a 
G63b 
G63c 
G64 


G65 
G66 
G67 
G68 
G69 
G70 
G71 


G72 
G73 
G73a 
G73b 
G73c 
G73d 
G74 
G75 


G76 


Elektrische installatie 


ruitewissersproeierinstallatie 
Aansluiting naar koplampen 
Verbinding met zij- 
knipperlichten 

Aansluiting met elektrische 
spiegel 

Extra aansluiting 

Aansluiting voor inbouw luid- 
spreker 

Aansluiting voor radio 

Massa in zekeringenkast 
Massa in motorruimte 

Massa in motorruimte; rechts 
Massa in motorruimte; links 
Massa in passagiersruimte 
Massa in passagiersruimte; 
rechts 

Massa in passagiersruimte; 
links 

Voorschermmassa rechts 
Voorschermmassa links 
Vertakking op schutbord 
Extra aansluiting magneetklep 
stationairinstelling 
Aansluiting naar sigarette- 
aansteker 

Aansluiting met elektrische bui- 
tenspiegel 

Massa inspuiting 

Aansluiting bobine 

Massa achter 

Massa achter; rechts 

Massa achter; links 

Massa achter; links 
Aansluiting Trip-computer met 
klok 

Coax-kabel 

Massa Motronic 

Motronic verbinding 
Verbinding A met dashboard 
Verbinding B met dashboard 
Verbinding C met dashboard 
Aansluiting verklikkerlampjes 
dashboard 

Aansluiting kabelboom 
rugleuninginstelling 
Aansluiting achter 
Aansluiting; rechtsachter 
Aansluiting; linksachter 
Vier-polige service-aansluiting 
achter 

Vier-polige service-aansluiting 
achter voor Alfa Control 
Aansluiting kabelboom Alfa 
Romeo Control 

Aansluiting kabelboom met 
binnenverlichting 

Aansluiting kabelboom met 
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G77 
G78 
G79 


G80 
G81 


G82 


G83 
G84 
G85 


G86 
G87 


G88 
G89 
G90 
G91 


G92 
G93 


G94a 
G94b 
G94c 
G94d 
G95 

G95A 
G95B 
G95C 
G95D 


G95E 
G95F 


G95G 
G95L 


G95M 


G95N 
G95O 


G95P 


binnenverlichting; rechts 
Aansluiting kabelboom met 
binnenverlichting; links 
Aansluiting met kabelboom 
voorportieren 

Aansluiting met kabelboom 
achterdeuren 

Aansluiting voorste kabelboom 
Aansluiting elektrische 
rugleuninginstelling; linksvoor 
Aansluiting elektrische 
rugleuninginstelling; rechts- 
voor 

Achterste aansluiting voor sta- 
tionair draaien 

Aansluiting kabelboom console 
Aansluiting voor 

Aansluiting naar plafonnier 
Aansluiting naar motortjes cen- 
trale portiervergrendeling ach- 
ter 

Aansluiting naar achterlichten 
Tussenaansluiting A 
Tussenaansluiting B 

Massa sensoren achter- 
portieren 

Massa kofferruimte 

Massa op bovenste dwars- 
drager 

Tienwegaansluiting in motor- 
ruimte 

Achtwegaansluiting in motor- 
ruimte 

Aansluiting motorruimte; 
rechts 

Aansluiting motorruimte; links 
Centrale zekeringenkast 
Aansluiting voor schakelaar 
Aansluiting voor schakelaar 
Aansluiting voor verklikker- 
lampjes instrumentenpaneel 
Aansluiting voor Alfa Romeo 
Control 

Aansluiting voor console 
Aansluiting voor mistlampen; 
voor en achter 

Aansluiting voor knipperlicht- 
groep 

Aansluiting voor klok en regel- 
bare instrumentenpaneel- 
verlichting 

Aansluiting voor elektrisch 
schuifdak 

Aansluiting voor accu 
Aansluiting voor contact- 
schakelaar 

Aansluiting voor portier- 
bediening 
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G950 
G95R 
G95S 


G95V 
G96 


G97 
G98 
G99a 


G99b 
G99c 
G99d 
G99e 
G100 


G101 
G103 


G105 
G106 
G107 
G108 
G109 
G110 
G111 


G113 
G114 


G115 
G116 
G117 
G118 
G119 
G120 
G121 
G122 


G124 
G133 


G143 
G185 


G267 
G283 


Aansluiting voor werkings- 
meter 

Aansluiting voor achterruitver- 
warming 

Aansluiting voor instrumenten- 
paneel 

Zekeringen 

Enkelvoudige aansluiting Alfa 
Romeo Control 

Aansluiting linkervoorportier 
Aansluiting rechtervoorportier 
Verbindingssteker naar instru- 
mentenpaneel A 
Verbindingssteker naar instru- 
mentenpaneel B 
Verbindingssteker naar instru- 
mentenpaneel C 
Verbindingssteker naar instru- 
mentenpaneel D 
Verbindingssteker naar instru- 
mentenpaneel E 

Aansluiting kabelbomen con- 
sole/portieren 

Aansluiting trip-computer 
Aansluiting remvloeistof- 
reservoir 

Aansluiting verlichting asbakje 
Massa stoelen 

Aansluiting brandstofpomp 
CEM-massa 

Massa inspuiting 
Thermostaatmassa 
Aansluiting kabelboom instru- 
mentenpaneel 
Bumperaansluiting linksvoor 
Aansluiting sensor buiten- 
temperatuur 

Aansluiting stekerdoos trek- 
haak 

Aansluiting stekerdoos trek- 
haak 

Aansluitverbinding motor- 
ruimteverlichting 
Aansluitverbinding 
kofferruimteverlichting 
Aansluiting spiegelverlichting 
Aansluiting kaartleeslamp 
Aansluiting voertuigkabelboom 
Aansluiting voertuigkabelboom 
Naar ABS 

Stekerverbinding naar brand- 
stofpomp en hoofdzekeringen- 
kast 

Centrale massa compartiment 
Brandstofpompmassa in baga- 
geruimte links 

Motormassa 
Motoroliedrukschakelaarmassa 
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G287 Steker naar koelvloeistof- G323 Airconditioning 
temperatuursensor G329 Verbindingssteker naar 
G288 Brandstofdampabsorptieklepsteker systeemrelais 
G316 Massa krukas-BDP/toerental- G330 Verbindingssteker naar ECU 
sensor G331 Speciaal gesoldeerde centrale 
G317 Verbindingssteker naar toeren- aftakking 
teller 
H - Schakelaars 
H1 Handremschakelaar H23 Verlichtingsschakelaar motor- 
H2 Achteruitrijschakelaar ruimte 
H3 Remlichtschakelaar H25 Schakelaar verlichting dash- 
H4 Plafonnierschakelaar boardkastje 
H5 Signaalschakelaar geopend H26 Contactschakelaar bij achter- 
linkervoorportier deur voor achterruitewisser 
H6 Signaalschakelaar geopend H27 Contactschakelaar op achter- 
rechtervoorportier klep (achterruitverwarming) 
H7 Signaalschakelaar geopend H28 Schakelaar op carburateur 
linkerachterportier H31 Toerentalschakelaar voor car- 
H8 Signaalschakelaar geopend burateur 
rechterachterportier H32 Microschakelaar op carburateur 
H9 Schakelaar versleten remvoe- H33 Schakelaar kentekenverlichting 
ring rechtsvoor H34 _ABS-schakelaar 
H10 Schakelaar versleten remvoe- H42 Gasklepschakelaar 
ring linksvoor H43 Centrale portiervergrendelings- 
H11 Schakelaar versleten remvoe- schakelaar 
ring rechtsachter H44 Anti-diefstalschakelaar motor- 
H12 Schakelaar versleten remvoe- kap 
ring linksachter H48 Raambedieningsschakelaar 
H13 Chokeschakelaar links 
H15 _ Schakelaar in versnellingsbak H49 __Remlichtschakelaar 
voor minimaal olieniveau H52 Schakelhefboompositieschakelaar 
H16 Start/blokkeerschakelaar automaat 
H17 Schakelaar remvloeistofniveau 
|- Relais 
1 Relais elektrische ventilateur 123 Relais elektrische ventilateur 
12 Relais achterruitverwarming 124 Richtingaanwijzer/alarmlichten-relais 
13 Relais claxons 125 Relais mistlampen achter 
14 Tijdrelais koplampwissers 126 Relais binnenverlichting 
15 Extra relais voor vertragings- 128 Alarmlichten-relais 
relais interval 129 Brandstofpomprelais 
17 Brandstofafsluitrelais 130 Relais met CEM-diode 
110 Chokerelais 131 Relais elektrische zijruit- 
11 Relais elektrische zijruit- bediening 
bediening; voor aan 133 Microschakelaarrelais carbura- 
bestuurderszijde teur 
112 Relais elektrische zijruit- 134 Mistachterlichtrelais 
bediening; voor 135 Relais ‘verbruikers tijdens star- 
13 Relais elektrische zijruit- ten uitgeschakeld’ 
bediening achter 136 Remblokslijtage- en 
114 Remvloeistofniveaurelais remvloeistofniveau-relais 
116 Koplampenrelais 137 ABS-relais 
17 Relais mistlampen voor 138 ABS-relais 
118 Dubbelrelais 139 Remvloeistofniveau-relais 
119 Relais ruitesproeierpomp 140 ABS-relais hydro-aggregaat 
121 Relais grootlicht 141 Claxonrelais 
122 Relais dimlicht 142 Claxonrelais 
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145 Buitenspiegelbedieningsrelais 
146 Sirene-relais (anti-diefstal) 

148 Instrumentenpaneelrelais 

149 Dimlichtrelais 

150 Grootlichtrelais 


151 Systeemrelais 


152 Motorkapontgrendelingsrelais 
153 Tankdopontgrendelingsrelais 
157 ECU-ABS-systeemrelais 

158 Schuifdakrelais 

160 Buitenspiegelverwarmingsrelais 


178 
179 
181 
182 
183 
184 
189 


190 
191 
196 


161 Brandstofdampabsorptiekleprelais 197 


162 Relais automatische transmis- 
sie 

164 Parkeer/stadslichtrelais 

168 Koelventilateurrelais 

169 Remlichtrelais 

170 Radiorelais 

172 Remvloeistofniveaurelais 

173 Raambedienings-/portierver- 
grendelingsrelais voor 

174 Raambedieningsrelais achter 

175 Raambedieningsrelais 

L - Zenders/sensoren 

L2 Motoroliedrukzender 

L5 Koelvloeistoftemperatuurzender 
(lampje) 

L6 Thermocontact 

L7 Koelvloeistoftemperatuurzender 
(meter) 

L8 Zender voor oliedrukmeter 


L9 Tankvlotter 


L10 Zender voor koelvloeistof- 
temperatuurmeter en 
verklikkerlampje max. 
koelvloeistoftemperatuur 

L12 Sensor motorolieniveau 

L13 Sensor ruitesproeiervloeistof- 
niveau 

L14 Sensor koelvloeistofniveau 

L15 Brandstofstroomsensor 

L16 Impulsgever toerenteller 

L17 Sensor snelheidsmeter 


M - Elektromagneten 


M1 Brandstofafsluitklep 

M7 Elektromagneet openen/sluiten 
portieren 

M8 Stationairomloopluchtschuif 

M9 Stationairomloopluchtschuif 
Pierburg 

M10 _Magneetklep hydro-aggregaat 

M11 _ABS-magneetklep 


198A 
198B 


Kachelaanjagerrelais 

Subrelais mistlampen 
Remblokslijtage-relais 
Lichtsignaalrelais 
Antennerelais 
Portiervergrendelingsrelais 
Subrelais mistlampen voor en 
achter 

Dimlicht-subrelais 
Dimlicht-subrelais 
Koelventilateurhoofdrelais 
Koelventilateurrelais A/B 1e- 
snelheid 

Koelventilateurrelais A 2e-snel- 
heid 

Koelventilateurrelais B 2e-snel- 
heid 

Koelventilateurrelais A 1e-snel- 
heid 

Koelventilateurrelais B 1e-snel- 
heid 

‘STOP'-relais 
ECU-spanningsrelais 


Sensor voor buitentemperatuur 
Pingelsensor 

Potentiometer 
Koelvloeistoftemperatuursensor 
Thermocontact koelvloeistof- 
temperatuur 

Onderdruksensor 
Temperatuursensor 
ABS-wielsensor rechtsvoor 
ABS-wielsensor linksvoor 
ABS-wielsensor rechtsachter 
ABS-wielsensor linksachter 
Motorkapontgrendelingssensor 
BDP-sensor 
Transmissievloeistoftemperatuurzender 
Motorolietemperatuurzender 
UGR-klep 
UGR-kleppotentiometer 
Gaspedaalschakelaar 


Motorkapontgrendelingsmagneetklep 
Tankdopontgrendelingsmagneetklep 
Brandstofdampabsorptieklep 
Magneetklep automatische 
transmissie 

Magneetklep schakelhefboom 
automatische transmissie 


N - Elektronische apparaten - intervalrelais - tijdschakelaars 


N1 Ontstekingsmodule elektroni- 
sche ontsteking 
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N1a 


Ontstekingsmodule elektroni- 
sche ontsteking A 


N1b 


N12 
N13 


Ontstekingsmodule elektroni- 
sche ontsteking B 

Aansluiting voor Marelli-ontste- 
king 

Condensator voor elektronische 
ontsteking 

Aansluiting voor Bosch-ontste- 
king 

Trip-computer 

Alfa Control 

Schakelgroep remvoering- 
slijtage 

Vertragingsrelais binnenverlich- 
ting 

Regelunit centrale portier- 
vergrendeling 

Vertragingsrelais ruitewisser 
Clignoteurautomaat 


O - Diversen 


O1 


Achterruitverwarming 
Claxons 

Autoradio 

Luidspreker rechtsvoor 
Luidspreker linksvoor 
Luidspreker rechtsachter 
Luidspreker linksachter 
Sigarette-aansteker voor 
Sigarette-aansteker achter 
Claxons 


P - Elektromotoren 


P13 


Ruitewissermotor 
Koelventilateur 
Koplampwissers 

Motor elektrische stoel- 
verstelling; linksvoor 

Motor rugleuningverstelling; 
rechtsvoor 

Motor rugleuningverstelling; 
linksvoor 

Buitenspiegelmotor links 
Buitenspiegelmotor rechts 
Centrale portiervergrendeling; 
rechtsvoor 

Centrale portiervergrendeling; 
linksvoor 

Centrale portiervergrendeling; 
rechtsachter 

Centrale portiervergrendeling; 
linksachter 


Q - Verwarming/ventilatie 


Kachelaanjager 
Kachelaanjagerschakelaar 
Kachelaanjagerweerstand 
Aircocompressor 
Kachelaanjagerrelais 


N14 
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Ruitewisserintervalrelais 
Regelunit snelheidsmeter 
Regelunit brandstof- 
doorstroommeting 
Koplampsignaalrelais 
Bekrachtigingsmodule 

Alfa Control-unit 

Elektronische regeleenheid ont- 
steking 

Impulsomvormer 
Mistachterlicht-unit 
Controle-eenheid voor puls- 
generator 

Start/blokkeer-unit automati- 
sche transmissie 
Achterlichtunit 
Hydro-aggregaat met elektroni- 
sche ABS-regeleenheid 


Antenne 

Tweeter rechtsvoor 

Tweeter linksvoor 
Koelventilateurweerstand A 
le-snelheid 
Koelventilateurweerstand B 1e- 
snelheid 
Koelventilateurweerstand 1e- 
snelheid 

CD-wisselaar 


Zijruitbediening; rechtsvoor 
Zijruitbediening; linksvoor 
Zijruitbediening; rechtsachter 
Zijruitbediening; linksachter 


Brandstofpomp 
Brandstofhulppomp 
Ruitesproeiers 
Koplampsproeiers 
Ruitewissermotor; achter 
Ruitesproeierpomp achterruite- 
wisser 

Koelventilateur 
Schuifdakmotor 
Brandstofdamppomp 
Ruitewissermotor 
Koelventilateur A 
Koelventilateur B 
Motorkapontgrendelingsmotor 


Kachelradiateur 
Motoroliedrukschakelaar (min./ 
max.) 

Aircocompressorrelais 
Kachelaanjager (airco) 
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054 _Kachelaanjagerrelais (airco) 
Q55 _Aircocompressorrelais 
Q58 Thermostatische controle-unit 


ig Beveiliging 
Veiligheidsgordels 


ij Temperatuursindicatie katalysa- 
tor 

R3 Thermokoppel voor katalysator 

R4 Zoemer veiligheidsgordels 


2 Inspuiting 
Elektronische regeleenheid in- 
spuiting (ECU) 

S2 Dubbelrelais 


S3 Inspuitventielen 

S4 Koudestart-inspuitventiel 

S5 Luchthoeveelheidsmeter 

S6 Gasklepschakelaar 

S7 Koelvloeistoftemperatuursensor 
(NTC) 


S8 Thermotijdschakelaar 

Sg Extra-luchtschuif 

Lambda-sonde 

s11 Elektronische regeleenheid 
(Motronic-ECU) 


S12 Motronic-relais 

S12a Brandstofpomprelais 

S12b Motronic-relais met diode 

S12c Tijdrelais (Motronic) 

S12d Extra Motronic-relais 

S13 Vervroegingssensor 

S14 Toerentalsensor 

S15 Vervroegingsvariator 

S16 Luchtdrukregelaar 

S17 CEM-controle unit 

S17a CEM-controle unitsteker (wit) 

S17b CEM-controle unitsteker (zwart) 

S18 Gaskleppotentiometer/positie- 
sensor 

S19 Hall-impulsgever 

S20 Pingelsensor 


S21 Gasklepstelmotor 


S22 Inspuitventielterminal 

T - Diagnose 

T1 Diagnosesteker inspuit- en 
ontstekingssysteem voor Fiat/ 
Alfa-tester 


12 Knippercodesteker 
T3 Airbag-diagnose 
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071 


(airco) 
Thermostaat 


Zoemer open portier(en) 
Waarschuwingslampje te hoge 
katalysatortemperatuur 
Airbag-sensor 

Airbag-ECU 


Inspuitventielweerstand 
Inspuitventielterminalbord 
Schakelaaraansluiting automa- 
tische transmissie/handgescha- 
kelde versnellingsbak 
Inspuitsysteem 
Lambda-sondeweerstand 
Inspuitrelais 
Stationairtoerentalregelschuif 
ECU-Motronic-steker 
Krukas-BDP/toerentalsensor 
Lambda-sondecodeeraansluiting 
Inlaatluchttemperatuursensor 
(NTC) 

Lambda-sonde (verwarmd) 
Vrije zekering voor extra Motro- 
nic-relais 

Omschakelsteker (4x2/4x4) 
Gaskleppotentiometer 

Cilinder 1-herkenningssensor 
Elektronische regeleenheid in- 
spuiting en ontsteking (ECU) 
Systeemrelais met diode 
Brandstofpomprelais met diode 
Absolute druksensor (MAP) 
Gaskleppotentiometer 
Lambda-sondezekering 
Motronic-systeemzekering 
Brandstofpompzekering 
CO-potentiometer 
ECU-stekeraansluiting (1.5IE/ 
1.71E/MP3.1) 


Diagnosesteker ABS 

Diagnose Alfa Control 

Diagnosesteker verwarming/ 
ventilatie/airconditioning & 
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12.1.3 Elektrische schema's Alfa 33 
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Figuur 12.2: Laadsysteem (zonder Alfa Control) 
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Figuur 12.3: Laadsysteem (met Alfa Control) 


Figuur 12.4: Ontstekingssysteem (uitvoeringen met carburateur) 
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Figuur 12.5: IAW-inspuit-/ontstekingssysteem (deel 1) 
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Figuur 12.6: IAW-inspuit-/ontstekingssysteem (deel 2) 
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Figuur 12.8: Bosch LE3-Jetronic-inspuit-/ontstekingssysteem (deel 2) 
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Figuur 12.9: Bosch Motronic MP3.1-systeem 
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Figuur 12.10: Bosch Motronic ML4.1-systeem 
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Figuur 12.11: Voorruitewissermotor/-sproeier 
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Figuur 12.12: Achterruitewissermotor/-sproeier 
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Figuur 12.14: Elektrische raambediening 
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Figuur 12.15: Claxons 
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Figuur 12.16: Achterruitverwarming 
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Figuur 12.17: Klok (digitaal) 
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Figuur 12.18: Sigarette- 
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Figuur 12.19: Alfa Control 


10 


OssISE O OO 


ZE men 


gaen 


NE 


Figuur 12.20: Radio 
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Figuur 12.21: Portierschakelaars 
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Figuur 12.22: Parkeerlichten voor 
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Figuur 12.23: Achterlichten en kentekenplaatverlichting (Sedan) 
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Figuur 12.24: Achterlichten en kentekenplaatverlichting (Sportwagon) 
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Figuur 12.25: Dimlicht 
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Figuur 12.26: Grootlicht 
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Figuur 12.27: Richtingaanwijzers voor 


Figuur 12.28: Richtingaanwijzers achter (Sedan) 
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Figuur 12.29: Richtingaanwijzers achter (Sportwagon) 
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Figuur 12.30: Remlichten (Sedan, zonder Alfa Control) 
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Figuur 12.31: Remlichten (Sedan, met Alfa Control) 
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Figuur 12.32: Remlichten (Sportwagon, zonder Alfa Control) 
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Figuur 12.34: Achteruitrijlichten (Sedan) 
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Figuur 12.35: Achteruitrijlichten (Sportwagon) 


Figuur 12.36: Mistachterlicht (Sedan) 
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Figuur 12.37: Mistachterlicht (Sportwagon) 


Figuur 12.38: Interieur-, bagageruimte- en dashboardkastverlichting (Sedan) 
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Figuur 12.39: Interieur-, bagageruimte- en dashboardkastverlichting 
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en dashboardverlichting 


Figuur 12.40: Instrumentenpaneel 
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Figuur 12.41: Brandstoftankvlotter (zonder Alfa Control) 
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Figuur 12.42: Brandstoftankvlotter (met Alfa Control) 
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Figuur 12.43: Snelheidsmetersensor 
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Figuur 12.44: Toerenteller 
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Figuur 12.46: Choke (met carburateur) 
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Figuur 12.48: ABS (1.71E, deel 2) 
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Figuur 12.49: Verwarming en ventilatie 
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Figuur 12.50: Zekeringen en relais 
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12.2 Accu en Dynamo 


De Alfa Romeo 33 kan afhankelijk van de uitvoering met verschillende accu's 
en Bosch-dynamo'’s zijn uitgerust. Zie tabel 12.1 voor de technische gegevens 


van het laadsysteem. 


Tabel 12.1: Technische gegevens laadsysteem 


Accumerk 


Gemonteerd op (L) 
Capaciteit (V/Ah) 
Startstroom (A) 


Dynamomerk 
Onderdeelnummer 
Gemonteerd op (L) 
Vermogen (V/A) 
Afgeregelde spanning (V) 
V-snaarspanning (N): 

nieuw 

gebruikt 
Riemspanningsmeter Alfa 


Aanhaalmoment (Nm): 


dynamobevestiging 


Fiamm 
Scaini 
Magneti-Marelli 
1,3/1,4/1,5 1,7 
12/50 12/55 
225 255 


Bosch 
0 120 489 479 0 120 488 118 
1,3/1,4/1,5 Ten 
12/55 12/65 
13,7-14,5 


400-450 
300-350 
1.824.018.000 
(C.2.0131) 


Figuur 12.51: Bosch-dynamo in onderdelen 


Afstandsring 

Poelie 

Afstandsring 
Ventilateur 

Bout 

Lagerschild 
Voorste lager 
Lagerhouderplaatje 
Spie 


WO ONIDTRWN= 
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10 Rotor 

11 Achterste lager 

12 Stator 

13 Diodenhouder 

14 Achterste deksel 
15 Koolborstelhouder 
16 Veer 

17 Koolborstel 
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12.3 Startmotor 
De Alfa Romeo 33 kan afhankelijk van de uitvoering met verschillende typen 
startmotoren zijn uitgerust. Zie tabel 12.2 voor de technische gegevens. 


Tabel 12.2: Technische gegevens startmotoren 


Startmotormerk Bosch Bosch 
M.Marelli - 

Gemonteerd op (L) 1,3 1,4/1,5/1,7 
Vermogen (kW) 0,8(Marelli: 0,9) | 0,85 
Spanning (V) 12 
Opgenomen stroom (A)30 70 

toerental (1/min) 5000 3000 
Blokkeerstroom (A) 290 400 
Koppel (Nm) 5,5 


Figuur 12.52: Bosch-startmotor in onderdelen 


1 Stofdeksel 11 Gaffel 

2 Houderring 12 Rubber 

3 Bus 13 Tussenplaatje 
4 Achterste deksel 14 Anker 

5 Koolborstelhouder 15 Rondsel 

6 Veer 16 Aanslagring 
7 Kabelaansluiting 17 Veerring 

8 Koolborstel 18 Lagerhuis 

9 Huis 19 Bus 

10 Startmotorrelais 
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Figuur 12.53: Marelli-startmotor in onderdelen 


Huis 11 Aanslag 
2 Kabelaansluiting 12 Startmotorrelais 
3 Veer 13 Bus 
4 Koolborstelhouder 14 Lagerhuis 
5 Isoleerplaatje 15 Rubber 
6 Achterste deksel 16 Veerring 
T. Bus: 17 Aanslagring 
8 Stofdeksel 18 Rondsel 
9 Borgpen 19 Anker 
10 Gaffel 


12.4 Hoofdzekeringen en relais 
De hoofdzekeringen-/relaiskast bevindt zich linksonder het dashboard achter 
het pakjesvak (zie figuur 12.54). Zie figuur 12.55 voor de inhoud. 


Figuur 12.54: De zekeringen-/relaiskast 
& bevindt zich linksonder het dashboard 
ST3s98 achter het pakjesvak 
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Figuur 12.55: Inhoud hoofdzekeringen-/relaiskast 
16 Parkeer/stadslicht links, achterlicht 


Alarmknipperlichten (10A) 
Richtingaanwijzers (7,5A) 
Mistachterlicht (7,5) 
Achteruitrijlicht, instrumentenpa- 


N= 


neel, cut-off bij inspuitversies, relais 


remblokslijtage-indicator (10A) 

Dimlicht rechts (10A) 

Dimlicht links (10A) 

Voor- en achterruitewissers, ruite- 

sproeiers (20A) 

Kachelaanjager (20A) 

Grootlicht links, verklikkerlampje 

(10A) 

10 Grootlicht rechts (10A) 

11 Klokje, binnenverlichting, centrale 
portiervergrendeling* (20A) 

12 Koelventilateur motor (25A) 

13 Claxons, remlichten, sigarette-aan- 
steker, radio (20A) 

14 Klokje, stopstand achterruitewisser 
(20A) 

15 Achterruitverwarming (20A) 

*Niet op alle types. 


O0 DU 


rechts (10A) 


17 Parkeer/stadslicht rechts, achterlicht 


=Ir@On MOO WP 


links, verlichting van verklikker- 
lampje, kentekenplaatverlichting, 
bagageruimteverlichting, mistlamp- 
relais, verlichting van kachel- 
bedieningspaneel, asbak en dash- 
boardkastje (10A) 

Dimlichtrelais (149) 

Relais ‘verbruikers tijdens starten 
uitgeschakeld’ (135) 
Grootlichtrelais (150) 
Ruitewisserintervalrelais (N14) 
Richtingaanwijzerrelais/cligno- 
teurautomaat (N13) 
Parkeer/stadslichtrelais (164)* 
Mistachterlichtrelais (125) 
Achterruitverwarmingsrelais (12) 
Claxonrelais (13) 
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12.5 Posities overige relais 


Figuur 12.56: Mogelijke relais 
linksonder de motorkap (specifiek 
voor carburatiemotor) 

1 Relais mistlampen voor (117) 

2 Relais (4x4-aandrijving)* 

3 Relais koplampwisser (14) 

4 Relais dimlicht aan (122) 

5 Relais dimlicht uit (190/191) 
*Niet beschreven in deze uitgave. 


Figuur 12.57: Relais rechtsonder de mo- 
torkap tegen het schutbord 

(specifiek voor IAW-inspuiting) 

1 _Systeemrelais (S41) 

2 Brandstofpomprelais (S42) 


Figuur 12.58: Mogelijke relais linksonder de 
motorkap (specifiek voor IAW-inspuiting) 

3 Relais mistlampen voor (117) 

4 Relais (4x4-aandrijving)* 

5 Relais koplampwisser (14) 

*Niet beschreven in deze uitgave. 
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Figuur 12.59: Airconditioningsrelais links- 
onder de motorkap tegen het schutbord (alle 
uitvoeringen) 

6 Airconditioningsrelais* 

7 Airconditioningsrelais* 


*Niet beschreven in deze uitgave. 
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! = oe 
NI mamet Á 
‚e 2 io | Se ] 

Figuur 12.60: Mogelijke relais midden- Î \ \, 4 © 
onder de motorkap tegen het schutbord pe ie 5, 
(specifiek voor LE3-Jetronic) (h 4 
1_Relais mistlampen voor (117) NN HAgd \ on 
2 Relais (4x4-aandrijving)* y me N Be 
3 Relais koplampwisser (14) Aes EA A 
4 Relais dimlicht aan (122) à 7 
5 Relais dimlicht uit (190/191) \ 
6 Daglichtrelais* 
*Niet beschreven in deze uitgave. 1 ä 5 


Figuur 12.61: ABS-relais (alle uitvoe- 
ringen met ABS) 
7 _ABS-relais (137/138) 
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Figuur 12.62: Relais rechtsonder de 
motorkap tegen het schutbord (speci- 
fiek voor LE3-Jetronic) 

1 _Inspuitrelais (S28) 

2 Brandstofpomprelais (129) 


Figuur 12.63: Relais rechtsonder de 
motorkap tegen het schutbord (speci- 
fiek voor Motronic MP3.1/ML4.1) 

1 _Inspuitrelais met diode (S12a) 

2 Brandstofpomprelais (S12b) 


Figuur 12.64: Mogelijke relais 

middenonder de motorkap te- 

gen het schutbord (specifiek 

voor Motronic MP3.1/ML4. 1) 
Relais mistlampen voor (117) 
Relais (4x4-aandrijving)* 
Tijdrelais koplampwisser (14) 
Relais dimlicht aan (122) 
Relais dimlicht uit (190/191) 
Daglichtrelais* 

Niet beschreven in deze uitgave. 


KO JD mW 
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Figuur 12.65: Relais, achter het 

paneel rechtsonder de stuurko- 

lom 

1 Raambedieningsrelais (175) 

2 Richtingaanwijzer/alarmlichten-relais 
(124) 


Figuur 12.66: Kachelaanjager- 
relais (2)(178), achter de 
middenconsole 
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13 Carrosserie 


13.1 Bodemplaatrichtmaten 


« 
Figuur 13.1: Bodemplaatrichtmaten van de Alfa Romeo 33 
A* Horizontale referentielijn S van bovenste bevestiging stuurin- 
B* Verticale referentielijn richting tot verticale referentielijn 
A van hart wiel tot bevestiging pan- T van bevestiging voorste reactie- 
hardstang stang achterwielophanging tot be- 
C van hart wiel tot onderste bevesti- vestiging panhardstang 
ging schokdemper U van bevestiging voorste reactie- 
E van hart wiel tot bovenste bevesti- stang achterwielophanging tot be- 
ging schokdemper vestiging achterste reactiestang 
Q hartafstand tussen aansluitboringen achterwielophanging 
van de stuurinrichting V van horizontale referentielijn tot 
R van onderste bevestiging stuurin- voorste reactiestang achterwiel- 
richting tot verticale referentielijn ophanging 
Tabel 13.1: Controlematen van de carrosserie (zie figuur 13.1) 
Maat A C E Q R Ss T 
Waarde 2315 | 2450 | 2457 | 78 159 237 497,5 
Tolerantie | —1/+2| +2 +2 20,5 | +2/-3| +0/-15 | +0/-15 
Tabel 13.2: Controlematen van de carrosserie (zie figuur 13.2) 
Maat B D F G H Ë M 
Waarde 405 [502 |507 |2313,65 [493,93 |2826,7 |891 [519 
Tolerantie 20,5 |-1/+2 |22 |+1,5 +1,5 *1 20,75 |+1 + 
13.2 Afmetingen en gewichten 
Zie figuur 13.3 en tabel 13.3 voor de afmetingen van de Sedan en figuur 13.4 Ne 


en tabel 13.4 voor de afmetingen van de Sportwagon. Zie de tabellen 13.5 en 
13.6 voor de gewichten. 
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Figuur 13.2: Richtmaten van de Alfa Romeo 33 


C* Referentielijn (middellijn van de ding schokdemper 
auto) | _ van bevestiging stabilisatorstang tot 
B van middellijn tot bevestiging pan- referentieboring controlestaaf 
hardstang L hartafstand van de bevestigingen 
D van middellijn tot onderste bevesti- van de stabilisatorstang 
ging schokdemper M van middellijn tot bevestiging voor- 
F_van middellijn tot bovenste bevesti- ste reactiestang van achterwiel- 
ging schokdemper ophanging 
G van referentieboring controlestaaf O hartafstand tussen de bevestigingen 
tot bovenste bevestiging schokdem- van de stuurinrichting 
per P van middellijn tot hartafstand van 
H van middellijn tot bovenste verbin- bevestigingen stuurinrichting 


Figuur 13.3: Afmetingen (Sedan); zie tabel 13.3 
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Tabel 13.3: Afmetingen Sedan (zie figuur 13.3) 


1.4IE 16V 
Boxer 16V 

Boxer 16V QV 
S 16V QV 


Figuur 13.4: Afmetingen (Sportwagon); zie tabel 13.4 


Tabel 13.4: Afmetingen Sportwagon (zie figuur 13.4) 


aat 


M 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
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Tabel 13.5: Gewichten Sedan 


Versie 


16V 

Boxer 16V 
Boxer 16V QV 
Ss 16V QV 


Massa (kg): 
rijklaar 
maximaal 

Aanhanger: 
geremd 
ongeremd 


Versie 


16V 
Boxer 16V 


Massa (kg): 
rijklaar 
maximaal 

Aanhanger: 
geremd 
ongeremd 
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13.3 Instrumentenpaneel, dashboard en console uit- en inbouwen 


Instrumentenpaneel 

— Neem de contactsleutel uit het contactslot. 

— Maak de massakabel los van de accu. 

— Verwijder de bovenste stuurkolomkap. 

— Bouw desgewenst het stuurwiel uit (zie paragraaf 10.2). 

— Zie figuur 13.5: Verwijder de bevestigingsschroeven (1 en 2). Trek het 
instrumentenpaneel voorzichtig naar voren en maak de bedrading achter 
het instrumentenpaneel los. Verwijder het instrumentenpaneel. 

— Neem desgewenst het instrumentenpaneel uit elkaar met behulp van figuur 
13.6 (Borletti) of figuur 13.7 (CGS Lucas). 

Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen. 


Figuur 13.5: Instrumentenpaneel uitbouwen (zie tekst) 
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Carrosserie 


Figuur 13.6: Borletti-instrumentenpaneel in onderdelen 
Paneelverlichtingslampje met fitting 8 Toerenteller 


Steunen 9 Grille met venster 
Paneelverlichtingslampje met fitting _ 10 Reset-knop dagteller 
Printplaatfolie 11 Snelheidsmeter 

Achterste deksel 12 Brandstofhoeveelheidsmeter 


Cut-off-ignitiontimer (inspuitversies 13 Framesteun 
zonder Alfa Control) 
Koelvloeistoftemperatuurmeter 
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« 
Figuur 13.7: CGS Lucas-instrumentenpaneel in onderdelen 
1 _Paneelverlichtingslampje met fitting brandstofhoeveelheidsmeter 
2 Steunen 7 Toerenteller 
3 Paneelverlichtingslampje met fitting 8 Grille met venster 
4 Printplaatfolie 9 Reset-knop dagteller 
5 Achterste deksel 10 Snelheidsmeter 
6 Koelvloeistoftemperatuurmeter en 
« 
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Dashboard 

Bouw eerst het instrumentenpaneel uit zoals hiervoor is beschreven. Bouw 
vervolgens het dashboard uit in de volgorde aangegeven in de figuren 13.8, 
13.9 en 13.10. Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde van het uitbou- 
wen. 


Figuur 13.8: Dashboard in onderdelen 


1 Kap 9 Schroefdopje 

2 Instrumentenpaneel 10 Zijluchtroostersteun 

3 Plaat 11 Zijluchtrooster 

4 Venster 12 Dashboarddeel linksonder 
5 Voorruitontwasemingsgrille 13 Dashboarddeel rechtsonder 
6 Luchtslang 14 Onderste stuurkolomkap 

7 Zijluchtbuizen 15 Bovenste stuurkolomkap 

8 Zijringen 16 Schakelaarhouders 
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Figuur 13.10: Dashboard in onderdelen (vervolg) 


17 Mistlichtschakelaar* 

18 Mistachterlichtschakelaar 

19 Achterruitverwarmingsschakelaar 
20 Alarmlichtenschakelaar 

21 Reserveschakelaar 

22 Zekeringenkastdeksel 

23 Verstelbare luchtkleppen 

24 Luchtsluis 

*Niet op alle modellen aanwezig. 
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25 Dashboard 

26 Dashboardkastje 

27 Sluithaak 

28 Scharnier 

29 Binnendeksel 

30 Dashboardkastdeksel 

31 Lichtschakelaar 

32 Dashboardkastverlichting 


Carrosserie 


Console 

Verwijder het zekeringenkastdeksel (22), de dashboarddelen linksonder (12) en 
rechtsonder (13) uit de figuren 13.8 en 13.10. Bouw de console uit met behulp 
van figuur 13.11. Het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde. 


Figuur 13.11: Console in onderdelen 


1 Centrale console 6 Verwarmingsbedieningspaneel 
2 Versnellingspookbalg 7 Sigarette-aanstekerfitting 

3 Verstelbare luchtkleppen 8 Sigarette-aansteker 

4 Radiobehuizing 9 Asbakhouder 

5 Opbergvakje 10 Asbak 


13.4 Portieren, portiervergrendeling en raambedieningsmechanisme 


8 9 10 13 4 15 


PAOO1B 201 


“20 
Figuur 13.12: Opbouw van het voorportier, portiervergrendeling en raam- 
bedieningsmechanisme 
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Put 28201 


Figuur 13.13: Opbouw van het achterportier, portiervergrendeling en raambedie- 
ningsmechanisme 
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13.5 Bumpers 


PAOOT M 201 


Figuur 13.15: Opbouw van de achterbumper 
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14 Periodiek onderhoud 


14.1 Periodiek onderhoud benzinemodellen 

14.1.1 Werkzaamheden om de 20.000 km (of jaarlijks) 

— Motorolie verversen. 

— Oliefilter vervangen. 

— Controleer het complete smeer-, rem- en koelsysteem op lekkage. 
— Controleer de conditie en spanning van alle aandrijfriemen/V-snaren. 
— Vloeistofniveau en kwaliteit van koelvloeistof controleren. 

— Vloeistofniveau van ruitesproeier controleren. 

— Rem-en koppelingsvloeistofniveau controleren. 

— Stuurbekrachtigingsvloeistofniveau controleren. 

— Stofhoezen van aandrijfassen en stuurinrichting controleren. 

— Accu controleren. 

— Controleer de remwerking. 

— Bandspanning controleren. 

— Maak een proefrit. 


14.1.2 Werkzaamheden om de 40.000 km (of om de twee jaar) 

Alle werkzaamheden genoemd bij werkzaamheden om de 20.000 km uitvoe- 

ren, bovendien: 

— Luchtfilter vervangen. 

— Brandstoffilter vervangen. 

— Koelvloeistof verversen. 

— Rem-/koppelingsvloeistof verversen. 

— Controleer het ontstekingstijdstip en de vervroeging (behalve de Motronic- 
uitvoeringen). 

— Olieniveau van versnellingsbak/differentieel controleren. 

— Dikte van remvoeringen/blokjes controleren. 

— Afstelling van handrem controleren. 

— Werking van remsysteem controleren. 

— Conditie van brandstofleidingen controleren. 

— Stationair toerental en CO-percentage (vol.) controleren. 

— Bougies vervangen. 

— Deur- en motorkapscharnieren smeren. 

— Bodem van carrosserie en carrosserie controleren. 


14.1.3 Werkzaamheden om de 80.000 km 

Alle werkzaamheden genoemd bij werkzaamheden om de 20.000 km en 40.000 
km uitvoeren, bovendien: 

— Distributieriemen vervangen. 


14.1.4 Werkzaamheden om de 100.000 km 

Alle werkzaamheden genoemd bij de werkzaamheden om de 20.000 km, bo- 
vendien: 

— Controleer de werking van de lambda-sonde (katalysatormodellen). 


14.1.5 Werkzaamheden om de 120.000 km 

Alle werkzaamheden genoemd bij de werkzaamheden om de 20.000 km en 
40.000 km, bovendien: 

— Olie van versnellingsbak/differentieel verversen. 
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15 Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m) 


Let op! In alfabetische volgorde. 


Achtklepsmotoren (8V) 
Bougies. . . . . eee eee eee 
Brandstofpomp (carburateur) 
Carburateur aan spruitstuk 
Centrale moer krukaspoelie 


Cilinderkopbouten (bij uitgebouwde motor): 


25-35 (2,5-3,5) 
19-24 (1,9-2,4) 
19-24 (1,9-2,4) 


fase Î Aa a ee ae eere de Wim emee en OE Tipt 30 (3,0) 
fASO on en hd enten st ne er IT NS ole 60 (6,0) 
FAS Sn nn ne ele Me ee ER ee 81-87 (8,1-8,7) 
fase4. .... motor inbouwen, laten warmdraaien en weer afkoelen 
fase B. a ease a cilinderkopbouten losdraaien en inoliën 
ET 81-87 (8,1-8,7) 


Cilinderkopbouten (bij ingebouwde motor en 300 mm-momentsleutel): 


fase 1 met 300 mm-momentsleutel. . . . ...... 
fase 2 
fASOIE 5 Eer ee ae 
fase 4 met 300 mm-momentsleutel. . . . ...... 


57-62 (5,7-6,2) 


motor warmdraaien en weer laten afkoelen 
cilinderkopbouten losdraaien en inoliën 


57-62 (5,7-6,2) 


Cilinderkopbouten (bij ingebouwde motor en 400 mm-momentsleutel): 


fase 1 met 400 mm-momentsleutel. . . ....... 
fase 2 
fase 3 
fase 4 met 400 mm-momentsleutel. . . . ...... 


Drijfstanglagerkappen 
Gever koelvloeistoftemperatuur 
Hoofdlagerkappen 
bouten haaks op hoofdlagerkappen (figuur 2.52). . ... 
Inlaatspruitstuk 
Koelvloeistoftemperatuurzender 
Motordeksels (voor en achter) 
Nokkenashuis 
Nokkenasriemwiel 
Oliedrukzender. . . … eee eee 

Oliepomp aan achterste motordeksel. . . . . ...-- 

Oliepomp aan lagerdeksel. . . . . …. ee 
Spanrolmoer distributieriem (bij koude motor) 
Thermocontact koelventilateur. . . . eee 
Titermostaat…. … :… … ……. … … à ee aan amel se 4 

Vliegwiel 
Voorste motordeksel 
Waterpomp 
Waterpomppoelie 


62-67 (6,2-6,7) 


motor warmdraaien en weer laten afkoelen 
cilinderkopbouten losdraaien en inoliën 


62-67 (6,2-6,7) 


44-49 (4,4-4,9) 
34-42 (3,4-4,2) 
66-73 (6,6-7,3) 
40-49 (4,1-5,0) 
19-24 (1,9-2,4) 
34-42 (3,4-4,2) 
19-24 (1,9-2,4) 
19-24 (1,9-2,4) 
64-71 (6,4-7,1) 
34-42 (3,4-4,2) 
19-24 (1,9-2,4) 

8-10 (0,8-1,0) 
38-47 (3,8-4,7) 
. … … 45 (4,5) 
19-24 (1,9-2,4) 


96-107 (9,6-10,7) 


19-24 (1,9-2,4) 
19-24 (1,9-2,4) 
5-10 (0,5-1,0) 
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Zestienklepsmotoren (16V) 


EE 25-35 (2,5-3,5) 
Centrale moer krukaspoelie . . .......... 120-147 (12,0-14,7) 
Centrale'metorsteun ……....... es Atroglov es 30-35 (3,0-3,5) 
Cilinderkopbouten (bij uitgebouwde motor): 

NE ene ee ee dea db eeen 30 (3,0) 

RABO ee ee ee Altara GIeKt 60 (6,0) 

EEG EL A EE: 93-97 (9,3-9,7) 
Cilinderkopbouten (bij ingebouwde motor en 300 mm-momentsleutel): 

fase 1 met 300 mm-momentsleutel. . . . . ......... 20 (2,0) 

fase 2 met 300 mm-momentsleutel. . . . . 40 (4,0) 

fase 3 met 300 mm-momentsleutel. . . ....... 65-67 (6,5-6,7) 
Cilinderkopbouten (bij ingebouwde motor en 400 mm-momentsleutel): 

fase 1 met 400 mm-momentsleutel. . . 25 (2,5) 

fase 2 met 400 mm-momentsleutel. . . . 50 (5,0) 

fase 3 met 400 mm-momentsleutel. .. ....... 70-73 (7,0-7,3) 
Drijfstanglagerkappen ......... iu 44-49 (4,4-4,9) 
Gever koelvloeistoftemperatuur . . .......... 34-42 (3,4-4,2) 
Hoordlagerkappen. ………… …… . …… .eweleinamon ra 66-73 (6,6-7,3) 
bouten haaks op hoofdlagerkappen (figuur 2.52). .... 40-49 (4,1-5,0) 
EELS HE ee ET NR 19-24 (1,9-2,4) 
Koelvloeistoftemperatuurzender . . . ......... 34-42 (3,4-4,2) 
Motordeksels (voor en achter) . . . . . ........ 19-24 (1,9-2,4) 
Nokkernashuiseibsol.n li adtetabid . . … 19-24 (1,9-2,4) 
Nokkenaslagerkappen …......... en 20-25 (2,0-2,5) 
Nokkenasriemwiel . . . . 64-71 (6,4-7,1) 
OlledrikzZender. ……………….…-...e eee. 34-42 (3,4-4,2) 
Oliepomp aan achterste motordeksel. . ........ 19-24 (1,9-2,4) 
Oliepomp aan lagerdeksel. . . . 8-10 (0,8-1,0) 
Spanrolmoer distributie (koud) ............ 37-46 (3,7-4,6) 
Thermocontact koelventilateur. . . . . 45 (4,5) 
Uun Ci EE EE 19-24 (1,9-2,4) 
Versnellingsbak aan motor .......... 39-48 (3,9-4,8) 
LE 96-107 (9,6-10,7) 
Voorste motordeksel . . . . . 19-24 (1,9-2,4) 
WELDOLE 19-24 (1,9-2,4) 
Watetpomppoelie.…. … … …….….….leedstvormm atas: 5-10 (0,5-1,0) 
Koppeling, versnellingsbak en aandrijfassen 
Aandrijfas aan differentieel .............. 30-35 (3,0-3,5) 
Achterste flexibele ophanglager . . .......... 18-24 (1,8-2,4) 
Drukgroep op vliegwiel . . . . 15-23 (1,5-2,3) 
Hefboom op schakelstang (1e/2e-, 3e/4e-versnelling). . . 21-23 (2,1-2,3) 
Hoofdkoppelingscilinder . .............. 15-18 (1,5-1,8) 
Hydraulische leidingen . . . 15-18 (1,5-1,8) 
Naafmoer (met Loctite) . . . ............. 427-472 (43-48) 
Schakelaar voor achteruitrijverlichting . ........ 39-49 (3,9-4,9) 
Spanbout voor de as van de achteruit ......... 19-24 (1,9-2,4) 
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Spanmoer op hoofdas 
Spanmoer uitgaande as. . . . .- eee 
Versnellingsbak aan motor 
Vliegwiel 
Wielbouten 


Wielophanging 


Voorwielophanging 

Bovenste bevestiging veerpoot aan carrosserie 
Centrale moer veerpoot. . . «eee 
Fuseekogel 
Naafmoer 
Reactiestang aan subframe 
Reactiestang aan wieldraagarm 
Remzadel aan fusee 
Ringmoer in naaf. … . … … eee 
Veerpoot aan fusee 
Wielbouten 
Wieldraagarm aan chassis. . . . ... 4e 


Achterwielophanging 
Bevestigingsbouten panhardstang 
Bevestigingsbouten reactiestangen. . . 
Panhardstang aan carrosserie 
Reactiestang aan carrosserie 
Veerpoot boven 
Veerpoot onder 
Wielbouten 


Stuurinrichting 
Bevestigingsbout kruiskoppeling. . . . 
Centrale moer stuurwiel. . . . . … eee 
Drukleiding aan stuurhuis 
Pompaanvoer- en retourbuis 
Retourleiding aan stuurhuis 

Spoorstang aan stuurhuis 
Spoorstang aan veerpoot 
Spoorstangmoer op spoorstanguiteinde 
Stuurhuis aan carrosserie 


Remmen 
Hoofdremcilinder op rembekrachtiger: 
ATE-rembekrachtiger 
Benditalia-rembekrachtiger 
Remdrukregelaarbevestiging 

Remklauwbevestigingsbouten 
Remleidingwartels 
Remschijfcentreerbouten 
Remzadel (achter) bevestigingsbouten 
Remzadel (voor) aan fusee 
Veerstangbevestigingsbout 


70-87 (7,0-8,7) 
22-25 (2,2-2,5) 
39-49 (3,9-4,9) 


96-107 (9,6-10,7) 
88-108 (8,8-10,8) 


12-15 (1,2-1,5) 
34-48 (3,4-4,8) 
36-41 (3,6-4,1) 


427-472 (43-48) 


53-85 (5,3-8,5) 
53-85 (5,3-8,5) 
60-75 (6,0-7,5) 


230-270 (23,0-27,0) 


36-48 (3,6-4,8) 
88-107,8 (9-11) 
53-85 (5,3-8,5) 


70-87 (7,0-8,7) 
33-38 (3,3-3,8) 
70-87 (7,0-8,7) 
34-39 (3,4-3,9) 
15-24 (1,5-2,4) 
20-24 (2,0-2,4) 
88-107,8 (9-11) 


27-31 (2,7-3,1) 
17-21 (1,7-2,1) 
38-43 (3,8-4,3) 
45-50 (4,5-5,0) 
28-31 (2,8-3,1) 
40-49 (4,0-4,9) 
40-49 (4,0-4,9) 
56-70 (5,6-7,0) 
40-49 (4,0-4,9) 


21-28 (2,1-2,8) 
12-15 (1,2-1,5) 
15-24 (1,5-2,4) 
31-36 (3,1-3,6) 
8-10 (0,8-1,0) 
6-8 (0,6-0,8) 
45-50 (4,5-5,0) 
60-75 (6,0-7,5) 
39-48 (3,9-4,8) 
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16 Revisiematen 


Revisiematen in millimeters, tenzij anders gegeven. 


16.1 Achtkleps-benzinemotoren (8V) 

Let op! De revisiematen in deze paragraaf gelden specifiek voor de volgende 
8V-motoren met motorcodes: 

— 30732 (1,3 L met carb.) 

— 30753/30755 (1.41E/1.3IE) 

— 30750/30751 (1.51E) 

— 30736/30737 (1.71E) 


16.1.1 Cilinderkop en klepgeleiders (8V) 
Zie figuur 16.1. 


DE 


mn 


ZI 
Y 


Figuur 16.1: Cilinderkop en klepgeleiders 
a Buitendiameter klepgeleider 

b Binnendiameter klepgeleider 

ec Minimale cilinderkophoogte 

e Uitsteekmaat klepgeleider 


Si 


JAS 


Do 
Ë 
Ln 


Diameter klepgeleiderboring in cilinderkop (maat d) . . . . 13,000-13,018 
Buitendiameter van klepgeleider (maat a): 

GEen oe re 13,050-13,068 
NEUE 13,064-13,082 
Binnendiameter klepgeleider (maat b) ........... 8,013-8,031 
Uitsteekmaat klepgeleider (maate). . ............. 9,3-9,5 
Klepgeleiderspeling in cilinderkop: voor motorcode 30732 

standaard inlaat/uitlaat .. .. 0,032-0,068 
vervangingsmaat inlaat/uitlaat. . ............. 0,046-0,082 
Klepgeleiderspeling in cilinderkop: voor 

motorcodes 30753/30755 . . .......... 0,034-0,068 
Minimumhoogte van de cilinderkop na vlakken (maat c) . 77,676-77,750* 
Maximale vervorming … ....... 0,05 
Onvlakheid van het pasvlak . . . . en 0,03 
Ruwheid pasvlakken . . . ........ 1,6 um 


*Altijd beide cilinderkoppen vlakken. 


16.1.2 Kleppen en klepzittingen (8V) 
Zie figuren 16.2 en 16.3. 


Klepsteeldiameter (maat a): voor motorcodes 30732/30755 


UUGAEREENEN tn ten tete ie Te to Ue ltee 7,985-8,000 
UAEE dE ie ik 7,968-7,983 
Klepsteeldiameter (maat a): voor motorcode 30753 

(MAARRE. Tt tnt en OENE Vo Peet 7,89-7,94 
WEE EE 7,89-7,94 


Radiale klepsteelspeling in geleider: 
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Figuur 16.2: Kleppen en klepzittingen 
a Klepsteeldiameter 
b Klepschoteldiameter 


Figuur 16.3: Klepzitting 

DR Klepzittingdiameter 
Bewerkingsgrens 
Contactvlak 

Coniciteit zittingvlak 
Coniciteit contactvlak 
Coniciteit 

Klepzitting 

Origineel profiel 
Maximaal bewerkt profiel 


inlaat» «rn oee en ar terne hed 0,013-0,046 
uitlaat. eee eee 0,003-0,063 
Klepschoteldiameter (maat b): 

inlaat. : a ae nue eet nen a een E & sof 39,700-39,990 
uitlaat. : at ee Ae aoe wen se me Ù 33,000-33,200 
Klepzittingdiameter (maat ZR): voor motorcode 30732 

inlaat … ar > mee mt ee A et EE IE 31,3 
uittaat. sn a dede an en oke er enen Geh te a ve 31,9 
Klepzittingdiameter (maat ZR): voor motorcodes 
30753/30755/30750/30751/-30736-/30737 


WNR ART 


inlaat … 5 4 era ata ee etende vel et Pae aten ee the 39,0 
uitlaat. …… . a ia a ess sn Ee tE ee 31,9 
Bewerkingsgrens (maat a). . . … … - eee eee 2,9 
Bewerkingsgrens contactvlak klepzitting (maat b): 

inlaat = … … u PA me lem de vt es ere OE se 1,07-1,37 
uitlaat. -. …… 3 a sen an eee eee ee 1,26-1,56 
Maximale coniciteit zittingvlak (maat a). … . … - eee 120° 
Maximale coniciteit contactvlak (maat B) . . . .- 90°-90°30' 
Maximale coniciteit (maat y): voor motorcode 30732 

inlaat. Ar a 20 5 ae ár dn se ar WE en tete NDK 50° 
úitlaat. … aerden BE GE 30° 
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Maximale coniciteit (maat y): voor motorcodes 
30753/30755/30750/30751/-30736/30737 
inlaat 
uitlaat 
Montagetemperatuur klepzitting in cilinderkop 
voor motorcodes 30732/30755/30736/30737 
voor motorcodes 30753/30750/30751 


16.1.3 Klepveren (8V) 
Veerlengte bij geopende klep: voor motorcode 30732 
buitenste veer 
binnenste Meer... es, scsr,, ; Tom 
Veerlengte bij geopende klep: voor motorcodes 
30753/30755/30750/30751/-30736/30737 

buitenste veer 
binnenste veer 
Veerlengte belast met: voor motorcode 30732 
buitenste veer (lengte 25,25 mm) 
binnenste veer (lengte 25,25 mm) 
Veerlengte belast met: voor motorcodes 
30753/30755/30750/30751/30736/30737 
buitenste veer (lengte 23,25 mm) 
binnenste veer (lengte 21,25 mm) 
Vrije onbelaste veerlengte: 
buiten- en binnenste veer voor motorcode 30732 
buitenste veer voor motorcodes 
30753/30755/30750/30751/30736/30737 
binnenste veer voor motorcodes 
30753/30755/30750/30751/30736/30737 


16. 1.4 Nokkenas en hydraulische klepstoterbussen (8V) 
Zie figuren 16.4 en 16.5. 


voor achter 


midden 


Figuur 16.4: Nokkenaslage 
a Voorste lager 

b Middelste lager 

c Achterste lager 


midden achter 


Figuur 16.5: Nokkenaslage 


a Nokkenaslagertapborin 
b Klepstoterbusboring in 


Nokkenaslagerdiameter: 
voorste lager (a) 
middelste lager (b) 
achterste lager (c) 
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100-120 °C 
140-160 °C 


43,4-46,2 kg 
19,85-21,25 kg 


44,7 +1,4 kg 
21,1 +0,7 kg 


geen opgave 


rs 


rtap- en 


klepstoterbusboring in cilinderkop 


g 
cilinderkop 


34,940-34,962 
47,940-47,956 
49,140-49,156 


Nokkeneslagertapboringdiameter (a) in cilinderkop: 
voorste lager. . . . . . eee ee eee eee ee 
middelste lager …. eee 
achterste lager. . . . ee eee eee 
Radiale nokkenasspeling: 

voorste lager. . … ents steur a wrap ae sah enk 
middelste lager …....... eee eee 
achterste lager. . . . «eee 
Nokhoogte: 

inlaatis® dei a eed no aate m N d a 
Uiitlaat-s arden % avn ben ad ee ee 
Diameter hydraulische klepstoter . .......- 
Boring in cilinderkop voor hydraulische klepstoter (b) 
Radiale klepstoterbusspeling: 

voor motorcode 30732 . . . . 00e 


voor motorcodes 30753/30755/30750/30751/30736/30737 . . 


16.1.5 Motorblok (8V) 
Zie figuur 16.6. 


Figuur 16.6: Motorblokmaten 

a Cilinderboringdiameter 

b Diameter hoofdlagertapboring in blok 
c Breedte achterste hoofdlagertap 


Cilinderboringdiameter (a): voor motorcodes 30732/30755 


Standaard: Cilinders 1/3 
klasse A 80,010-80,020 
klasse B 80,020-80,030 
klasse C 80,030-80,040 
klasse D 80,040-80,050 
klasse E 80,050-80,060 

Overmaat: 
le 80,210-80,220 
2e 80,410-80,420 
3e 80,610-80,620 

Cilinderboringdiameter (a): voor motorcode 30753 

Standaard: Alle cilinders 
klasse A 80,000-80,010 
klasse B 80,010-80,020 
klasse C 80,020-80,030 
klasse D 80,030-80,040 
klasse E 80,040-80,050 
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„ 35,015-35,040 
. 48,000-48,025 
. 49,200-49,225 


. … 0,053 20,01 
. … 0,044-0,085 
„ … 0,044-0,085 


. 34,959-34,975 
35,000-35,025 


„ … 0,011-0,052 
0,025-0,066 


< 
5 
E) 
° 
En 


Cilinders 2/4 

80,000-80,010 
80,010-80,020 
80,020-80,030 
80,030-80,040 
80,040-80,050 


80,200-80,210 
80,400-80,410 
80,600-80,610 
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Overmaat: 
le 80,200-80,210 
2e 80,400-80,410 
3e 80,600-80,610 
Cilinderboringdiameter (a): voor motorcodes 30750/30751 
Standaard: Cilinders 1/3 Cilinders 2/4 
klasse A 84,010-84,020 84,000-84,010 
klasse B 84,020-84,030 84,010-84,020 
klasse C 84,030-84,040 84,020-84,030 
klasse D 84,040-84,050 84,030-84,040 
klasse E 84,050-84,060 84,040-84,050 
Overmaat: 
le 84,210-84,220 84,200-84,210 
2e 84,410-84,420 84,400-84,410 
3e 84,610-84,620 84,600-84,610 
Cilinderboringdiameter (a): voor motorcodes 30736/30737 
Standaard: Alle cilinders 
klasse A 87,000-87,010 
klasse B 87,010-87,020 
klasse C 87,020-87,030 
klasse D 87,030-87,040 
klasse E 87,040-87,050 
Overmaat: 
le 87,200-87,210 
2e 87,400-87,410 
3e 87,600-87,610 
Ovalitsibonagimax.…. …..........,. TEM Je 0,01 
CONEREREEOD BRM er ea 0,02 
RUWISID EN. arn nete MEE OO tene nia avn 0,5-1,0 um 
Diameter hoofdlagertapboring in blok (b): 
VOOLGMEBERIONS reren aan ea en EW Es 63,663-63,673 
middelste. et te Ee VOE BEAN Pf VOOU HE) 18 LANs 63,673-63,683 
Breedte achterste hoofdlagertap in blok (c) . . ....... 23,68-23,73 


16. 1.6 Krukas en hoofdlagers (8V) 
Zie figuur 16.7. 


Figuur 16.7: Krukasmaten 

b Krukasbusdiameter 

c_ Achterste hoofdlagertapbreedte 
d Hoofdlagertapdiameter 

e Drijfstanglagertapdiameter 


Krukasbusdiameter (b): 


voor motorcode 30732 . .......... 16,065-16,080 
voor motorcodes 30753/30755. . ........... 16,083-16,087 
Axiale krukasspeling . . „sv. tons. ......... 0,056-0,248 
Ruwheid alle lagertappen . . . . . 0,16 um 
Ovaliteit alle lagertappen max. . . .. 0,02 


296 — ALFA ROMEO 33 


Revisiematen 


Hoofdlagerschaaldikte: 


ständaard … … … … … «a ee wee le an 1,833-1,839 of 1,832-1,841 
Overmaten: 

18 esn ot de A vere Ee en a ta Ge ke ene 1,959-1,968 

20 na ek em ne ER 2,085-2,095 

GO nn ee a me ne 2,213-2,222 

ME Deenen aem et ee ad ele 2,340-2,349 
Radiale hoofdlagerspeling. . . . see 0,028-0,063 
Halve drukringen (axiaallagers) dikte: 

standaard . . . eee 2,311-2,362 of 2,310-2,360 

overmaat: … … …… …-… Sa a a 5e a a a are eter be 2,437-2,489 
Hoofdlagertapdiameter (d): 

standaard . . . eee 59,944-59,957 
Ondermaten: 

18: eme are Ee le ea HE € 59,690-59,703 

28 aaan dn ee en eee en en Be 59,436-59,449 

38 aa aa en de ere ee 59,182-59,195 

MB nn a Be mn om don de tel do eva a ie len Mead 59,928-58,941 
Drijfstanglagertapdiameter (e): 

standaard (blauw) . ...... eee 49, 984-49,992 

standaard (rood) . . . ae eee 49,992-50,000 
Ondermaten: 

1e … ars me ee de a et SEG 49,733-49,746 

28 Hd een ee a tE in se er GEE 49,479-49,492 

38 en nn ee Bra a ek 4 49,225-49,238 

AB on eat a ee ee em Ee B 48,971-48,984 
Achterste hoofdlagertapbreedte (c): 

standaafdá.…. :… … … … « ze sa seen en a 28,51-28,55 

Óvermaat.”: …. 5 aaa te eem ee a ke 28,764-28,804* 


*Van iedere schouder gelijke hoeveelheden afslijpen. 


16.1.7 Vliegwiel (8V) 
Zie figuur 16.8. 


Slijpmaten: 
Ban mbt Sn dt dee ee ee B 0 rad 24,0-24,2 
Dia rar Es ne a ee en ae Bene 
RK 21,15-21,35 
OT 2,0 um 
Montagetemperatuur tandkrans op vliegwiel . ....... 100-140 °C 
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Figuur 16.8: Vliegwielslijpmaten (zie 
tekst) 


PA1050201 


16.1.8 Zuigers, zuigerpennen en zuigerveren (8V) 
Zie figuur 16.9. 


v 
Ld 
TE 
8 PA1080203 
Figuur 16.9: Zuigermaten 
H _Meethoogte zuigerdiameter d Zuigerveergroef (2e) 
Zuigerdiameter e Zuigerveergroef (3e) 


a 
b Zuigerpenboring 
c _Zuigerveergroef (1e) 


Zuigerdiameter (a): voor motorcodes 30732/30753/30755 
gemeten op hoogte (H = 11,5 mm; Mondial)(H = 16,8-17,0 mm; Borgo) 
Standaard: 


KIASserABlauw) …-…. . ...…. e.a i.e es ee ea 79,960-79,970 
KIASSeIBNKOZEN a ae a ae a es ae ee 79,970-79,980 
klasse Gilgen): ……. oe ee a ae ae 79,980-79,990 
KIASSSDIGBBNN. …. .- ee ee ee ee 79,990-80,000 
VEE RE 80,000-80,010 


Zuigerdiameter (a): voor motorcodes 30750/30751 
gemeten op hoogte (H = 11,5 mm; Mondial)(H = 15,5 mm; Borgo) 
Standaard: 
klasse A (blauw) . . .. ae 83,960-83,970 
KIASSOIBUIOZO) … a nn ee ae ee ee ee 83,970-83,980 
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klasse. C(aro8n) rt nt erase verve ak 83,980-83,990 
klasse D (geel) . . . eee 83,990-84,000 
klasse E (wit). . ........0e ee ee eee ee 84,000-84,010 


Zuigerdiameter (a): voor motorcodes 30736/30737 
gemeten op hoogte (H = 13,9 mm; Mondial)(H = 11,5 mm; Borgo) 
Standaard: 


klasse A (blauw) . ......e0 eee eee eee 86,950-86,960 
klasse B (roze) . . . . eee eee eee 86,960-86,970 
klasse G (groen). … …—. … ur ate à ew en 5 aha 86,970-86,980 
klasse D.(geel) . . .. . -.. a.s 5 a ee ee eten 86,980-86,990 
klasse. E (Wit). …… … : … … à « … acuan oe ette ik 86,990-87,000 
Overmaten Mondial: voor motorcodes 30732/30753/30755 
ÛB za ara kt ater a Dn are er ah totale SER 44 80,154-80,170 
20 ss dane var hei te We at er ten dee dik 80,354-80,370 
DO was ear Onhe ms REd & a 80,554-80,570 
Overmaten Mondial: voor motorcodes 30750/30751 
1e: ea Ea aten ater Â ar ile Lef 84,154-84,170 
DO ae ed dt Et ar nde a RL in Gl 84,354-84,370 
SB a ame ne en WR me u de ER 84,554-84,570 
Overmaten Mondial: voor motorcodes 30736/30737 
Üe rs bn enn me ee ge ee ER 87,144-87,160 
28 a EE We ee ee en Mae 87,344-87,360 
38 ro ele ve WO Die B Bae vet REN 87,544-87,560 
Overmaten Borgo: voor motorcodes 30753/30755 
10 oe be Eme haren ne ee 80,150-80,170 
20e outer ve Rd re Bd Wie es velie 80,350-80,370 
TEK Ae en ER AE de on ie af 80,550-80,570 
Overmaten Borgo: voor motorcodes 30750/30751 
Mer Ard sss e wim en ee hs on pe ke 84,150-84,170 
DOE Uns ons ve ee ve var ve oan Oh ie a eri 84,350-84,370 
GB tene en ee de ee B nn ted a 84,550-84,570 
Overmaten Borgo: voor motorcodes 30736/30737 
1e: sos oee en ne ee Er a He dd 87,140-87,160 
OE ae aren hee EN aaan ae er a Le eee ve od 87,340-87,360 
38 nn en won a re B er ante NE A EN ENE it aid 87,540-87,560 
Zuigerpenboring in zuiger (b) . . . 21,004-21,008 
Zuigerpenbuitendiameter . . . . . … eee 20,966-21,000 
Zuigerpenspeling in zuiger . .. 0e eee 0,004-0,012 
Zuigerpenspeling in drijfstangoog . . . . eee 0,07-0,049 


Zuigerveergroef in zuiger: voor motorcodes 
530732/30750/30751/30753/30755 


le-compressieveer (Cc). . . . . ee eee 1,525-1,545 
2e-compressieveer (d) . ....... eee ee 1,775-1,795 
3e-olieschraapveer (e) ....... eee 4,015-4,035 
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Zuigerveergroef in Mondial-zuiger: voor motorcodes 30736/30737 


lestompressieveer (Cc). … … …. .… … ee ee ve te ve ve 8 1,515-1,535 
2e-compressieveer (d) … ….…. .…...….. even d 1,775-1,795 
ge-olieschraapveer.(e) … ……. „en … vinnen wen ef van veen se 3,015-3,035 
Zuigerveergroef in Borgo-zuiger: voor motorcodes 30736/30737 
Te=compressieveerte)£.… ….= ii eshunteteg ue SEE, nl 1,535-1,555 
2e-compressieveer (d) ........ 1,775-1,795 
gesoheschraapveer(e) ….…...….…..….. iN 3,015-3,035 
Zuigerveerhoogte: 
de-compressieveer. … …… «en es it 1,478-1,490 
2e-compressieveer … … ……...…….….…. . «een 1,728-1,740 
3e-olieschraapveer: voor motorcodes 
30732/30750/30753/3075B. … …-…… … a soacene … « ns 3,978-3,990 
3e-olieschraapveer: voor motorcodes 30736/30737 . . . . 2,978-2,990 


Zuigerveerspeling in groef: voor motorcodes 
30732/30750/30751/30753/30755 


1escompressieveer… . …….…...….….….. ee ee oe 0,035-0,067 
2e-compressieveer . . . . . ae e 0,035-0,067 
ge-olieschraapveer.. … ! A, ENAERDE B HDDO Zire gs Tt ST on & 0,025-0,057 
Zuigerveerspeling in groef: voor motorcodes 30736/30737 
lescompressieveer …… ....…... ee «en een 0,025-0,057 
2e-compressieveer . . . . eee 0,035-0,067 
3e-olieschraapveer . . . . . eee 0,025-0,057 
Slotspeling: 
EEBOMDLESBIEVEEr . … …. … … …… … en ee tn een een ee 0,30-0,45 
2e-compressieveer . . . . . eee 0,30-0,45 
3e-clhieschraapveer. …….… . …… …… … ea a ee ee 0,25-0,40 


16.1.9 Drijfstangen en lagers (8V) 
Drijfstangoogdiameter: 


IUCN AR 21,007-21,015 

DIGIONOEMER  rreeners deer voten acre ve te Ce te Pe oe he Ce ver 53,696-53,708 
Zuigerpenspeling in drijfstangoog . ............ 0,07-0,049 
Drijfstanglagerschaaldikte: 
SEANUBAFAMBIAUW) oe se va ve en va Ce en ee ne 1,830-1,836 
GEBMNGABRANKOOG)E nen rn en en ee eeen vete ee el ve we 1,826-1,832 
Overmaten: 

U EEE 1,956-1,962 

Zee er on en ns EAS NDE, EPBD far a Len 2,083-2,089 

GOMBE alen ree on eres Wee ee te mite se 2,210-2,216 

BONNET re warn ine, zaiha har “enter mentarrmheak ta, a) ln Te 2,337-2,343 
Radiale drijfstanglagerspeling: voor motorcode 30732 

standaärd (blauw) … .....…...-....e eee 0,024-0,064 

SANGEAN KOOE) en te tete nen SEE OT 0,032-0,072 
Radiale drijfstanglagerspeling: voor motorcode 30753 

methalve drukringen.2115 …-……. . .-. . . . val ke % 0,036-0,248 

metihalve;drukringen-3062/2782.. … … „uwtwsli bh 5e Tl 0,04-0,25 
Radiale drijfstanglagerspeling: voor motorcode 30755 . . . . 0,032-0,064 


16.2 Zestienkleps-benzinemotoren (16V) 
Let op! De revisiematen in deze paragraaf gelden specifiek voor de 16V-moto- 
ren met motorcodes: 30746 en 30747. 
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16.2.1 Cilinderkop en klepgeleiders (16V) 
Zie ook figuur 16.1. 


Diameter klepgeleiderboring in cilinderkop (maat d) . . . . 
Buitendiameter van klepgeleider (maat a): Inlaat 
standaard 
overmaat 
Buitendiameter van klepgeleider (maat a): Uitlaat 
standaard 
overmaat 
Binnendiameter klepgeleider (maat b) 
Uitsteekmaat klepgeleider (maat e) 
Minimale cilinderkophoogte 
Maximale vervorming pasvlak 
Onvlakheid van het pasvlak 
Ruwheid pasvlakken 


16.2.2 Kleppen en klepzittingen (16V) 
Zie ook figuren 16.2 en 16.3. 


Klepsteeldiameter (maat a) inlaat en uitlaat 
Klepschoteldiameter (maat b): 
inlaat 
uitlaat 
Klepzittingdiameter (maat®): 
inlaat 
uitlaat 
Bewerkingsgrens contactvlak klepzitting (maat a): 
inlaat 
uitlaat 
Maximale coniciteit zittingvlak (maat c1): 
inlaat 
uitlaat 
Maximale coniciteit contactvlak (maat 3) 
Maximale coniciteit (maat y): 
inlaat 
uitlaat 
Montagetemperatuur klepzitting in cilinderkop 


16.2.3 Klepveren (16V) 
Veerlengte bij geopende klep: 
buitenste veer 
binnenste veer 
Veerlengte belast met: 
buitenste veer (lengte 22,9 mm) 
binnenste veer (lengte 20,9 mm) 
Vrije onbelaste veerlengte 


es @ s annn DnE e n ee 
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12,000-12,018 


12,040-12,051 
12,240-12,251 


12,050-12,068 
12,250-12,268 
7,000-7,015 
10,35-10,65 
geen opgave 
éd 0,05 


. 31,8-32,0 


60° 


35,62 +1,0 kg 
32,79 +0,9 kg 
geen opgave 
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16.2.4 Nokkenas en hydraulische klepstoterbussen (16V) 
Zie ook figuren 16.4 en 16.5. 


Nokkenaslagertapboringdiameter (a) in cilinderkop 
Nokkenaslagerdiameter. . . 
Radiale nokkenasspeling alle lagers 
Nokhoogte: 

buitenste inlaatnokken 

binnenste inlaatnokken 

uitlaatnokken 
Diameter hydraulische klepstoter 
Boring in cilinderkop voor hydraulische klepstoter (b) 


16.2.5 Motorblok (16V) 
Zie ook figuur 16.6. 


Cilinderboringdiameter (a): 


Standaard: Alle cilinders 
klasse A 87,000-87,010 
klasse B 87,010-87,020 
klasse C 87,020-87,030 
klasse D 87,030-87,040 
klasse E 87,040-87,050 

Overmaat: 
le 87,200-87,210 
2e 87,400-87,410 
3e 87,600-87,610 


Ovaliteit boring max 
Coniciteit boring max 
TE 
Diameter hoofdlagertapboring in blok (b) 
Breedte achterste hoofdlagertap in blok (c) 


16.2.6 Krukas en hoofdlagers (16V) 
Zie ook figuur 16.7. 


Krukasbusdiameter (b) 
Axiale krukasspeling 
Ruwheid alle lagertappen 
Ovaliteit alle lagertappen max 
Hoofdlagerschaaldikte: 
standaard (rood) 
standaard (blauw) 
Radiale hoofdlagerspeling 
Halve drukringen (axiaallagers) dikte 
Hoofdlagertapdiameter (d): 
standaard (blauw) 
standaard (rood) 
Drijfstanglagertapdiameter (e): 
standaard (blauw) 
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27,000-27,033 
26,959-26,980 
0,02-0,074 


9,20 
32,975-32,959 
33,000-33,025 


0,5-1,0 um 
63,663-63,673 
23,68-23,73 


16,065-16,080 
0,056-0,248 
0,16 um 


1,832-1,838 
1,836-1,842 
0,028-0,063 
2,311-2,362 


59944-59954 
59,954-59,964 


49,984-49,992 


Revisiematen 


standaard (rood) … . … ……… .… « «tat ala rend 49,992-50,000 
Achterste hoofdlagertapbreedte (c). . . . 28,51-28,55 
16.2.7 Vliegwiel (16V) 
Zie ook figuur 16.8. 
Slijpmaten: 

B saken zen ve a ar RE Bk Ren WINNE 24,0-24,2 

Din or me dar WE A ee B re a ee de RGO OTA RISE 

Gre wk aha eisende dr Ge 21,15-21,35 
Ruwheidht … 55 za senen ds 1 a 2,0 um 
Montagetemperatuur tandkrans op vliegwiel . ....... 120-140 °C 


16.2.8 Zuigers, zuigerpennen en zuigerveren (16V) 
Zie ook figuur 16.9. 


Zuigerdiameter (a): Mondial 
gemeten op hoogte (H = 13,9 mm; Mondial) 


Standaard: 
klasse A (blauw) . . . eee 86,950-86,960 
klasse:B (roze) . . . . . ....e. ee ee eee eee 86,960-86,970 
klasse: C (groen) …-… …… …» «se ae ee a at dellen 86,970-86,980 
klasse:D'(geel) . . … . « … +. … … « ee es a stee 86,980-86,990 
klasse E (wit). . . . . eee eee ee ee ee 86,990-87,000 


Zuigerdiameter (a): Borgo 
gemeten op hoogte (H = 11,5 mm; Borgo) 


Standaard: 

klasse A (blauw) . . .....ee eee 86,960-86,970 

klasse B (roze) . . . . oee 86,970-86,980 

klasse C (groen) .. eee 86,980-86,990 

klasse D (geel) . . . . oee 86,990-87,000 

klasse E (wit). . . . eee 87,000-87,010 
Overmaten Mondial: 

16: … aen vele men Bk eek a 87,144-87,160 

28: on as em ed ee dn te 87,344-87,360 

38 2 te eee et Ie aen ten ot ane a Ren 87,544-87,560 
Overmaten Borgo: 

1e a eere en er 87,150-87,170 

28 a ee ann ie WO Ene Ei ed ne 87,350-87,370 

SO tds nader orkanen en re De dr Ek a eren ee ee 87,550-87,570 
Zuigerpenboring in zuiger (b) . . . eee 21,004-21,008 
Zuigerpenbuitendiameter . . . . . eee 20,966-21,000 
Zuigerpenspeling in zuiger: 

Mondial. ; - … e= 2 a sea ar ar are den ae te 4 0,04-0,06 

Bolo. a ea en eh ree EE Re eet 0,03-0,05 
Zuigerveergroef in Borgo-zuiger: 

le-compressieveer (Cc). . . . . eee 1,515-1,535 

2e-compressieveer (d) ....... eee 1,775-1,795 

3e-olieschraapveer (e) ....... eee 3,015-3,035 
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Zuigerveergroef in Mondial-zuiger: 


le-compressieveer (c). „ ……….…… -Wmpendasnegei 1,535-1,555 

2e-compressieveer (d) ......... 1,775-1,795 

3e-olieschraapveer (e) ......... eee 3,015-3,035 
Zuigerveerhoogte: 

TescompressIAVear …: …—…. …… … at ee eee en € 1,478-1,490 

2e-compressieveer . . . . ae 1,728-1,740 

dSsolNBSChraapveer … … + …… „rien en ee ee 2,978-2,990 
Zuigerveerspeling in groef: 

le-compressieveer . . . . eee 0,045-0,077 

2e-eompressieveer:. …… … …… ……… … nn «er ee eee 0,035-0,067 

geolieschraapveer … … … … „WRRNLTO BIED „Tre, 0,025-0,057 
Slotspeling: 

le-compressieveer,. „ore stewijne. ne ENAME 2 0,30-0,50 

2e-compressieveer . . . . . . … eee ee 0,30-0,50 

3e-olieschraapveer . . . … . a 0,25-0,50 


16.2.9 Drijfstangen en lagers (16V) 
Drijfstangoogdiameter: 


NENBIONAMG. ee ee eee ee ee ee AM 21,007-21,015 

DEE 53,696-53,708 
Drijfstanglagerschaaldikte: 

standaards{blauw). … ….........e... ee % 1,830-1,836 

stamdaard{rood) … …….…...-.….... eee e ee 1,826-1,832 


304 — ALFA ROMEO 33 


Technische gegevens 


17 Technische gegevens 


17.1 Achtkleps-benzinemotoren 


17.1.1 Motoren 1.3/1.31E/1.4IE (8V) 


Motor 
Motortype Boxer 8V 
Motoraanduiding 1.3 1.3IE* 1.4IE* 
Motorcode 30732 30753 30755 
Produktietijdvak: 

vanaf 1990 1991 1991 

tot en met 1992 1994 1994 
Boring (mm) 80,0 
Slag (mm) 67,2 
Cilinderinhoud (L) 1,351 
Vermogen (kW(pk)/1/min) 63(86)/6000 65(90)/56000 64(87)/6000 
Koppel (Nm/1/min) 119/4000 113/4500 108/3200 
Compressieverhouding (:1) 9,5 
Compressie-einddruk (bar) min. 10,3 

verschil cilinders onderling max. 0,98 
Klepspeling hydraulisch 
Kleppendiagram: 

inlaat opent voor BDP 30° 

inlaat sluit na ODP 84° 

uitlaat opent voor ODP 68° 

uitlaat sluit na BDP 34° 


Fiscaal vermogen België (pk) 8 
*Motoraanduiding inspuitmodellen België: 1.31E; Nederland: 1.4IE. 


Smeersysteem 1.3 1.3IE 1.4IE 
Motoroliekwaliteit API-SF/CD 
CCMC-G5/PD2/D4 
Viscositeit SAE 10W/40 
Inhoud (L) mét/zonder filter 4,0/3,6 
Motoroliedruk (bar): 
stationair 1,18-2,75 
bij 5500 1/min 4,12-5,69 
Koelsysteem 1.3 1.3IE 1.41E 
Gegevens tabel 3.1 
Brandstofsysteem 1.3IE 1.4IE 
Brandstofsysteemtype carb. multipoint multipoint 
inspuiting inspuiting 
Merk Weber of Weber/ Weber/ 
DellOrto Marelli Marelli 
lIAW lIAW 
Katalysator nee nee ja 
Emissiecode geen geen U9/E2 
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Benzinesoort 


Afstelgegevens 


Ontsteking 
Ontstekingstype 
Afstelgegevens 


17.1.2 Motoren 1.5IE (8V) 


Motor 
Motortype 
Motoraanduiding 
Motorcode 
Produktietijdvak: 
vanaf modeljaar 
tot modeljaar 
Boring (mm) 
Slag (mm) 
Cilinderinhoud (L) 
Vermogen (kW (pk)/1/min) 
Koppel (Nm/1/min) 
Compressieverhouding (:1) 
Compressie-einddruk (bar) min. 
verschil cilinders onderling max. 
Klepspeling 
Kleppendiagram: 
inlaat opent voor BDP 
inlaat sluit na ODP 
uitlaat opent voor ODP 
uitlaat sluit na BDP 
Fiscaal vermogen België (pk) 


Smeersysteem 
Motoroliekwaliteit 


Viscositeit 
Inhoud (L) mét/zonder filter 
Motoroliedruk (bar): 
stationair 
bij 5500 1/min 


Koelsysteem 
Gegevens 


Brandstofsysteem 


Motorcode 
Brandstofsysteemtype 
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Super 
loodhoudend 
Superplus 
loodvrij 

RON 98 

tabel 4.1 


1:3 
transistor 
tabel 5.1 


30750 


71(98)/6000 
126/4500 


30750 


Euro 
loodvrij 
RON 95 


Euro 
loodvrij 
RON 95 


tabel 4.2 tabel 4.2 


1.3IE 
volelektr. 
tabel 5.2 


1.4IE 
volelektr. 
tabel 5.2 


Boxer 8V 
1.5IE 
30751 


1990 

1994 

84,0 

67,2 

1,490 
70(97)/6000 
125/4500 

9,5 

10,3 

0,98 

hydraulisch 


30° 
84° 
68° 
34° 
8 


1.51E 

API-SF/CD 
CCMC-G5/PD2/D4 
SAE 10W/40 
4,0/3,6 


1,18-2,75 
4,12-5,69 


1.51E 
tabel 3.1 


1.5IE 

30751 
multipoint 
inspuiting 


Merk 


Katalysator 
Emissiecode 
Benzinesoort 


Afstelgegevens: 
LE3-Jetronic 
Motronic MP3.1 


Ontsteking 

Motorcode 

Ontstekingstype: 
LE3-Jetronic 
Motronic MP3.1 


Afstelgegevens: 


LE3/transistorontsteking 
MP3. 1/motormanagement 


17.1.3 Motoren 1.7IE (8V) 


Motor 
Motortype 
Motoraanduiding 
Motorcode 
Produktietijdvak: 
vanaf modeljaar 
tot modeljaar 
Boring (mm) 
Slag (mm) 
Cilinderinhoud (L) 
Vermogen (kW(pk) 
bij (1/min) 
Koppel (Nm/1/min) 


Compressieverhouding (:1) 
Compressie-einddruk (bar) min. 
verschil cilinders onderling max. 


Klepspeling 
Kleppendiagram: 


inlaat opent voor BDP 

inlaat sluit na ODP 

uitlaat opent voor ODP 
uitlaat sluit na BDP 

Fiscaal vermogen België (pk) 


Smeersysteem 
Motoroliekwaliteit 


Bosch 
LE3-Jetr. 


nee 
geen 


tabel 4.3 


30750 


Transistor 


tabel 5.1 


30736 


79(110) 


148/4500 


Technische gegevens 


Bosch 
LE3-Jetr. 
Motronic 
MP3.1 
ja 
U9/E2 
Euro loodvrij 
(RON 95) 
tabel 4.3 
tabel 4.5 
1.5IE 
30751 
Transistor 
Volelektr. 
motor- 
manage- 
ment 
tabel 5.1 
tabel 5.4 
Boxer 8V 
1.7IE 
30737 
1990 
1994 
87,0 
722 
1,712 
77(107) 
5800 
145/4500 
9,5 
10,3 
0,98 
hydraulisch 
30° 
84° 
68° 
34° 
g 
1.71E 
API-SF/CD 


CCMC-G5/PD2/D4 
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Viscositeit 
Inhoud (L) mét/zonder filter 
Motoroliedruk (bar): 
stationair 
bij 5500 1/min 


Koelsysteem 
Gegevens 


Brandstofsysteem 
Motorcode 
Brandstofsysteemtype 


30736 


Merk 
LE3-Jetr. 


Katalysator nee 


Benzinesoort 


Emissiecode 

Afstelgegevens: 
LE3-Jetronic tabel 4.3 
Motronic MP3.1 - 


geen 


Ontsteking 

Motorcode 

Ontstekingstype: 
LE3-Jetronic 
Motronic MP3.1 


30736 


Transistor 


Afstelgegevens: 
transistor/LE3 tabel 5.1 
MP3. 1/motormanagement - 


17.2 Zestienkleps-benzinemotoren 
17.2.1 Motoren 1.7IE (16V) 


Motor 
Motortype 
Motoraanduiding 
Motorcode 
Produktietijdvak: 
vanaf modeljaar 
tot modeljaar 
Boring (mm) 
Slag (mm) 
Cilinderinhoud (L) 
Vermogen (kW(pk)) 
bij (1/min) 
Koppel (Nm/1/min) 


30746 


98(137) 
157/4600 
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SAE 10W/40 
4,0/3,6 


1,18-2,75 
4,12-5,69 


1.71E 
tabel 3.1 


1.7IE 


Multipoint 
inspuiting 
Bosch 


Euro loodvrij 
RON 95 


1.7IE 


Boxer 16V 
1.71E-16V 


1990 
1994 
87,0 
72,2 
1,712 


6500 


30737 


LE3-Jetr. 
Motronic 
MP3.1 

ja 

U9/E2 


tabel 4.3 
tabel 4.5 
30737 
Transistor 
Volelektr. 
motor- 


management 


tabel 5.1 
tabel 5.4 


30747 


95(132) 


151/4600 


Compressieverhouding (:1) 
Compressie-einddruk (bar) min. 
verschil cilinders onderling max. 
Klepspeling 
Kleppendiagram (16V) 

inlaat opent voor BDP 

inlaat sluit na ODP 

uitlaat opent voor ODP 

uitlaat sluit na BDP 
Fiscaal vermogen België (pk) 


Smeersysteem 
Motoroliekwaliteit 


Viscositeit 
Inhoud (L) mét/zonder filter 
Motoroliedruk (bar): 
stationair 
bij 5500 1/min 


Koelsysteem 
Gegevens 


Brandstofsysteem 
Motorcode 30746 
Brandstofsysteemtype 


Merk 


Katalysator nee 
Benzinesoort 


Emissiecode geen 
Afstelgegevens 


Ontsteking 
Ontstekingstype 


Afstelgegevens 
17.3 Overige technische gegevens 


Koppeling 
Koppeling 


Bediening 
Koppelingsplaatdikte (mm) 
Bedieningsstangslag (mm) 
Druktafelvlakheid (mm) 
Koppelings/remvloeistof 
verversen (km) 


Technische gegevens 


10,0 

10,3 

0,98 
hydraulisch 
1e-paar/2e-paar 
8°/35° 

48°/48° 

52°/42° 

12°/22? 

g 


1.71E-16V 
API-SF/CD 
CCMC-G5/PD2/D4 
SAE 10W/40 
4,0/3,6 


1,18-2,75 
4,12-5,69 


1.71E-16V 
tabel 3.1 


1.71E-16V 

30747 
Multipoint 
inspuiting 
Bosch 
Motronic ML4.1 

ja 
Euro loodvrij 
RON 95 

U9/E2 
tabel 4.4 


1.71E-16V 
Volelektronisch 
Motronic 

tabel 5.4 


Alle benzinemodellen 
Enkelvoudige 
drogeplaatkoppeling met 
diafragmaveer 
Hydraulisch 

6,5 (minimaal) 

16-18 

0,2 (maximaal) 

AGIP Brake Fluid DOT 4 
40.000 (2 jaar) 
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Druklagervet 


Toplagerbusvet 
Centreerdoorn koppelingsplaat 
Vliegwielblokkeerpal 


Versnellingsbak 1.3 
1.31E/1.4IE 
Overbrengingsverhouding :1: 
le-versnelling 
2e-versnelling 
3e-versnelling 
4e-versnelling 
be-versnelling 
Achteruit 
Eindoverbrenging 
Versnellingsbak/differentieelolie 


4,111 


oliekwaliteit 
viscositeit 
vulhoeveelheid (L) 
verversen (km) 


Wielophanging 
Wielstanden 
Wielen, velgen en bandspanning 


Remmen 
Remgegevens 


Elektrische installatie 
Laadsysteem 
Startmotoren 
Carrosserie Sedan 
Bodemplaatrichtmaten 


tabel 13.3 
tabel 13.5 


Afmetingen 
Gewichten 
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AGIP F1 Grease 33 FD 
ISECO Molykote BR2 
ISECO Molykote Pasta G 
1.820.108.000 (A.4.0144) 
Alfa A.2.0378 


1.51E/1.71E 
1.71E-16V 


3,143 
1,864 
1,323 
1,027 
0,854 
3,091 
3,888 
AGIP ROTRA MP 
IP PONTIAX HD 
TUTELA W90/M-DA 
API-GL4/5 
SAE 80W-90 
2,6 
120.000 


Alle benzinemodellen 
tabel 9.2 
tabel 9.3 


Alle benzinemodellen 
zie tabel 11.1 


Alle benzinemodellen 
tabel 12.1 


tabel 12.2 
Sportwagon 
zie tabellen 
13.1 en 13.2 
tabel 13.4 
tabel 13.6 


